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Um ein wunderschönes Scalemodell zu 
bauen, muss man nichts neu erfinden: 
Man muss nur das Original so genau 
wie möglich nachbilden! Diese einfache 
Wahrheit fand ich beim Bau meines ers-
ten Fieseler Storch mit einem vorbildge-
treuen Stahlrohrrumpf. Das Ergebnis war 
schlicht überwältigend!

Dank der Rohrstruktur, die man sehr 
schön durch die Kabinenverglasung 
bewundern und unter der Bespannung 
erahnen kann, wirkt das Modell extrem 
realistisch. Man steht nicht vor „noch so 
einem” großen Scale Modell, man hat 
ein richtiges kleines Flugzeug vor sich. 
Diese Flugzeuge, bitte entschuldigen 
Sie, aber ich kann sie wirklich nicht mehr 
bloß „Modelle“ nennen, sind nicht nur 
eine Augenweide, ihre Flugeigenschaf-
ten entsprechen auf wunderbare Weise 
denen der großen Vorbilder. Ich habe das 
durch einen angemessenen Nachbau-
maßstab und durch strikte und sorgfältige 
Beachtung der Original Konstruktions-
zeichnungen und Flügelprofile erreicht. Es 
steckt aber noch mehr dahinter: Anders 
als allgemein vermutet, sind Strukturen 
aus hartgelötetem Edelstahlrohr nicht nur 
extrem stabil, sie sind auch federleicht, 
viel leichter als traditionell aus Balsa und 
Sperrholz gebaut.

Nehmen wir nur ein Beispiel: Ein auf 
die übliche Weise gut gebauter Fiese-

ler Storch im Maßstab 1:4 wiegt um die 
17 kg, mein Storch dagegen bringt nur 
11,5 kg auf die Waage und er ist im Ver-
gleich auch noch stabiler.

In meinen Bausätzen bleibt nichts dem 
Zufall überlassen, jeder Modellbauer ist 
fähig den Bau zu bewerkstelligen und 
sich sein eigenes, einzigartiges Meis-
terwerk zu erschaffen, ein traumhaft 
schönes, kleines Flugzeug, das eine 
Menge wegstecken kann und das auch 
eine härtere Landung übersteht. Im 
schlimmsten Fall sind kleine Reparaturen 
und Wartungsarbeiten schnell und einfach 
durchzuführen. 

Die Lebensdauer dieser kleinen Flug-
zeuge wird ähnlich lange sein, wie die 
ihrer oft wunderschön erhaltenen und 
gepflegten großen Brüder. Heute, nach so 
vielen Jahren, fliegen sie noch immer und 
erfreuen ihre Besitzer mit wundervollen 
Emotionen.
      Paolo Severin

E I N FACH  E I N  R I CH T I G E S  FLU G ZEU G

www.paoloseverin.it    www.toni-clark.com

Paolo Severin mit seiner phantastischen Fokker E.I bei der ProWing 2014 in Bad Sassendorf



DE HAVILLAND 
DH.82 TIGER MOTH  
Super Scale im Maßstab 1:2,8 = 35.7%

Spannweite: 3,19 m 
Länge: 2,59 m 
Flügelfläche: 2,79 m2 
Flächenbelastung: ca. 80 g/dm2

Gewicht: ca. 20 kg 
Motor:  Valach VM 120 I2-4T Reihenmotor
 Kolm IL-100/135/155 2-Zylinder, 
 Kolm IL-150 3-Zylinder Reihenmotoren

DH.82 TIGER MOTH Bausatz  #8890 € 6.980,–

Der Bausatz enthält: 
• Edelstahlrohrrumpf fertig hartgelötet und sandge-

strahlt, originalgetreu aus Vierkant- und Rundrohren 
• Edelstahlstreben fertig hartgelötet und sandgestrahlt 
• Scale Fahrwerk mit Gasdruckdämpfern 
• Räder mit “DH” Radkappen
• Motorhaubennase aus Epoxi-GFK* 
• Motorhaubenunterteil aus Epoxi-GFK* 
• Vergaserlufthutze, Kraftstoffüberlaufstutzen, Streben- 

und Seitenflossenverkleidung aus Epoxi-GFK*
• CNC geschnittene und gebogene Alubleche
• Scale- Schnellverschlüsse für die Motorhaube
• Scale Flügeltank aus Epoxi-GFK* mit Scale Kraft-

stoffanzeiger
• Scale Öltank aus Epoxi-GFK* mit Scale Verschluss-

kappe
• Cockpittüren aus Alu mit Verriegelung
• Gepäckraumtür mit Scale Schnappverschlüssen
• Scale Steuerkonsole mit angelenkten Steuerknüppeln 

und Ruderpedalen*
• Scale Verspannung, Spannschlösser und Beschläge
• Scale Ruderhörner für alle Ruderflächen

• Scale Quer-, Seiten- und Höhenruderscharniere
• Nasenbogen der Höhenflosse laminiert und gefräst
• Ausgespindelte Holme aus Zedernholz 
• CNC gefräste Sperrholzteile 
• Schrauben und unzählige lasergeschnittene Edel-

stahlbeschläge 
• Super Scale Instrumententafeln 
• Kopfschutz und Rückenlehnen ledergepolstert
• Scale Cockpitbedienhebel für Gas usw.
• Scale Anschnallgurte
• Flügelrandbogen aus gebogenem Edelstahlrohr
• Gebogene Edelstahlrohre für Höhen- und Seitenruder
• Scale Flügelstreben
• Scale Staurohr
• Funktionierender Scale Geschwindigkeitsmesser
• Scale Venturi 
• Profilierte Flügelverspannung, einbaufertig mit beson-

deren Links- und Rechtsgewinde Metallgabelköpfen 
• Gerollte, farbige Baupläne, 4 Blätter in Originalgröße
• 136 Seiten Foto Bauanleitung 
• Foto CD
Zur Fertigstellung wird ProfiCover Bespanngewebe, 
Klebstoffe, Lacke, die Fernsteuerausrüstung und der 
Motor benötigt. 

* Alle Epoxi-GFK Teile werden in Spitzenqualität bei 
Toni Clark practical scale in Lübbecke hergestellt.

** Die Steuerkonsole gibt es auch im Original. 
In der Konsole sind alle Servos für die Leitwerke 
eingebaut. Das Seitenruderservo bewegt das Joch der 
Seitenruderpedale, Die Höhenruderservos bewegen 
den Steuerknüppel. Ein zusätzliches Servo bewegt den 
Steuerknüppel synchron zu den Querrudern. Auch die 
Servokabel laufen verdeckt innerhalb der Steuerkon-
sole. Die Konsoleneinheit kann nach Lösen von sechs 
Schrauben herausgenommen werden. Der Empfänger 
und die Batterien befinden sich, sehr gut zugänglich, 
im Gepäckraum im Rumpfrücken.







FOKKER E.I „EINDECKER“
Maßstab:     1:2,5
Spannweite: 4,04 m 
Länge:        2,73 m 
Flügelfläche: 3.0 qm 
Gewicht:    18-20 kg
Motor: Valach VM 120B2-4T, 120 ccm 
  oder Sternmotoren wie z.B. der 180 ccm Moki

Super Scale Bausatz Fokker E.I      #8880 € 5.390,–
Optionen:
Fein detailierte 7-Zylinder 
Oberursel Umlaufmotorattrappe          #8887 € 440,– 
Edelstahlschalldämpfer VM 120B2-4T #8882  € 149,–
Teilesatz Fokker Pilot, ohne Kleidung  #8884  € 139,–  

• Funktionsfähiger Steuerknüppel und Ruderpedale
• Scale MG
• CNC gefräste Rippen
• Originalgetreue Zedernholz-Holme mit Ausfräsungen
• Stahlseile, Spannschlösser und speziell angefertigte 

Gabelköpfe sowie weiteres Zubehör
• Presswerkzeug für Quetschhülsen der Spanndrähte 
• Große, farbige 1:1 Baupläne
• Anleitung mit Baustufenfotos in Farbe
• Ansprechpartner und Service direkt in Deutschland 

durch Toni Clark practical scale GmbH.

Zur Fertigstellung wird ProfiCover Bespannung, Kleb-
stoff, die Fernsteuerung und der Antrieb benötigt.

• Edelstahlrohrrumpf fertig hartgelötet und sandgestrahlt
• Edelstahlrohrleitwerke fertig hartgelötet und sandgestrahlt
• Aluminium Motorhaube und Seitenverkleidungen
• CNC-gefräste Aluminium-Beplankungsbleche
• Alle Metallbeschläge aus Edelstahl lasergeschnitten und 

gebogen, fertig zum Einbau
• Scale Fahrwerk mit originalgetreuer Federung
• Speichenräder mit Verkleidung
• Komplette Mechanik für die Flügelverwindung

Als wär‘s die Extra von Immelmann
Das originale Flügelprofil von 1914, originalgetreue sechs Grad Anstell-
winkel am Flügel, das kleine originalgetreue Leitwerk und trotzdem - oder 
gerade deshalb - fliegt die Fokker E.I von Paolo vollkommen neutral, 
macht mühelos Rückenflug und sogar negative Loopings, hängt sauber am 
Propeller in der Torquerolle, kann mit minimaler Motorleistung geradezu 
unglaublich langsam fliegen, ohne wie eine „schwangere Ente“ in der Luft 
zu hängen. Paolos Fokker E.I ist, wenn man dem Valach VM 120B2-4T 
„die Gase reinschiebt“, aber auch sportlich flott unterwegs, so dass man 
bei starkem Wind keineswegs fürchten muss hinter „die feindlichen Linien“ 
abgetrieben zu werden.

Der Bausatzinhalt: 



Mit seinem Fokker E.I Bausatz hat Paolo Severin den „State of the Art“ auf einen neuen Level geho-
ben, wobei „Art“ hier durchaus wörtlich als Kunst zu übersetzen ist. Servos betätigen den Steuerknüp-
pel und die Ruderpedale, die Steuerorgane wiederum betätigen genau wie am richtigen Flugzeug die 
Flügelverwindung und das Höhen- und Seitenruder. Das ist nicht nur 100% vorbildgetreu und schön 

anzusehen, es hat auch funktionelle Vorteile und entlastet die Servos von der Seilspannung.

Alle verwendeten Materialien und Bauweisen entsprechen dem Original: Die Zelle besteht nur aus 
Metall und Holz, kein GFK, kein Balsa, und natürlich auch kein Schaumstoff.

Das Flügelprofil ist exakt das Profil der Fokker von 1914 mit dem original Anstellwinkel. Zusammen 
mit der Größe des Modells, führt das zu einem unglaublich realistischen Flugbild und zu hervorra-
genden Flugeigenschaften. So belohnt jeder Flug mit Paolo‘s Fokker E.I den glücklichen Piloten mit 

wunderschönen Gefühlen und Emotionen.



Aeronca C3   Maßstab 1 : 2,5
Spannweite: 4,40 m
Länge: 2,50 m 
Flügelfläche: 2,0 m² 
Gewicht flugfertig : 17.5 kg
Motor: Valach VM 120B2-4T, 120 ccm

Bausatz Aeronca C3 M 1:2,5  #8860  € 4598,–

Bausatzinhalt:
• Rumpf aus Edelstahlrohr, hartgelötet und sandgestrahlt 
• Leitwerke aus Edelstahlrohr, hartgelötet und sandgestrahlt 
• Hauptfahrwerk und Sporn originalgetreu aufgebaut und gefedert
• Scale Aeronca-E113 Kurbelgehäuseattrappe aus GFK  
• Lasergeschnittene Aluminium-Verkleidungsbleche
• Sitzkissen und Aufprallschutz aus echtem Leder
• Scale Alu-Instrumententafel und Instrumente 
• Schrauben und lasergeschnittene Edelstahl-Beschläge
• CNC gefräste Form zum schnellen Flügelrippenbau
• Holme und Leisten aus Zedernholz 
• CNC gefräste Sperrholzteile 
• Einbaufertige, profilierte Flügelverspannung „streamline wires“ 
• Zubehör wie z.B. die originalgetreuen Verschlüsse an der Verkleidung 
• Räder
• Große, farbig gedruckte und gerollte 1:1 Baupläne
• Anleitung mit Baustufenfotos in Farbe 

Zur Fertigstellung wird Bespannmaterial, Klebstoff, 
die Fernsteuerung, Motor und Auspuff benötigt.

Die großen Bilder zeigen den ersten Prototypen. 
In die Serienproduktion sind viele Verbesserungen eingeflossen, 
wie z.B. eine sehr viel realistischere Kurbelgehäuseattrappe, sie ist 
zu sehen auf dem kleinen Bild links unten, und eine vorbildgetreue 
Auspuffanlage, im kleinen Bild links oben.

Die Auspuffanlage ist im Bausatz enthalten, 
sie ist jedoch auch einzeln erhältlich:
Scale Auspuffanlage VM 120  #8862  € 299,90



BIRCH PLYWOOD CEDAR OBECHEPOPLAR PLYWOOD

FIBERGLASS STAINLESS STEEL ALUMINIUM
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Bausatz Piper L4 „Grasshopper“ M 1:3  #8800  € 3598,–
GFK-Schwimmer, M 1:3, 1 Paar           #8805    € 619,–
Schwimmerstreben, 1 Satz                  #8807    € 449,–

• Rumpf aus Edelstahlrohr, hartgelötet und sandgestrahlt
• Leitwerke aus Edelstahlrohr, hartgelötet und sandgestrahlt
• Mechanismus zum Justieren des HLW-Einstellwinkels
• Profilierte Scale-Flügelstreben aus Edelstahl
• Haupt- und Spornfahrwerk originalgetreu aufgebaut und gefedert
• Funktionierende Tür, zentrale Verriegelung eingebaut
• Alu-Instrumententafel mit Instrumenten und funktionierendem Kompass
• Detaillierte GFK-Motorhaube, Ölkühler-Grill aus Alu
• Funktionsfähiger Tankdeckel
• CNC geschnittene Aluminium Beplankungen und Scale-Schrauben
• CNC geschnittene Windschutzscheibe
• CNC geschnittene Alu-Fenstereinfassungen mit Scale-Schrauben 
• Scale-Räder
• CNC gefräste Form zur schnellen Herstellung der Flügelrippen
• CNC gefräste Sperrholzteile
• Holme und Leisten
• Scale Querruderscharniere und Anlenkung
• Große, farbige 1:1 Baupläne
• Anleitung mit Baustufenfotos in Farbe
• Schrauben und lasergeschnittene Beschläge aus Edelstahl.
Zur Fertigstellung wird Bespannmaterial, Klebstoff, die Fernsteuerung 
und der Antrieb benötigt.

Optionen in Vorbereitung: 
• Satz mit Zackenbändern
• Cockpitausstattung mit Sitzen  

und funktionierenden Steuerknüppeln
• Continental 65 hp Motorattrappe

Piper L4 „Grasshopper“
Maßstab 1:3    Piper J3 Cub Version auf Anfrage
Spannweite 3.577 mm  -  Länge: 2.260 cm 
Flügelfläche: 186 qdm  
Gewicht: 13,5 Kg mit Kavan FK50 Boxer
Motor: OS 300 - 600 Gemini, Saito 300 Boxer, Kavan FK50, etc.  
Für den Seglerschlepp: Viertakt Boxer bis 120 ccm, z.B. der 
Valach VM 120 B2-4T.





Bücker Bü 133 Jungmeister 
Maßstab 1:3
Spannweite: 2.200 mm  
Länge 1.923 mm ohne Motor 
Flügelfläche: 120,8 qdm 
Gewicht: 8,5 kg ohne Motor ohne Steuerung 
Maximalgewicht: etwa 18 kg 
Motor: 50 ccm bis maximal ein 150 ccm Stern. 

Bausatz Bü 133 M1:3  #8700  € 4200,–
• Rumpfgerüst, Streben, Leitwerke und das 

gefederte Fahrwerk und Spornfahrwerk aus 
Edelstahlrohr, hartgelötet und sandgestrahlt 

• Vordere Rumpfverkleidung und funktions-
fähige Türen aus Luftfahrt-Aluminium

• Detaillierte GFK-Motorhaube mit 
einlaminiertem Frontring aus Stahl 

• CNC gefräste Sperrholzteile 
• Vorgeformte Sperrholz-Flügelbeplankungen
• CNC gefräste Nylon Form zur schnellen 

Herstellung der Scale Rippen oder optional 
CNC gefräste Sperrholzrippen

• Balsa/GFK-Spezialholme für die Querruder 
• Alle Holzteile, Räder, Anlenkungen, Kleinteile.

Zur Fertigstellung wird Bespannmaterial, Kleb-
stoff, Fernsteuerung und der Antrieb benötigt.



Piper J3 Cub 
Maßstab 1:4
Spannweite: 2.680 mm 
Länge: 1.780 mm 
Flügelfläche: 100 qdm 
Gewicht: ca. 6,5 kg 
Motor: 20-27 ccm Viertaktmotor, 
          z.B. OS 120 oder OS 160 Boxer.

• Rumpfgerüst, funktionsfähige Tür, Leitwerke,  
profilierte Scale-Streben und gefedertes 
Fahrwerk aus Edelstahlrohr, hartgelötet und 
sandgestrahlt

• Spornfahrwerk 
• GFK-Motorhaube 
• CNC gefräste Rippen und alle Holzteile
• Nasenbeplankung aus vorgeformtem Birken-

sperrholz 
• Instrumententafel, Sitze
• Räder, Kleinteile etc.

Bausatz Piper J3 M 1:4 #8830 € 2328,–



Blériot 
Maßstab 1:4
Spannweite: 2.167 mm 
Länge: 1.844 mm
Flügelfläche: 96 qdm 
Gewicht: 5 kg   
Empfohlene Motoren: 
Saito FA-170R3 oder FA200R3 
27 ccm 3-Zylinder Sternmotor.

Der Bausatz enthält:
• Alle Metallteile aus Edelstahl, sandgestrahlt 

fertig zum Einbau
• Scale Fahrwerk
• Fertige Speichenräder
• Komplette Mechanik für Flügelverwindung
• Funktionsfähiger Steuerknüppel
• Zedernholz-Rumpfgurte, verjüngt, gebohrt 

und bereits gebogen.
• Rumpf-Querstreben, auf Länge bearbeitet

• CNC gefräste Rippen
• Zedernholz-Holme
• Bügelgewebe ‚antik‘ für die Bespannung
• Stahlseile und Zubehör.
Für die Fertigstellung wird Klebstoff, die Fern-
steuerung und der Antrieb benötigt.

Bausatz Blériot 1:4   #8850  € 2388,–





Fieseler Fi 156 „Storch“ 
Maßstab 1:4
Spannweite: 3.542 mm  -  Länge: 2.400 mm
Flügelfläche: 175 qdm    -  Gewicht: ca. 11,5 kg 
Motor: 50 ccm Viertakt, z.B. Laser 300
          Titan ZG38SC mit Getriebe 2,8:1 #3458

Bausatz Fieseler Fi 156 M 1:4 #8750 € 3510,–
• Rumpfgerüst, Motorträger, profilierte Scale-

Streben, gefedertes Haupt- und Spornfahrwerk 
aus Edelstahlrohr hartgelötet und sandgestrahlt

• Neue, detailreiche Epoxi-GFK Motorhaube 
hergestellt von Toni Clark practical scale GmbH 

• Vorflügel aus GFK 
• Fenster mit gelaserten Alurahmen
• 500 Scale Nieten für die Fensterrahmen
• CNC gefräste Rippen und alle Holzteile
• Spezielle Balsa-GFK Holme
• Räder und Kleinteile.
Zur Fertigstellung wird Bespannmaterial, Kleb-
stoff, die Fernsteuerung und der Antrieb benötigt. 
Das Höhenleitwerk ist abnehmbar, das Modell 
passt gut in einen durchschnittlichen Kombi.



Baby Ace 
Maßstab 1:4
Spannweite: 2.144 mm 
Länge: 1.426 mm ohne Propeller 
Flügelfläche: 79 qdm
Gewicht: ca. 5 kg 
Motor: 15-25 ccm, für Kunstflug OS 160 
Boxer.  

• Rumpf, Leitwerke, profilierte Scale-Streben, 
gefedertes Haupt- und Spornfahrwerk aus 
Edelstahlrohr hartgelötet und sandgestrahlt 

• GFK-Motorhaube 
• CNC gefräste Rippen und alle Holzteile 
• Sitz und Instrumententafel 
• Kleinteile und Zubehör.
Zur Fertigstellung werden Räder, Bespann-
material, Klebstoff, Fernsteuerung und der 
Antrieb benötigt.Bausatz Baby Ace M 1:4 #8730 € 1140,–





Paolo Severin srl
Via Decorati al Valor Civile 57a

35142 Padova - Italy
Tel. +39 (0)49 8800329 - Fax  +39 (0)49 8800354      

www.paoloseverin.it

 in Deutschland exclusiv bei

Toni Clark practical scale GmbH
Zeiss Str. 10

D-32312 Lübbecke
Tel. +49 (0)5741 5035  -  Fax +49 (0)5741 40338

www.toni-clark.com

Preise inkl. 19% Mehrwertsteuer, Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten.    Stand Oktober 2015


