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 Vor etwa 35 Jahren entwickelte ich den brennenden Wunsch einen Albatros zu bau-
en. Es war Liebe auf den ersten Blick, seine Form mit dem langen ovalen Rumpf, 
dem charakteristischen Leitwerk und den V-förmigen Flügelstreben, geisterten mir 
immer wieder im Kopf herum. Eines Abends besuchte ich meinen Freund Jörg Vo-
gelsang, er hatte einen Albatros DVa etwa im Maßstab 1:3,5 gebaut. Mir fiel sofort 
auf, das der Rumpf optisch gestaucht war, und deshalb im Cockpitbereich viel zu 
hoch ausgefallen war, die William Wiley Zeichnungen waren der Grund dafür.

 Bei genauerer Betrachtung stellte ich aber fest, das Jörg ein wandelndes Genie ist, 
und seine Konstruktion voller cleverer Ideen steckte. Ich dachte sein Rumpf wäre mit 
Sperrholz beplankt, dies stimmte allerdings nicht. Stattdessen war die Holzmaserung 
direkt in die Feinschicht eines GFK Rumpfes angeformt. Damit ist es ein leichtes, 
schwarze Farbe aufzupinseln und sie wieder abzuwischen, damit die Farbe nur in 
den Vertiefungen ist, und dann das Ganze mit einer lasurartigen gelblich braunen 
Farbe zu lackieren, bis der „Sperrholzrumpf” perfekt ist. 

 Aber es steckte noch mehr in Jörg`s Albatros, er hatte Aluminium Rohre als Flü-
gelholme. Bei der manntragenden Albatros, sowie bei vielen anderen deutschen 
Flugzeugen aus dem 1. Weltkrieg, besteht die Endleiste aus Draht der an den Rip-
penenden befestigt ist. Aufgrund des Schrumpfens der mit Spannlack gestrichenen 
Bespannung, wird der Draht nach innen gezogen, und es entsteht das charakteris-
tische Aussehen. Diese wellenförmige Endleiste hatte bei anderen Modellen schon 
immer Probleme bereitet. Jörg`s Antwort war ein einzelner Kevlar© Rowing, der mit 
Sekundenkleber an die Rippen geklebt wurde. Dabei ist der Rowing nicht stramm 
gespannt, sondern hängt leicht durch, sodass das ProfiCover Gewebe, nach dem 
Aufbügeln die Endleiste perfekt imitiert.

 Die GFK-Nasenbeplankung in einem Stück mit dem Flügelrandbogen brachte mei-
nem Partner viele Stunden am Computer mit einem 3D CAD Programm ein. Das 
bei dem vielen Grübeln sein Kopf nicht angefangen hat zu rauchen wundert mich 
bis heute. Anschließend wurden die Formen auf unserer CNC Fräse gefertigt. Gerd 
und ich investierten einige tausend Stunden in die Entwicklung unserer Albatros, 
und das Ergebnis übersteigt unsere kühnsten Erwartungen. 
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Bevor Sie mit dem Bau beginnen
 ist es unerlässlich zu wissen, welchen Kleber Sie verwenden sollten. Die Anleitung 

verlangt an vielen Stellen Epoxy, damit ist Araldite 2011 oder UHU PLUS Endfest 
300 gemeint, und nichts anderes! Bauteile aus Holz können mit Titebond Holzleim 
geklebt werden. Titebond ist auf Wasser basierend, hat aber den Vorteil gegenüber 
normalem Weißleim, dass er sich beim Schleifen nicht aufrollt. An Cyanacrylat-
Sekundenklebern verwenden wir Insta-Cure™ dünn, Insta-Cure+™ dick und IC-
2000™, letzteren benutzt man am besten zum Verkleben der Reifen. Verwenden 
Sie auf keinen Fall 5–20 Minuten Epoxy, es sei denn, Sie möchten sehen, wie sich 
Ihre Albatros in der Luft zerlegt.

Wenn ich die Worte links und rechts benutze

 stellen Sie sich am Besten vor, Sie wären der Pilot im Cockpit und schauen auf den 
schönen Mercedes Benz Motor. Die drei Hauptkomponenten, Rumpf, Flügel und 
die Leitwerke können in beliebiger Reihenfolge gebaut werden, ich habe mit dem 
Rumpf begonnen.
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RUMPF
O Vorbereitung des GFK Rumpfes: 

Diese Schleifarbeiten werden am 
besten draußen, vorzugsweise mit 
dem Wind im Rücken erledigt. 
Schneiden Sie das Laminat ober-
halb des Motorspantes bündig ab. 
Zeichnen Sie sich hierzu 50 mm 
von der Vorderkante eine Linie, die 
13 mm oberhalb der Holzimmitation 
endet. Um das Laminat abzutren-
nen verwende ich Dremel Metall 
Trennscheiben.  

 

O  Säubern Sie alle Kanten der Rumpf-
öffnungen, erst mit Groben und 
anschließend mit 400er Schleifpa-
pier.

O  Markieren Sie mit einem Fineliner 
die 19 mm hohe und 32 mm breite 
Trittstufe auf der linken Seite. 
Schneiden Sie diese anschließend 
aus und säubern die Kanten wieder 
mit 400er Schleifpapier.
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O  Um die Nasenleiste des Höhenru-
ders aufzunehmen, feilen oder 
schleifen Sie eine halbrunde Aus-
sparung in das hintere, offene Ende 
des Rumpfes. Benutzen Sie hierfür 
ein Werkzeug mit 20 mm Durch-
messer.

O  Markieren Sie mit einem Kreuz auf 
der Rückseite die Oberkanten der 
0,4 mm Auskleidungsteile (178). 
Diese Teile werden einzeln aus 
dem Bogen entfernt, angepasst 
und mit dickem Sekundenkleber 
eingeklebt. Die einzelnen Bauteile 
müssen etwas angepasst werden, 
damit sie gut zwischen die Spanten 
und Leisten im Rumpf passen. Ar-
beiten Sie sich dabei Stück für 
Stück von hinten nach vorne durch. 

O  Säubern Sie die Kanten des Zugangsdeckels im Rumpfboden. Passen Sie den 
Zugangsdeckel (13) an, bis er bündig mit dem Rumpf abschließt, indem Sie die 
Kanten abschleifen. Befreien Sie den Rumpf vom Epoxystaub, und kehren Sie in 
die Werkstatt zurück. 

O Kleben Sie die sechs 10 mm Durch-
messer und 4 mm dicken Sperrholz 
Schraubplättchen (14) von innen 
längs an die Öffnung, drei an jeder 
Seite. Im Baukasten sind zehn 
Schraubplättchen enthalten, sollten 
Sie also mehr verwenden wollen, 
stellt dies kein Problem dar.
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O Wenn Sie möchten, können Sie 
auch den Zugangsdeckel (13) mit 
0,4 mm Sperrholz auskleiden. Las-
sen Sie allerdings einen ca. 10 mm 
breiten Rand frei, damit der Deckel 
weiterhin bündig in die Rumpfaus-
senkontur passt.

O  Wenn das Epoxydharz ausgehärtet 
ist, markieren Sie die Position der 
Schraubplättchen (14) auf dem 
Rumpf. Legen Sie den Zugangsde-
ckel (13) in seine Öffnung und fi-
xieren ihn mit Tesafilm®. Bohren 
sie anschließend mit einem 1,8 mm 
Bohrer durch den Deckel und den 
Rumpf in die Schraubplättchen.

O  Schrauben Sie den Zugangsdeckel 
(13) mit sechs 2,2x9,5 mm Blech-
schrauben (12), die Sie zuvor ein-
gewachst haben am Rumpf fest. 
Die Montage des Deckels ist in 
dieser Bauphase wesentlich einfa-
cher als später, wenn das Fahrwerk 
montiert ist. Dies zeigt auch meine 
Erfahrung beim Bau der Prototy-
pen.
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O  Der Rest der Arbeiten am Rumpf sollte mit montiertem Fahrwerk und Baldachinstre-
ben ausgeführt werden. Diese geformten Edelstahlteile werden vorübergehend mit 
M3x8 Inbusschrauben (179) und normalen Muttern (8) montiert. Nach dem Lackieren 
werden diese Bauteile dann mit Stoppmuttern (52) und Sechskantschrauben M3x8 
(4) befestigt. 

O  Passen Sie die zwei Fahrwerksbügel (2) an den Rumpf an. Decken Sie vorher die 
Werkbank mit einer weichen Decke ab, um die Oberfläche des Rumpfes zu schützen. 

O  Spannen Sie einen 3 mm Metallbohrer in die Bohrmaschine. Legen Sie zwölf M3x8 
Inbusschrauben (179) mit normalen Muttern (5) und einen passenden Steckschlüs-
sel bereit. Die Fahrwerksbügel müssen später noch einmal entfernt werden, darum 
verwenden Sie bitte zu diesem Zeitpunkt noch keine Stoppmuttern (52). 

O  Bohren Sie mit dem 3 mm Bohrer durch alle acht Befestigungsplatten, bevor sie die 
Fahrwerksbügel (2) und die Baldachinstreben (3) am Rumpf befestigen. Dies ist 
notwendig, da beim Auslasern der Teile öfters Grate zurückbleiben, die es schwer 
machen die jeweiligen Löcher am Rumpf zu Bohren.

O  Wenn Sie keine vier Arme haben, benötigen Sie jetzt einen Helfer, um die Fahr-
werksbügel (2) präzise in die Vertiefungen im Rumpf zu halten. Bohren Sie am 
hinteren Fahrwerksbein ein Loch durch Befestigungsplatte. Beachten Sie, dass die 
Bohrmaschine auf niedriger Drehzahl eingestellt ist, da hinter den Vertiefungen 2 mm 
dicke Aluminiumplatten einlaminiert sind. Pressen Sie einen Hartholzklotz von innen 
Gegen das Bohrloch um zu verhindern, dass das Holz ausbricht.

O  Schrauben Sie das Fahrwerksbein 
mit einer M3x8 Inbusschraube 
(179) und einer M3 Mutter (5) fest. 
Bohren Sie ein Loch in das vorde-
re Fahrwerksbein und schrauben 
Sie es ebenfalls mit M3x8 Inbus-
schrauben und M3 Muttern fest. 
Überprüfen Sie die Positionen der 
Plättchen in den Vertiefungen. Zie-
hen Sie die Schrauben nun mit eine 
Inbus- und einem Steckschlüssel 
wirklich fest an, bevor sie die an-
deren Löcher bohren.
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O  Sie können nun die verbleibenden 
Löcher bohren, und die Platten 
wieder mit den M3x8 Inbusschrau-
ben und den Muttern (5) fest ver-
schrauben. Wiederholen Sie den 
Vorgang am zweiten Fahrwerksbü-
gel.

O  Befestigen Sie nun die Baldachin-
streben (3) mit der selben Methode, 
die Sie zuvor bei den Fahrwerks-
bügeln (2) angewendet haben.

O  Knoten Sie ein Stück Schnur zwi-
schen den beiden Baldachinstre-
ben, um zu verhindern, dass Sie 
sich auseinander Biegen, wenn der 
Rumpf kopfüber auf der Werkbank 
liegt.

O  Nehmen Sie die Spurstange (6) aus 
7 mm Edelstahlrohr und bohren Sie 
im Abstand von 18 mm von den 
Enden je ein 2 mm großes Loch in 
eine Seite des Rohres. Bohren Sie 
auf keinen Fall durch beide Seiten 
des Rohres! Um das Bohren zu 
erleichtern, feilen Sie mit der Kan-
te einer Feile eine kleine Kerbe in 
das Rohr. 
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O  Sollten Sie noch nie mit Edelstahl gearbeitet haben, so werden Sie den Eindruck 
bekommen, das er jeden Ihrer Versuche wiedersteht ein Loch zu bohren. Sie müssen 
qualitativ hochwertige Spezialbohrer für Edelstahl und niedrige Drehzahlen verwen-
den, andernfalls wird der Bohrer ausglühen und sehr schnell unbrauchbar werden.

O  Stellen Sie den Rumpf kopfüber auf 
die Werkbank und stecken Sie die 
Spurstange (6) auf die zwei 6 mm 
Durchmesser Rohrstummel, die an 
die Fahrwerksbeine gelötet sind. 
Binden Sie mit einem Stück Schnur 
die beiden Fahrwerksbügel zusam-
men, sodass die Spurstange fest 
in ihrer Position sitzt.

O  Drehen Sie die Spurstange (6) so, 
das die Löcher oben liegen und 
durchbohren Sie die Stummel und 
das Rohr mit einem 2 mm Bohrer. 
Stecken Sie ein 2 mm Splint (7) in 
das Loch und spreizen Sie ihn 
leicht. Bohren Sie ein weitere Loch 
auf der anderen Seite, stecken ei-
nen Splint hinein und spreizen ihn 
wieder leicht. Biegen Sie die Splin-
te nicht zu weit auf, da diese später 
noch einmal entfernt werden müs-

sen.

O  Kleben Sie ein Stück Maskierfilm 
auf einen Fahrwerksbügel (2). Kle-
ben Sie ein weiteres Stück Mas-
kierfilm auf die Spurstange, in der 
Nähe des anderen Stücks Klebe-
band, um später die Bauteile wie-
der korrekt zusammen zu bauen.
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O  Nun sollte das Loch für die Sporn-
federung (16) auf der unteren 
Flosse angezeichnet werden. Mar-
kieren Sie einen Punkt 111 mm vor 
der Spitze der Flosse und Zeichen 
Sie eine Querlinie. Zeichnen Sie 
15 mm weiter vorne eine weitere 
Querlinie und schneiden Sie die 
Öffnung, welche etwa 8 mm breit 
ist, in die Flosse.

O  Die meiste Arbeit an der Unterseite des Rumpfes ist erledigt, stellen Sie deshalb 
den Rumpf wieder richtig herum auf die Arbeitsfläche.

O  Mischen Sie ein wenig Sand (Nr.16 
Matt) Farbe von Revell mit Spann-
lack und lasieren Sie die Cockpi-
tauskleidung (178), Spanten und 
Leisten. Versiegeln Sie anschlie-
ßend die lackierten Bauteile mit 
einer Schicht klarem 2K Lack.

O  Streichen Sie die Vorder- und Rück-
seite des Sperrholz Motorspantes 
sorgfältig mit einer Schicht Spann-
lack. Streichen Sie außerdem die 
Holzteile, die zur Befestigung des 
Tanks und des Seitenruderservos 
dienen als auch den Seitenflossen-
holm. Vergewissern Sie sich, das 
die Kanten besonders gut Versie-
gelt sind, damit kein Öl vom Sperr-
holz aufgesaugt werden kann.

O  Schleifen Sie, nach einen Tag Trocknungszeit, die Vorderseite des Motorspantes 
vorsichtig an, bis alle Holzfasern die sich aufgestellt haben entfernt worden sind. 
Streichen Sie den Motorspant ein weiters Mal mit Spannlack.
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O  Legen Sie die Seitenruderhornab-
deckung (8) auf den Rumpf, schlei-
fen Sie die Abdeckung in Form, bis 
sie präzise auf den Rumpf passt. 
Fixieren Sie die Ruderhornabde-
ckung (8) mit etwas Tesafilm® und 
markieren Sie ihre Kontur auf dem 
Rumpf mit einem Fineliner. Markie-
ren Sie 3 mm von Rand die Positi-
on der vier Löcher für die Befesti-
gungsschrauben. Entfernen Sie die 
Abdeckung und schleifen Sie den 

Rumpf so in Kontur, das die Abdeckung 6 mm überlappt.

O  Bohren Sie die vier Löcher für die 
Befestigungsschrauben mit einem 
2 mm Bohrer in die Seitenruder-
hornabdeckung (8). Legen Sie die 
Abdeckung wieder auf den Rumpf 
und fixieren ihn abermals mit Tesa-
film®. Bohren Sie die Schrauben-
löcher in den Rumpf, verwenden 
Sie die Abdeckung dabei als Scha-
blone. 

O  Mischen Sie für die nächsten drei Bauabschnitte genügend Epoxy an. 

O  Harzen Sie die vier 8 mm Durch-
messer großen und 4 mm dicken 
Schraubplättchen (9) unter die 
Befestigungsschraubenlöcher im 
Rumpf. Wenn das Harz vollständig 
hart ist durchbohren Sie die 
Schraubplättchen mit einem 
1,8 mm Bohrer.
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O  Schleifen Sie die 6 mm Seitenflos-
senendrippe (70) vorsichtig an und 
kleben Sie diese mit Epoxy ein, 
sodass diese etwa einen halben 
Millimeter vorsteht. Klemmen Sie 
die Endrippe unter Zuhilfenahme 
von zwei Holzstreifen als Beilage 
fest, und lassen Sie das Harz über 
Nacht aushärten. 

O  Schleifen Sie die Endrippe (70) 
herunter, bis sie mit der Kontur des 
Epoxyrumpfes übereinstimmt. Kle-
ben Sie die Hülsen für die Robart 
Scharniere (10) mit Epoxy in die 
Scharniertaschen im Seitenflos-
senholm. Schieben Sie dazu die 
Hülsen bis zu den Klemmschrau-
ben in den Holm, beachten Sie 
dabei, das diese waagerecht aus-
gerichtet sind.

O  Bohren Sie zwei 3 mm Löcher in 
die Seitenflosse, damit die Klemm-
schrauben in die Scharnierhülsen 
(10) geschraubt werden können. 
Ich fand für diese Aufgabe die 
Perma-Grit Feile am geeignetsten, 
da diese nicht so leicht abrutscht, 
wie ein Bohrer. Schrauben Sie in 
beide Hülsen je eine Innensechs-
kant Madenschraube (11).

O  Markieren Sie auf den unteren 
Flügelstummeln die 3 mm breiten 
Schlitze, die die Beschläge für die 
Flügelverspannung (17) aufneh-
men sollen und schneiden Sie 
diese in den Rumpf. Ich habe hier-
für eine kleine Dremel Metalltrenn-
scheibe verwendet, die auf ca. 
20 mm verschlissen war, und die 
Kanten mit einer flachen Schlüs-
selfeile gesäubert.
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O  Stecken Sie einen Messingbeschlag 
(17) von innen durch den Schlitz im 
Rumpf. Positionieren Sie ihn prä-
zise über den Buchen Klötzchen, 
so dass er 9 mm außen hervor-
steht.

O  Markieren Sie mit einem Fineliner 
die zwei Schraubenlöcher auf den 
Klötzchen, entfernen Sie den Mes-
singbeschlag und bohren Sie die 
markierten Löcher mit einem 3 mm 
Bohrer. Das Dremel Tool passt 
genau durch den unteren Zugangs-
deckel für diese Aufgabe. Schrau-
ben Sie die 3,5x13 mm Linsenkopf-
schrauben (18) mit eingewachsten 
Gewinden in die Buchen Klötzchen. 
Reiben Sie zum Einwachsen der 

Schrauben einfach mit dem Gewinde an einer Kerze entlang, bis die Gewindegän-
ge mit Wachs gefüllt sind und sich die Schrauben leichter eindrehen lassen.

O  Bestreichen Sie die Buchenklötz-
chen mit Epoxy, stecken Sie die 
Messingbeschläge (17) in den 
Rumpf und schrauben Sie diese 
mit den Linsenkopfschrauben (18) 
fest. Nur zur Erinnerung: Mit Epoxy 
ist immer noch ausschließlich Aral-
dite 2011 oder UHU Plus Endfest 
300 gemeint! 
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O Harzen Sie die 5x4,2x20 mm Mes-
singrohre (19) in die Löcher der 
unteren Flügelstummel. Richten 
Sie die Röhrchen so aus, dass sie 
plan mit der Außenkante sind. 
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MOTOR VERKLEIDUNG

Untere Verkleidung   

O  Säubern Sie die Kanten der oberen 
(60) und der unteren (61) Motor-
verkleidung mit groben Schleifpa-
pier (80er Körnung). An der oberen 
Verkleidung muss das Glasfaser-
gewebe bis zur runden Kante rings 
um die Zylinderöffnungen zurück-
geschliffen werden. Waschen Sie 
die untere Motorverkleidung (61) 
mit Aceton ab, schleifen Sie die 
Oberfläche mit 400er Schleifpapier 
an und waschen Sie die Oberfläche 

wieder mit Aceton ab.

O  Trennen Sie dreizehn 12 mm Durch-
messer große Schraubplättchen 
(62) aus dem 6 mm Sperrholzbrett-
chen. Befestigen Sie die untere 
Motorverkleidung provisorisch mit 
Tesafilm® am Rumpf.

O  Machen Sie 50 mm von der Ober-
kante auf beiden Seiten der unte-
ren Verkleidung (61) eine Markie-
rung und bohren Sie anschließend 
mit einem 2 mm Bohrer durch 
Verkleidung und Rumpf. Befestigen 
Sie die untere Verkleidung mit zwei 
2,2x9,5 mm Blechschrauben (12) 
und zwei 12 mm großen Schraub-
plättchen (62) ohne Kleber am 
Rumpf.
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O  Drehen Sie den Rumpf wieder auf 
den Rücken und markieren Sie die 
Position der sechs verbleibenden 
Schraubplättchen (62) auf die Au-
ßenseite der unteren Verkleidung. 
Bohren Sie mit einem 2 mm Bohrer 
jeweils ein Loch durch die Motor-
verkleidung und den Rumpf. Ent-
fernen Sie die untere Verkleidung 
und stellen Sie den Rumpf wieder 
aufrecht auf den Tisch.

O  Bringen Sie etwas Epoxy auf die 
acht Schraubplättchen auf und 
kleben Sie die Plättchen in den 
Rumpf. Positionieren Sie diese, 
indem Sie die 2x2,9 mm Schrauben 
(12) ein wenig eindrehen (ca. 2 
Umdrehungen), aber nicht zu weit, 
denn dann kann es leicht passie-
ren, dass Sie diese Schrauben 
nicht mehr heraus bekommen. 
Beachten Sie außerdem, dass die 
Plättchen fest am Rumpf ange-

drückt sind, sodass etwas Epoxy herausgedrückt wird.

Obere Verkleidung

O  Stecken Sie ein 16 mm Aluminium 
Rohr (21) durch eines der Löcher 
der Höhenruderanformung und 
knoten Sie ein Gewicht an das 
Rohr, um zu verhindern, das der 
Rumpf auf die Nase kippt. Montie-
ren Sie den Motor provisorisch mit 
vier M6x20 (72) Inbusschrauben. 
Bringen Sie die 3 mm dicke Sperr-
holz Blende (63a oder 63b) für die 
Luftführung mit M3x8 Inbusschrau-
ben (179) an den Motor an, um das 

montieren der Verkleidungen zu erleichtern. 
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O  Befestigen Sie die untere Verklei-
dung (61) mit sieben 2,2x9,5 mm 
Blechschrauben (12) am Rumpf.

O Markieren Sie auf der unteren Ver-
kleidung die Position der Zündker-
zen. Feilen Sie die Verkleidung 
zurecht, sodass die Kerzenstecker 
bei montierter Verkleidung aufge-
steckt werden können.

O  Entfernen Sie die Zündkerzen und 
legen Sie die obere Verkleidung 
(60) auf den Rumpf. Markieren Sie 
die Stellen, an denen sie geschlitzt 
werden muss, um über die Flügel-
streben zu passen. Diese Schlitze 
sollten ca. 9 mm tief sein, damit die 
Abdeckung passt.

O  Mit einer Schere können Sie mit 
etwas Abstand zur Markierung alle 
senkrechten Schnitte ausführen. 
Die Waagerechten hingegen kön-
nen mit einen scharfen Messer 
geschnitten werden. Den Rest 
können Sie dann feilen oder schlei-
fen, bis die Verkleidung wie ge-
wünscht auf dem Rumpf zu liegen 
kommt.
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O  Befestigen Sie die Novotex Spin-
nerrückplatte (220) am Motor, ver-
wenden Sie dabei ein Stück Holz 
als Propellerersatz. Die Spinner-
rückplatte soll nun Dabei helfen die 
Obere Verkleidung so anzupassen, 
das Rings um die Platte ein gleich-
mäßig breiter Spalt entsteht. Fixie-
ren Sie die obere Verkleidung mit 
etwas Maskierfilm und überprüfen 
Sie die Breite des Spaltes an der 
Spinnerrückplatte (220). Sollte 

dieser nicht gleichmäßig sein arbeiten Sie die Schlitze in der Verkleidung nach. 

O  Kleben Sie die obere Verkleidung 
(60) wieder mit Maskierfilm am 
Rumpf fest und kontrollieren Sie 
wieder den Spalt an der Spinner-
rückplatte (220). Bohren Sie ein 
2 mm Loch direkt vor der vorderen 
Flügelstrebe, sodass das Loch 
durch die einlaminierte Aluminium-
platte geht.

O  Befestigen Sie die Verkleidung mit 
einer 2,2x9,5 mm Blechschraube 
(12) am Rumpf und wiederholen 
Sie das Bohren und Festschrauben 
auf der anderen Seite.

O  Richten Sie die Verkleidung (60) abermals aus, bis der Spalt gleichmäßig ist, indem 
Sie die beiden Schrauben etwas lösen. Fixieren Sie dann wieder alles mit etwas 
Maskierfilm.
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O  Bohren Sie jeweils ein 2 mm Loch 
an jede Seite der hinteren Flügel-
verstrebung (3) und verschrauben 
Sie die Verkleidung (60) dann wie-
der mit 2,2x9 mm Blechschrauben 
(12) 

O  Halten Sie die obere (60) und die 
untere Verkleidung (61) mit Ihren 
Fingern und Daumen so zusam-
men, das sich wieder ein gleichmä-
ßiger Spalt rings um die Spinner-
rückplatte entsteht. Bohren Sie auf 
einer Seite ein 2 mm Loch ca. 
14 mm von der vorderen Kannte 
durch beide Motorverkleidungen 
und verschrauben Sie beide Teile 
mit einer 2,2x9,5 mm Schraube und 
den langen Schraubplättchen (15). 

Bohren Sie auf der Gegenseite ebenfalls ein 2 mm Loch und verschrauben Sie die-
se wieder mit einer Schraube (12) und einem Schraubplättchen (15).

O  Bohren Sie auf beiden Seiten drei 
2 mm Löcher zwischen Motorspant 
und Luftführungsblende (63a oder 
b), durch oberer, als auch unterer 
Motorverkleidung.
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O  Bohren Sie auf beiden Seiten mittig 
zwischen den beiden Streben ein 
2 mm Loch durch obere Verklei-
dung und Rumpf. Bohren Sie auf 
beiden Seiten hinter den vorderen 
Flügelstreben durch die obere Ver-
kleidung ein 2 mm Loch.

O Bohren Sie auf beiden Seiten über 
den hinteren Streben jeweils ein 
2mm Loch.

O  Entfernen Sie die obere Motorver-
kleidung und bringen Sie etwas 
Epoxy auf vier runde Schraubplätt-
chen (62) auf. Diese runden 
Schraubplättchen werden zwi-
schen den Flügelstreben und oben 
bei den Maschinengewehren an-
gebracht. Drehen Sie anschließend 
die 2,2x9,5 mm ca. zwei Umdre-
hungen ein und drücken Sie die 
Plättchen so weit an, das etwas 
Epoxy herausgedrückt wird.

O  Harzen Sie sechs Schraubplättchen 
(15) an die Löcher an der unteren 
Motorverkleidung.



Copyright © 2013  Toni Clark practical scale GmbH   Zeiss-Straße 10   D-32312 Lübbecke   Telefon 0049 (0)5741 5035  www.toni-clark.com

Bauanleitung Albatros DVa22

O  Entfernen Sie am nächsten Tag alle 
achtzehn 2,2x9,5 mm Schrauben 
(12) die später die obere Verklei-
dung am Rumpf befestigen.

O Montieren Sie Zündkerzen und 
Kerzenstecker und markieren Sie 
die Position auf der oberen Verklei-
dung. Feilen Sie diese anschlie-
ßend zurecht, bis der Kerzenste-
cker unter der Verkleidung Platz 
findet.

O  Demontieren Sie die Motorverklei-
dungen, die Luftführungsblende 
(63a oder b) und den Motor vom 
Rumpf.
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BATTERIEBOX, ANSAUGKASTEN, SCHALLDÄMPFER-
ABDECKUNG
O  Um diese Teile aufzubauen benö-

tigen Sie die Helling (144). 

O  Die Batteriebox besteht aus fünf 
3 mm Pappelsperrholzteilen (127) 
(128) (129) (130) (131), und vier 
Birkensperrholz Befestigungsfü-
ßen (132). 

WARNUNG: 

 LIPO AKKUS MÜSSEN BEI JEDEM AUFLADEN AUS DEM MODELL ENTFERNT 
WERDEN!!! 

 Aus diesem Grunde sind LiPo`s äußerst unpraktisch für den Gebrauch in der Al-
batros. A123 oder LiFePO4 Zellen sind da wesentlich sicherer und deshalb besser 
geeignet. Zusätzliches Akkugewicht spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle, da 
Gewicht vor dem Schwerpunkt benötigt wird. In unserem Modell verwenden wir 
immer noch die „guten Alten“ Ni-Cd N1700 SCR, darum ist das Batteriefach auch 
für 5 Zellen mit etwas Schaumstoff zum Polstern ausgelegt. Es passen aber auch 
zwei Batteriepacks mit je 2 LiFePO4 Zellen.



Copyright © 2013  Toni Clark practical scale GmbH   Zeiss-Straße 10   D-32312 Lübbecke   Telefon 0049 (0)5741 5035  www.toni-clark.com

Bauanleitung Albatros DVa24

O  Der Ansaugkasten besteht aus fünf 
Pappelsperrholzteilen (133) (134) 
(135) (136) (137) und dem Träger 
für das Drosselservo (138) aus 
6 mm Birkensperrholz.

O  Die Schalldämpferabschottung 
besteht aus den sechs Pappel-
sperrholzteilen (139a) (139b) (140) 
(141) (142).

  

O  Diese drei kastenförmigen Bautei-
le werden über Nacht in der Helling 
(144) mit Weißleim geklebt. Strei-
chen Sie die Kästen anschließend 
mindestens einmal mit Spannlack 
um Sie unempfindlich gegen Ben-
zin und Öl zu machen. Nachdem 
der Spannlack durchgetrocknet ist 
schleifen Sie ihn leicht an und prü-
fen Sie ob die Zungen der Kästen 
in die Aussparungen im Motorspant 
(63) passen.

O  Die Batteriebox wird auf der Innen-
seite des Motorspantes befestigt 
und mit vier 3,5x13 Linsenkopf-
schrauben (18) gesichert, die von 
vorne in den Motorspant geschraubt 
werden.
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O In den Ansaugkasten (133) (134) 
(135) (136) (137) wird der Drossel-
servoträger (138) mit eingebaut. 
Passen Sie das Drosselservo in 
den Träger ein und befestigen Sie 
es mit den dem Servo beiliegenden 
Schrauben und Gummitüllen. Rau-
en Sie ein Ende der 150x3 mm 
Carbon Schubstange (151) an und 
bohren Sie mit einem 3,2 mm Boh-
rer das Loch im Kugelkopf (117) 
auf. Kleben Sie die Carbonstange 

mit Epoxy in den Kugelkopf (117) und lassen Sie das Gasgestänge 24 Stunden 
aushärten.

O  Beschweren Sie das hintere Ende 
des Rumpfes und montieren Sie 
den Motor mit vier M6 Inbusschrau-
ben (72) am Motorspant. Montieren 
Sie einen Kugelkopf (117), nach-
dem aufbohren mit einem 3,2 mm 
Bohrer, mit einer M2 Schraube 
(83), einer Mutter (57) und einer 
Unterlegscheibe (59) am Gashe-
bel. Montieren Sie in gleicher Wei-
se den Kugelkopf der Carbonstan-
ge am Servohebel.

O  Stecken Sie den Ansaugkasten in 
die Schlitze im Motorspant und 
fädeln sie die Carbonstange durch 
die ovale Öffnung im Spant. Halten 
Sie die Carbonstange (151) gegen 
den Kugelkopf (117) und markieren 
Sie die Länge der Carbonstange.

O  Entfernen Sie den Ansaugkasten aus dem Rumpf und den Kugelkopf (117) vom 
Servohebel. Schneiden Sie die Carbonstange (151) auf Länge zu und rauen Sie 
das zu klebende Ende an.
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O Stecken Sie den Ansaugkasten 
wieder in die Aussparungen im 
Motorspant. Füllen Sie in die Öff-
nung des Kugelkopfes mit etwas 
Epoxy und stecken Sie die Carbon-
stange hinein. Montieren Sie an-
schließend den Kugelkopf wieder 
am Servohebel und lassen Sie das 
Ganze 24 Stunden aushärten.

O  Demontieren Sie das Gasgestänge 
(151) vom Vergaser und entfernen 
Sie den Ansaugkasten vom Rumpf. 
Streichen Sie die Zungen des An-
saugkastens mit Kleber ein und 
kleben Sie den Kasten an den 
Spant. Kleben Sie in gleicher Wei-
se die Schalldämpferabdeckung 
ein.



Copyright © 2013  Toni Clark practical scale GmbH   Zeiss-Straße 10   D-32312 Lübbecke   Telefon 0049 (0)5741 5035  www.toni-clark.com

Bauanleitung Albatros DVa  27

MOTOR LUFTFÜHRUNG
O  Montieren Sie die Luftführungsblen-

de (63a oder b) mit vier M3x8 In-
busschrauben an die Novotexad-
apterplatte (190). Schneiden Sie 
a u s  S c h r e i b p a p i e r  s e c h s 
50x210 mm Streifen und tackern 
Sie beide Enden zusammen, so-
dass ein 0.6 mm dickes Distanz-
stück entsteht. Teilen Sie den Pa-
pierstreifen so, dass ein 60 mm und 
ein 150 mm breiter streifen ent-
steht. Diese Papierstreifen stellen 

später den richtigen Abstand zwischen Kühlrippen und den Luftführungen (182L) 
und (182R). 

O  Schneiden Sie in die beiden Luft-
führungen (182L) und (182R) die 
Ausschnitte für die Auspuffflan-
sche. Legen Sie das Papier in eine 
der Luftführungen (182) und fixie-
ren Sie diese am Spant (63) mit 
Federklemmen. Pressen Sie die 
Luftführung fest gegen den Zylin-
der, bis der Spalt nur noch so groß 
wie der Papierstreifen ist. Bohren 
Sie von vorn ein 3 mm Loch durch 
den Spant (63) und die Luftführung. 

Stecken Sie eine M3x8 Inbusschraube (179) durch das gebohrte Loch und sichern 
Sie diese mit einer Sechskantmutter (5). 

O  Vergewissern Sie sich, das die 
Luftführung eng anliegt und bohren 
Sie die restlichen beiden Löcher. 
Verschrauben Sie das Ganze wie-
der mit M3x8 Inbusschrauben und 
Sechskantmuttern (5).
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O Demontieren Sie die Luftfüh-
rung(182) und schleifen Sie  diese 
ab, sodass sie bündig mit der Luft-
führungsblende abschließt.

O  Passen Sie die zweite Luftführung wie die erste an. Überprüfen Sie den Freiraum 
rund um die Auspuffflansche und passen Sie diesen wenn nötig an. Entfernen Sie 
die vier M6x20 Inbusschrauben (72) die den Motor befestigen.
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ANPASSEN DES VERGASER KÜHLKANALS
O  Sägen Sie die Köpfe der zwei M6x55 

Inbusschrauben (77) ab und dre-
hen Sie die Stummel in die oberen 
beiden Motorbefestigungslöcher. 
Entfernen Sie den Ansaugkrümmer 
vom Motor. Nehmen Sie den Ver-
gaser ab und montieren Sie ihn mit 
Ansaugtrichter dem gefrästen Ver-
gaser Isolierstück (194) und zwei 
Dichtungen am Ansaugkrümmer.

O  Schieben Sie den Motor über die 
abgesägten Schrauben (77) und 
sichern Sie Ihn mit einer M6x20 mm 
Schraube (72) in der unteren Lin-
ken Ecke. Schieben Sie die untere 
Hälfte der Vergaserkapselung 
(195) an seinen Platz über der 
Motorbefestigung. Nehmen Sie 
den Ansaugkrümmer und fädeln 
Sie den Ansaugtrichter durch das 
Loch im Motorspant. Die untere 
Hälfte der Vergaserkapselung 
(195) muss dabei durch den Schlitz 

im Isolierstück (194) geführt werden, so dass die Löcher im Ansaugkrümmer über 
den Befestigungsschrauben im Zylinder zu liegen kommen.

O  Nun muss die obere Vergaserkap-
selung (196) angepasst werden, 
was etwas Geduld erfordert. Ich 
empfand es am einfachsten, wenn 
ich die linke Seite mit Daumen und 
Zeigefinger festgehalten,und die 
andere Seite heruntergedrückt 
habe, bis sie ins Isolierstück (194) 
eingerastet ist. Befestigen Sie nun 
den Ansaugkrümmer am Motor.
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O  Passen Sie die obere Kühlluftfüh-
rung (183) in den Spannt (63a oder 
b) ein und sichern Sie sie mit Klam-
mern. Achten Sie darauf, dass das 
ovale Loch für den Vergaserkühl-
kanal (184) mit dem Gegenstück 
am Spant übereinstimmt. Durch-
bohren Sie die Kühlluftführung 
durch den Spant (63a oder b) und 
befestigen Sie diese mit fünf 
M3x8 mm Inbusschrauben (179) 
und Stoppmuttern (52).

O  Bohren Sie zwei 2 mm Löcher auf 
beiden Seiten des Kühlkanals 
(195) (196) und befestigen Sie ihn 
mit einer M2,2x9 Linsenkopf-
schraube (12) in jedem Bohrloch 
am Motorspant. Montieren Sie den 
Spant (63a oder b) am Motor. 
Schieben Sie das Kühlluftrohr 
(192) durch den Spant (63a oder 
b) und dem Novotex Isolierstück 
(194). Platzieren Sie die U-förmige 
Befestigung (193) über dem Rohr 
(192), entfernen Sie die Schraube 
(179) und ersetzen diese durch 

eine M3x12 Inbusschraube (181) um Teil (193) am Spant zu befestigen. Harzen Sie 
Teil (193) an das Rohr (192), aber achten Sie unbedingt darauf die Teile nicht an 
den Spant (63a oder 63b) zu harzen.

O Markieren Sie mit Hilfe der Schab-
lone die Position des Ausschnittes 
für den Auslass des Schalldämp-
fers. Kleben Sie diese mit Klebe-
band so auf dem Rumpf fest, dass 
diese mit der Vorderkante bündig 
auf der Rumpfmittennaht zu liegen 
kommt.
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O 

Schablone zum Markieren der Aussparung für den Schalldämpferauslass



Copyright © 2013  Toni Clark practical scale GmbH   Zeiss-Straße 10   D-32312 Lübbecke   Telefon 0049 (0)5741 5035  www.toni-clark.com

Bauanleitung Albatros DVa32



Copyright © 2013  Toni Clark practical scale GmbH   Zeiss-Straße 10   D-32312 Lübbecke   Telefon 0049 (0)5741 5035  www.toni-clark.com

Bauanleitung Albatros DVa  33

O Schneiden Sie die markierte Öffnung 
aus dem Rumpf heraus und feilen 
Sie die Kanten zurecht.

O  Montieren Sie den Schalldämpfer 
am Motor. Säubern Sie die drei 
6 mm Sperrholzringe (145) und 
Kleben Sie sie aufeinander auf den 
Spant (63a oder b), sodass ein 
Tunnel entsteht, der den Luftstrom 
zum Schalldämpfer leitet. Beach-
ten Sie das die flache Seite nach 
oben zeigen muss und die Ringe 
den Schalldämpfer nicht berühren 
dürfen sondern ein Abstand von 
2-3 mm haben sollten.



Copyright © 2013  Toni Clark practical scale GmbH   Zeiss-Straße 10   D-32312 Lübbecke   Telefon 0049 (0)5741 5035  www.toni-clark.com

Bauanleitung Albatros DVa34

MOTORATTRAPPE
O  Die Motorkomponenten müssen 

zuerst mit Epoxy und Sekunden-
kleber zusammengeklebt werden 
und dann lackiert werden. ACH-
TUNG! Bevor Sie mit dem Zusam-
menbau beginnen müssen alle 
Oberfläche entfettet werden. Be-
nutzen Sie hierfür Aceton und einen 
kleinen harten Pinsel um das zur 
Herstellung benötigte Trennmittel 
von den Bauteilen zu entfernen. 
Andernfalls werden Ihre Klebungen 

nicht halten bzw. die mühevoll aufgebrachte Farbe einfach abblättern. 

O  Starten Sie mit der Zylinderbank 
(80) und schleifen Sie mit 280er 
Schleifpapier die Klebeflächen an 
den Auspuffflanschen am Zylinder 
und den Rückseiten der sechs 
Auspuffflansche (81) an. Mischen 
Sie eine kleine Portion Epoxy und 
geben Sie einen kleinen Tropfen in 
die Mitte des ersten und des letzten 
Zylinderauspuffflansches an. Drü-
cken Sie einen Flansch (81) an den 

Zylinder und verteilen Sie das Epoxy indem Sie ihn etwas hin und her schieben.

O  Kleben Sie den zweiten Flansch 
(81) an den letzten Zylinder, ste-
cken Sie die Auspuffrohre (82) in 
die Flansche und fixieren Sie das 
Ganze mit Tesafilm bis das Harz 
ausgehärtet ist. Achten Sie darauf, 
das die Flansche so genau es geht 
positioniert sind. Legen Sie an-
schließend die Zylinder mit dem 
Auspuff nach oben übernacht zum 
Trocknen an die Seite.
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O  Entfernen Sie das Auspuffrohr (82) 
und kleben Sie die vier restlichen 
Flansche (81) an die Zylinder. Rich-
ten Sie die Flansche wie bei den 
vorherigen mit den Auspuffrohr und 
Tesafilm aus und lassen das ganze 
übernacht trocknen. 

O  Bohren Sie mit einem 2 mm Bohrer 
die zwölf Löcher in die sechs Aus-
puffflansche (81) und die 24 
Schraubenlöcher in die sechs No-
ckenabdeckungen.

O  Nehmen Sie 36 M2x12 Zylinder-
kopfschrauben (83) und 36 M2 
Muttern (57), schrauben Sie die 
Muttern (57) auf die Enden der 
Schrauben, sodass sie gerade ein 
wenig herausstehen und schnei-
den Sie die Schraube in zwei Hälf-
ten.

O  Mischen Sie etwas Epoxy an und 
geben Sie mit einem spitzen Stück 
Holz etwas Epoxy in die gebohrten 
Löchern in den Flanschen und 
Nockenabdeckungen. Stecken Sie 
die die gekürzten Schrauben mit 
den Muttern vorsichtig in die Boh-
rungen, bis die Muttern an den 
Flanschen aufliegen.
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O  Sägen Sie mit einem Metallsägeblatt 
kleine Schnitte in die kleinen Ab-
sätze der Auspuffflansche (81) um 
für das Epoxy eine Angriffsfläche 
zu schaffen. Säubern Sie die Flan-
sche (81) und die Innenseiten der 
Auspuffrohre mit etwas Aceton. 
Mischen Sie etwas Epoxy an und 
bringen Sie mit einer spitzen Leis-
te etwas Harz an die Auspuffflan-
sche (81) und die Auspuffstutzen 
(82) an.

O  Mischen Sie Micro Ballons in den 
Rest des Epoxys bis es relativ dick 
ist und verteilen Sie etwas an den 
Innenkanten der Auspuffrohre (82). 
Stecken Sie die Auspuffattrappe 
auf die Flansche und fixieren Sie 
das Ganze mit etwas Tesafilm®. 
Das angedickte Harz soll an den 
Absätzen der Auspuffflansche he-
runterlaufen können, aber nicht 
nach außen auf die Flansche ge-
langen, bis es ausgehärtet ist. 

O  Lassen Sie die Motorattrappe übernacht aushärten, indem Sie diese auf die Ein-
lassseite legen, sodass der Auspuff vertikal stehen bleibt.

O  Bereiten Sie die zwei Ansaugkrüm-
mer (85) vor, indem Sie mit dem 
Sägeblatt kleine Einschnitte in die 
Klebeflächen an den Kronenmut-
tern machen. Sägen Sie auch in 
die Motorattrappe (80) kleine Ein-
schnitte, um die Klebekraft des 
Epoxy`s zu verbessern. Beachten 
Sie das die beiden nach unten ge-
henden Stutzen der Krümmer zur 
Mitte des Motors und nicht nach 
außen hin orientiert sind.
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O  Kleben Sie die Ansaugkrümmer 
(85) mit etwas Epoxy an die Zylin-
der und lassen Sie die Attrappe mit 
der Einlassseite nach oben über 
Nacht aushärten.

O  Bohren Sie in das Nockenwellen-
antriebsgehäuse (86) die beiden 
2 mm Schraubenlöcher. Kleben Sie 
vier abgeschnittene M2 Zylinder-
kopfschrauben (83) mit vier M2 
Muttern (57) von beiden Seiten in 
die Löcher.

 

O  Überprüfen Sie die Passung zwi-
schen der Wasserpumpe (87) und 
der Nockenwelle. Rauen Sie an-
schießend in bekannter Weiße 
beide Bauteile an und harzen Sie 
beide Bauteile mit Epoxy zusam-
men. Vergewissern Sie sich das die 
Pumpe vertikal zur Nockenwelle 
ausgerichtet ist und lassen Sie das 
ganze übernacht aushärten.

O  Stecken Sie das Nockenwellenan-
triebsgehäuse (86) an den Nocken-
wellenansatz. Legen Sie die No-
ckenwelle auf die Zylinder und 
überprüfen Sie ob die Welle gut auf 
den Zylindern aufliegt. Sollten Sie 
eine Lücke feststellen schleifen Sie 
etwas vom Fuß des Nockenwellen-
antriebsgehäuse (86) ab.

Anschleifen
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O  Schleifen Sie mit einem 240er 
Schleifpapier die sechs kleinen 
Füßchen an den Nockenwellenkäs-
ten und die sechs kleinen Vertie-
fungen auf den Zylindern an, bis 
die glänzende Oberfläche ver-
schwunden ist. Entfernen Sie den 
Schleifstaub mit etwas Aceton und 
einem Stofflappen.

O  Rauen Sie die Klebefläche an der 
Kühlwasserpumpe (87) an. Entfer-
nen Sie den Schleifstaub wieder 
mit einem Stofflappen und Aceton. 
Harzen Sie die Wasserpumpe (87) 
an den Nockenwellenansatz.

O  Bringen Sie etwas Epoxy an die 
sechs kleinen Füßchen an der No-
ckenwelle und an den Fuß des 
Nockenwellenantriebsgehäuses 
(86) an. Pressen Sie die Nocken-
welleneinheit auf die Zylinder und 
überprüfen Sie ob überall genü-
gend Kleber ist. Fixieren Sie an-
schließend die Nockenwelle mit 
Tesafilm® und lassen Sie die Mo-
torattrappe über Nacht aushärten.

O  Stellen Sie die zwölf Ventilfedern 
her, indem Sie den 0,9 mm Draht 
(92) 13 Windungen um den M8 
Bolzen (93) wickeln. Schrauben 
Sie den Bolzen heraus, ohne die 
Feder zu beschädigen.

AnschleifenAnschleifen
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O  Schleifen Sie mit 400er Schleifpapier 
die Klebeflächen für die Ventile (94) 
auf den Zylinderbänken an. Schlei-
fen Sie ebenfalls die Klebeflächen 
für die Ventile (94) an, schieben Sie 
je eine Feder auf die Ventile auf 
und kleben Sie die Ventileinheit mit 
Epoxy auf die Zylinderbänke. Fixie-
ren Sie mit je einem kleinen Trop-
fen Sekundenkleber die Kipphebel 
an der Nockenwelle. Beachten Sie, 
das die längeren Ventile jeweils in 

Flugrichtung links von den Zylindern platziert werden müssen.

O  Kleben Sie die hinteren Kipphebel 
so nah wie möglich zur Zylindermit-
te an, damit die Maschinenge-
wehrattrappen später nicht mit ih-
nen kollidieren können. Erfah-
rungsgemäß schwingen die Ge-
wehre etwas im Betrieb und könn-
ten ansonsten die Kipphebel vom 
Motor abreißen.

O  Um die Motorattrappe am Rumpf 
zu befestigen zeichnen Sie 163 mm 
hinter dem Brandschott eine paral-
lele Linie. Diese Linie kommt direkt 
über der Tankbefestigung zu liegen 
und markiert die Position für die 
2,9x13 mm Schrauben (149).
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O  Markieren Sie die Position der vor-
deren Befestigung bestehend aus 
zwei M3x25 Inbusschrauben (51). 
Zeichnen Sie hierzu eine Linie mit-
tig über den Motorspant, die eben-
so wie die Erste breiter wie die 
Motorattrappe ist.

O  Legen Sie die Motorattrappe auf 
den Rumpf und übertragen Sie die 
hinteren Schraubenmarkierungen 
auf den Motor. Bohren Sie auf bei-
den Seiten der Motorattrappe ein 
3 mm Loch.

O  Montieren Sie die obere Motorver-
kleidung mit den Schrauben (12) 
auf dem Rumpf Schieben Sie die 
Motorattrappe in die Verkleidung 
und richten Sie diese mittig aus.  
Halten Sie den Motor in Position 
und markieren Sie mit einem lan-
gen 3 mm Bohrer die hinteren 
Schraubenlöcher auf dem Rumpf. 
Entfernen Sie die Motorattrappe 
wieder und durchbohren Sie die 
beiden markierten Löcher mit ei-

nem 2,5 mm Bohrer. Montieren Sie anschließend die Motorattrappe mit den zwei 
2,9x13 Blechschrauben (149) am Rumpf.
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O  Markieren Sie mit dem langen 3 mm 
Bohrer die vorderen beiden Befes-
tigungslöcher auf dem Rumpf, in-
dem Sie den Fuß der Motorattrap-
pe durchbohren und den Rumpf 
leicht ankratzen. Entfernen Sie die 
Motorattrappe und durchbohren 
Sie die vorderen Markierungen mit 
einem 5,2 mm Bohrer. Schrauben 
Sie jeweils eine M3x25 Inbus-
schraube (51) von der glatten Sei-

te aus in die gerändelten Gewindebuchsen (114), bis der Gewindeteil gerade voll-
ständig von der Schraube gefüllt ist. Bringen Sie etwas Epoxy in die Bohrlöcher ein 
und schieben Sie die Gewindebuchsen vorsichtig in die Löcher. Entfernen Sie her-
austretendes Epoxy und lassen Sie das ganze übernacht aushärten.

O  Montieren Sie die Motorattrappe 
mit den zwei 2,9x13 mm Blech-
schrauben (149) und den zwei M3 
Inbusschrauben (51) und überprü-
fen Sie anschließend noch einmal 
ob die Attrappe mittig in der oberen 
Motorverkleidung sitzt. Harzen Sie 
anschließend den Anschlussbogen 
(88) am Motor fest, sodass dieser 
horizontal nach rechts absteht.
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SPANDAU MASCHINENGEWEHRE
O  Wie bei der Motorattrappe besteht 

der erste und zugleich wichtigste 
Arbeitsschritt darin, die Bauteile 
aus Glasfaserverstärkten Kunst-
stoff (95) (96) (97) (99) (100) (101) 
(104) (105) (106) vom Trennmittel 
zu befreien.

O  Lackieren Sie den MG-Hitzeschutz-
mantel (97) und den MG-Lauf (101) 
matt schwarz.

O  Rauen Sie mit einem spitzen Me-
tallsägeblatt die Innenseite der 
Frontkappe (96) und die Klebeflä-
che am MG-Körper (98) an. Rauen 
Sie mit dem gleichen Sägeblatt die 
Munitions Zu- und Abführungsöff-
nungen sowie die Zungen der 
Hülsenauswurfschächte (99) sowie 
der Munitionszuführschächte (100) 
an.

O  Schleifen oder feilen Sie kleine 
Rillen in die äußeren Enden der 
6 mm Edelstahl MG-Läufe (101). 
Rauen Sie mit einer kleinen Rund-
feile die MG-Mündungstrichter (95) 
an den Klebestellen zu den MG-
Läufen (101) an.

O  Schleifen Sie vorsichtig mit 280er 
Schleifpapier die Enden der MG-
Hitzeschutzmäntel (97) an. Mi-
schen Sie etwas Araldite 2011 an 
und kleben Sie die MG-Läufe (101) 
an den MG-Körper (98). Kleben Sie 
mit etwas Epoxy die MG-Hitze-
schutzmäntel (97) an den MG-
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Körper (98), beachten Sie dabei dass der breite Streifen zwischen den Schlitzen 
genau unter dem MG Lauf platziert ist. 

O  Kleben Sie mit Epoxy die Endkap-
pe (96) an den MG-Hitzeschutz-
mantel (97). Harzen Sie anschlie-
ßend den Mündungstrichter (95) an 
den MG-Lauf (101).

O  Bohren Sie wenn das Harz ausge-
härtet ist mit einem 3 mm Bohrer je 
ein Befestigungsloch in die vordere 
Halterung und dem hinteren Ende 
des MG-Körpers (98). Am einfachs-
ten gelingt dies, wenn Sie die Boh-
rungen von beiden Seiten halb 
durchbohren, da nur wenig Materi-
al um die Bohrungen ist.

O  Montieren Sie die vier MG-Halte-
rungen (107) an beide MG`s mit 
M3x25 Inbusschrauben (51) und 
Sechskantmuttern. Achten Sie un-
bedingt darauf, dass die beiden 
Schraubenköpfe nach innen zei-
gen, da Sie ansonsten nicht mehr 
in der Lage sind diese zu entfernen, 
wenn die Halterungen am Spant 
festgeharzt sind.

O  Platzieren Sie die Edelstahl MG-
Brücke (108) im Rumpf. Achten Sie 
darauf, dass der flache Blechstrei-
fen nach hinten zum Leitwerk zeigt.
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O  Platzieren Sie beide MG Befesti-
gungsgabeln (107) auf die Kante 
des Spantes. Stecken Sie die MG`s 
in die beiden Gabeln auf der Brü-
cke (108) und befestigen Sie diese 
mit M3x25 Inbusschrauben (51) an 
der hinteren Befestigung. Richten 
Sie beide MG`s an der Motorattrap-
pe aus.

O  Harzen Sie die vier MG-Halterungen 
(107) an den Spant (109) und las-
sen Sie diese über Nacht aushär-
ten.

O  Vergewissern Sie sich, das die 
Brücke senkrecht im Rumpf sitzt 
und bohren Sie wenn Sie zufrieden 
sind ein 2 mm Loch von innen durch 
die Befestigungsplatte an der MG-
Brücke. Stecken Sie eine M2x12 
Schlitzschraube von außen durch 
den Rumpf und ziehen Sie die 
Schraube mit einer M2 Mutter (57) 
an.

O Bohren Sie ein 2 mm Loch auf der 
gegenüberliegenden Seite und 
verschrauben Sie die Brücke wie-
der mit einer M2x12 Schlitzschrau-
be (83). Überprüfen Sie ob die 
MG-Brücke wie gewünscht im 
Rumpf sitzt, bohren Sie die beiden 
anderen 2 mm Löcher und ver-
schrauben diese wie bisher.
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O  Demontieren Sie die beiden MG`s. 
Harzen Sie die vier Hülsen- und 
Patronenschächte (99) (100) in die 
Schlitze. Beachten Sie das die 
geraden Schächte (100) an die 
rechte Seite der beiden MG`s an-
gebracht werden. Montieren Sie 
am nächsten Tag die Maschinen-
gewehre im Rumpf, bringen Sie 
hierzu am Rumpf passende Aus-
schnitte für die Patronenschächte 
an.

O  Schneiden und schleifen Sie die 
Abdeckung für den Patronenhül-
senschacht (111) in Form. Diese 
Abdeckung wird nur für das linke 
Gewehr benötigt. Fixieren Sie die-
se mit TESA Film und bohren Sie 
mit einem 1,5 mm Bohrer vier Be-
festigungslöcher. Schrauben Sie 
die Abdeckung mit den vier M2x8 
Holzschrauben (112) am Rumpf 
fest.

O Um die Installation des Tankes zu 
ermöglichen müssen die Patronen-
schächte (99) (100) eingekürzt 
werden. Markieren Sie hierzu die 
Länge anhand der Ausschnitte im 
Spant und entfernen Sie die MG`s 
aus dem Rumpf. Kürzen Sie die 
Schächte mit einer Säge und über-
prüfen Sie das Ergebnis, entfernen 
Sie anschließend die MG`s wieder 
aus dem Rumpf.

O Kleben Sie den Knopf (103) mit 
Sekundenkleber auf den Spannhe-
bel (102) und anschließend den 
Spannhebel auf den Absatz am 
MG-Körper (98). Befestigen Sie 
danach den Anschlag (106) auf den 
Spannhebel.
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O Kleben Sie in gleicher Weise den 
Knopf (105) auf den Hebel (104) 
und befestigen Sie die Einheit über 
der Markierung mit Sekundenkle-
ber auf dem MG-Körper (98).

O  Entfernen Sie die Motorattrappe und die Befestigungsbrücke (108) aus dem Rumpf.
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Spinner
O Befestigen Sie den Propeller pro-

visorisch mit einer M10 Schraube, 
2 Scheiben und einer Mutter auf 
der Spinnerrückplatte (220). Be-
achten Sie, dass die vier Löcher für 
die Passstifte (221) wie auf der 
Schablone angeordnet sind. Boh-
ren Sie anschließend mit einem 
5mm Bohrer vier Sacklöcher in den 
Propeller, sodass die Passstifte 
(221) gerade bündig mit der Rück-
platte (220) eingepresst werden 

können. Pressen Sie anschießend die Passstifte (221) mit dem Futter einer Stän-
derbohrmaschine ein.

O Schneiden und schleifen Sie die 
markierten Aussparungen für den 
Propeller in die Spinnerkappe 
(222).

O Fixieren Sie die Spinnerkappe (222) 
mit etwas TESA Film auf der Rück-
platte(220).Legen Sie den Spinner 
auf die Schablone und zeichnen 
Sie die Position der M3x10 Linsen-
kopfschrauben (223) an. Diesen 
sollten einen Abstand von 5 mm 
vom Rand der Spinnerkappe (222) 
haben.
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Schablone zur Markierung der Spinnerschrauben
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O Bohren Sie in die Spinnerkappe 
(222) an die markierten Positionen 
mit einem 2,5 mm Bohrer etwa 12 
mm tiefe Sacklöcher für die M3x10 
Linsenkopfschrauben mit Innen-
sechskant (223). Achten Sie dar-
auf, das Sie die Bohrmaschine 
beim Bohren senkrecht zur Ober-
fläche halten.

O Entfernen Sie die Spinnerkappe 
(222) und bohren Sie die 2,5 mm 
Löcher in ihr mit einem 3,2 mm 
Bohrer auf. Schneiden Sie an-
schließend M3 Gewinde in die 
Rückplatte (220). Montieren Sie 
anschließend die Spinnerkappe 
(220) mit den M3 Schrauben (223).
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LEITWERK
O  Montieren Sie beide Höhenflossen-

hälften (20) mit den 16 mm Alumi-
nium Rohren (75)(76) an den 
Rumpf. Schreiben Sie mit einem 
Fineliner auf die hinteren Phenol-
papierrohre in den Leitwerkshälf-
ten, welche Flosse die Linke, und 
welche die Rechte ist.

O  Stecken Sie eine M3x50 Inbus-
schraube (113) durch das Messin-
gröhrchen in der Spitze einer der 
Leitwerkshälften. Schrauben Sie 
anschließend eine gekürzte Gewin-
debuchse (115) mit der Gewindes-
eite nach innen auf die Inbus-
schraube (113).

O  Vergewissern Sie sich, dass die gekürzte Buchse (115) das Messingröhrchen berührt, 
andernfalls entfernen Sie etwas von der Feinschicht.

O  Stecken Sie die beiden Aluminium 
Rohre (75) (76) in den Rumpf, und 
schieben Sie die vorbereitete Leit-
werkshälfte auf den Rumpf, bis die 
gekürzte Buchse (115) den Rumpf 
berührt. Markieren Sie mit einem 
Fineliner auf dem Rumpf die Posi-
tion der Buchse (115) und entfer-
nen Sie anschließend wieder die 
Leitwerkshälfte. Bohren und feilen 
Sie das Loch, das die Buchse auf-

nehmen soll.
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O  Schieben Sie die Leitwerkshälfte 
erneut auf die Rohre und vergewis-
sern Sie sich, das die Buchse sich 
leicht in das gefeilte Loch schieben 
lässt. Entfernen Sie das Leitwerk 
von Rumpf und demontieren Sie 
die gekürzte Gewindebuchse (115) 
und die M3x50 Schraube (113). 
Bekleben Sie die Nase des Leit-
werks mit Tesafilm®, stechen Sie 
ein Loch durch das Klebeband, 
sodass Sie die Schraube (113) 

durchschieben, und mit der Buchse (115) festschrauben können. Achten Sie dabei 
darauf, dass die nicht mit Gewinde versehene Seite der Buchse zu Leitwerk, und 
nicht zum Rumpf zeigt. Die glatte Seite wird beim späteren Modellaufbauen verhin-
dern, das die Schrauben sich verkanten können.

O  Mischen Sie etwas Epoxy an und 
streichen Sie mit einem spitzen 
Stöckchen etwas Harz in die gefeil-
te Öffnung und an die Buchse 
(115). Schieben Sie das Leitwerk 
an den Rumpf und lassen Sie das 
Ganze über Nacht aushärten. Pas-
sen Sie in gleicher Weise auch die 
zweite Buchse an und kleben Sie 
diese ebenfalls in den Rumpf.

O  Entfernen Sie am nächsten Tag 
beide M3x50 Inbusschrauben 
(113). Schieben Sie ein langes 
dünnes Messer von vorne zwi-
schen Leitwerk und Rumpf, bis sich 
das Leitwerk abziehen lässt.
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O  Schneiden Sie von vier Stiftschar-
nierhülsen (10) 11 mm ab, sodass 
sie 22 mm lang sind. Kleben Sie 
diese mit Araldite 2011 und den 
Schraubenlöchern nach unten in 
die bereits in den Leitwerkshälften 
angebrachten 9 mm Sperrholz auf-
nahmen.

O  Lassen Sie das Harz für die Schar-
nierhülsen über Nacht aushärten 
und entfernen Sie dann die beiden 
Leitwerkshälften (20) vom Rumpf. 
Bohren Sie anschließend 2 mm 
Löcher durch die Leitwerkshälften, 
direkt über den Schraubenlöchern 
in den Scharnierhülsen. Ich benut-
ze für solche Arbeiten gerne die 
Perma-Grit Nadelfeile.

O  

Montieren Sie beide Leitwerkshälften am Rumpf. Legen Sie die 2 mm Balsa Kern-
bretter (22) gegen das Leitwerk und zeichnen Sie sich die Positionen der Scharnie-
re an. Markieren Sie sich die 43x5 mm breiten Schlitze für die Scharniere und 
schneiden Sie diese aus. Kennzeichnen Sie ebenfalls die Rechte und die Linke 
Höhenruderklappe, da die Scharniere bei beiden Leitwerken unterschiedlich sein 
können. Übertragen Sie sich außerdem die Position der Rippen auf die Kernbretter.



Copyright © 2013  Toni Clark practical scale GmbH   Zeiss-Straße 10   D-32312 Lübbecke   Telefon 0049 (0)5741 5035  www.toni-clark.com

Bauanleitung Albatros DVa  55

O  

Kleben Sie die gefrästen Nasenleisten (24) auf die Oberseiten der Kernbretter.

O 

Passen Sie die kurzen 12x9 mm Nasenleisten (25) an und kleben Sie diese auf die 
Ausgleichshörner auf.

O 

Kleben Sie die Verstärkung (30) auf die obere Hälfte der Kernbretter.
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O  

Kleben Sie den dünnen großen Leimklotz (28a) passgenau über die Ausschnitte für 
die Ruderhörner und den Robart Scharnieren. Achtung: Es gibt eine dünne Versi-
on (28a) für die Oberseite und eine dickere Version (28b) die auf die Unterseite 
geklebt werden muss. Des Weiteren ist es wichtig, das die Aussparungen für die 
Scharniere sorgfältig über den Schlitzen in den Kernbrettern ausgerichtet sind.

O 

Kleben Sie den Scharnier Leimklotz (27) präzise über die Ausschnitte für das äu-
ßere Robart Scharnier.

O  

Kleben Sie die 10x5 mm Balsa Rippen (26a) und 10x12 mm Balsa Rippen (26b) auf 
die Oberseiten der Kernbretter. 
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O   

Wenn der Kleber getrocknet ist, entfernen Sie die Höhenruder vom Baubrett. Drehen 
Sie diese auf den Kopf,sodass die Rippen und die Nasenleiste unten liegt und pin-
nen Sie die Höhenruderklappen mit Nadeln am Baubrett. Vervollständigen Sie die 
zweite Seite exakt wie die erste.

O  Entfernen Sie die Höhenruder vom Baubrett, und versiegeln Sie die kleinen Löcher, 
am hinteren Ende der Leimklötzchen mit Weißleim. Somit ist später gewährleistet, 
das beim Einkleben der Scharniere kein Epoxy aus diesen Löchern austreten kann.                      

O  

Schleifen Sie die überstehenden Enden der Rippen vorsichtig ab, sodass die Lami-
nierten Endleisten (29) später perfekt an die Ruder passen. Pinnen Sie die Höhen-
ruder sicher an das mit Plastikfolie abgedeckte Baubrett an. 

O  Lassen Sie die 16 mm x 2 mm Balsa Leisten für die Endleiste (29) für ein paar Minuten 
in Wasser einweichen. Bringen Sie ohne das heraustretende Wasser zu entfernen 
in die Mitte eines Streifens, eine schmalen Raupe Weißleim auf. Legen Sie einen 
zweiten Balsastreifen über den anderen und bringen Sie wieder eine schmale Raupe 
Kleber auf. Fahren Sie fort, bis Ihre Endleiste aus vier schichten Balsa besteht. 

O  Pressen Sie die Leisten aneinander und entfernen Sie den austretenden Kleber mit 
einem Stück Küchenrolle. Legen Sie sich verzinkte 2 mm Nägel bereit, verwenden Sie 
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auf keinen Fall unverzinkte Nägel. Diese rosten schnell und hinterlassen unschöne 
Flecken auf dem Balsa. Die Flecken schlagen sogar durch Farbe und Bespannung. 

O  

Streichen Sie die Kanten der Kernbretter (22/23/24) und die Enden der Rippen (26a)
(26b) mit Weißleim ein. Fixieren Sie die immer noch nassen Endleisten an den Hö-
henrudern mit den im Abstand von 40 mm in das Baubrett geschlagenen 2 mm 
Nägeln. Lassen Sie die Höhenruder 24 Stunden trocknen. 

O  Nun kommt der staubige Teil der Arbeiten. Nehmen Sie die Leitwerke vom Baubrett 
und entfernen Sie die überstehende Endleiste. 

O  

Bearbeiten Sie die Rippen mit einem kleinen Stechbeitel, bis diese an der Endleis-
te nur etwa 3 mm über die Kernbretter heraus stehen. Bringen Sie die laminierte 
Endleiste mit einer Rasierklinge in Form, bis diese an der Endleiste ebenfalls etwa 
3 mm über die Kernbretter übersteht. Formen Sie einen Übergang zum Ausgleichs-
horn, wo die Endleiste (29) ihre volle Höhe beibehalten sollte. Schleifen Sie vorsich-
tig die Rippen, bis sie konisch zwischen Nasen- und Endleiste zulaufen. Verwenden 
Sie hierzu einen breiten Schleifklotz. Verrunden Sie die Endleiste von beiden Seiten 
mit 240er Schleifpapier.
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O  

Verrunden Sie die Nasenleiste am Ausgleichshorn mit 240er Schleifpapier.

O  

Nehmen Sie sich als nächstes eine spitze Rundfeile, ich verwende die Perma-Grit 
Rundfeile #3332 und öffnen Sie die Scharnierlöcher in der Nasenleiste, bis die Ro-
bart Stiftscharniere (31) hineinpassen. Feilen Sie die Löcher trichterförmig auf, 
damit sich das Höhenruder etwa 25 bis 30 Grad auf und ab bewegen können, ohne 
die Nasenleiste (24) zu berühren. Dremel Schleifaufsätze haben sich für diese Arbeit 
besonders bewährt. Die Löcher müssen tief genug sein, dass die Drehachsen der 
Scharniere im Zentrum des Radiuses der Nasenleiste zu liegen kommen.

O  Kürzen Sie eine Seite der vier Robart Stiftscharniere (31) um 11 mm. Stecken sie 
die Scharniere mit den gekürzten Enden in die Scharnierhülsen des Leitwerkes und 
sichern Sie diese mit den Stiftschrauben (11) (Madenschrauben).

O  Kleben Sie die vier Scharniere (31) mit Araldite 2011 in das Höhenruder. Zur Si-
cherheit gebe ich einen kleinen Tropfen Silikonöl auf den Scharnierpin, achten Sie 
darauf, dass die Klebeflächen nicht mit dem Öl in Kontakt kommen. Des Weiteren 
vergessen Sie nicht, das die kurzen Enden der Scharniere in die Hülsen am Leitwerk 
eingreifen.
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O  Schieben Sie die beiden Leitwerkssteckungsrohre (75) (76) in den Rumpf und 
stecken Sie anschließend die Leitwerkshälften auf die Rohre auf. Stecken Sie ein 
Höhenruder an das Leitwerk. Überprüfen Sie ob das zweite Höhenruder montierbar 
ist, andernfalls müssen die Enden der Ruder vorsichtig nachgeschliffen werden, bis 
sich zwischen ihnen ein Spalt von etwa 2 mm ergibt. 

O  Verputzen Sie die Höhenruder rund herum mit 400er Schleifpapier. Beide Höhenruder 
können jetzt mit ProfiCover bespannt werden. Bespannen Sie zunächst die Untersei-
ten bis knapp unter die Kanten. Bespannen Sie anschließend die Oberseiten, sodass 
sich die Bespannung überlappt. Ich bevorzuge es die Überlappung anschließend mit 
stark verdünntem Spannlack zu streichen und 24 Stunden trocknen zu lassen und 
dann mit 1000er Schleifpapier zu schleifen. Wenn 1000er Papier nicht zu Hand ist, 
können Sie auch 800er verwenden, werden Sie allerdings nicht zu grob, da ansons-
ten die Kannten ausfransen. Vermeiden Sie es, den Spannlack in den Rippenfeldern 
auf die Bespannung aufzupinseln, da dieser nach der Lackierung sichtbar bleibt. 
Wiederholen Sie diesen Arbeitsgang, ein paar mal, bis die kleine Stufe komplett 
verschwunden ist.

O  Benutzen Sie ein spitzes X-ACTO Messer oder vergleichbares, um das ProfiCover 
an den Scharnierlöchern freizuschneiden. Behandeln Sie ebenfalls die Kannten ein 
paar Mal mit Spannlack und 800er bis 1000er Schleifpapier. 

O  

Rauen Sie die vier Ruderhörner (32) auf den Klebeflächen mit grobem Schleifpapier 
an. Entfernen Sie das ProfiCover an den Ruderhornschlitzen auf der Unterseite der 
Höhenruder. Bringen Sie mit einem kleinen Schraubendreher Araldite 2011 in die 
Schlitze ein und auf die Ruderhörner auf. Entfernen Sie austretendes Epoxy und 
lassen Sie die Höhenruder über Nacht aushärten.

O  Wenn Sie eine Vernähung auf den Höhenrudern simulieren wollen kann ich eine 
einfache aber bewährte Methode empfehlen. Sie benötigen hierzu Kreppband und 
eine Injektionsspritze mit einer relativ dicken Nadel.

O  Kleben Sie als erstes jeweils einen Streifen Kreppband mit einem Abstand von un-
ter einem Millimeter an beiden Seiten der Rippen. Markieren Sie anschließend mit 
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einem Fineliner im Abstand von 10 mm die Stellen, an denen eine Vernähung imitiert 
werden soll.

O  Füllen Sie die Spritze mit etwas Weißleim und üben Sie auf etwas dunklen Karton, 
kurze Weißleimraupen zu produzieren. Je schneller Sie die Spritze auf dem Karton 
ziehen, umso Dünner werden die Kleberaupen, und umgekehrt. Beachten Sie, dass 
der Weißleim beim Trocknen erheblich schrumpft. Nehmen Sie sich aus diesem 
Grunde etwas Zeit, um den Kleber richtig trocknen zu lassen, und ein Gefühl für die 
richtige Dicke der Leimraupen zu bekommen.

O  Sind Sie mit Ihren Ergebnissen zufrieden? Dann simulieren Sie zur Sicherheit die 
Vernähung auf der Unterseite eines Höhenruders. Sollte dies nicht zu Ihrer Zufrie-
denheit verlaufen wischen sie den Leim mit einem feuchten Schwamm ab, bevor 
der Leim antrocknet. Ist die Naht an Ort und Stelle, entfernen Sie das Kreppband 
und lassen Sie das „vernähte“ Höhenruder über Nacht trocknen. Am nächsten Tag 
können Sie mit der Oberseite fortfahren. Schneiden Sie anschließend 7 mm breite 
Streifen aus ProfiCover zu und Bügeln Sie diese über die Rippenvernähung. Ziehen 
Sie diese Streifen nicht zu stramm, da sie ansonsten deformieren und eine Kurve 
formen. Beachten Sie des Weiteren, dass während des 1. Weltkrieges kein Zacken-
band verwendet wurde.

O  Passen Sie die beiden Servos in die Höhenruderhälften ein. Beachten Sie das der 
Servoträger breiter als das Servo ist. Drücken Sie dieses mit einem 0,5 mm Streifen 
aus Pappe oder Plastik gegen die Unterseite. Bauen Sie das Servo so ein, dass der 
Servohebel vorn bei der Nasenleiste ist.

O  Nehmen Sie die beiden 210 x 3 mm Schubstangen aus Kohlefaser (116) und vier 
Kugelgelenkköpfe 117). Bohren Sie die vier Kugelgelenkköpfe (117) mit einem 3 mm 
Bohrer auf.

 O  Demontieren Sie die Servohebel und befestigen Sie mit jeweils einer M2x12 
Schlitzschraube (83) und einer mit Schraubensicherung versehenen Mutter die 
Kugelgelenkköpfe (117). Schneiden Sie die herausstehenden Gewindegänge ab 
und montieren Sie die Servohebel wieder am Servo. Fixieren Sie die Höhenruder in 
einer neutralen Position und montieren Sie jeweils einen Kugelkopf (117) zwischen 
den Ruderhörnern.

O Markieren Sie auf der Unterseite die Position der Schlitze für die Schubstangen. 
Seien Sie beim Ausschneiden der Aussparungen besonders vorsichtig, da das La-
minat an dieser stelle nur aus einer 80 Gramm Glasfasermatte besteht. Schieben 
Sie eine Schubstange in den Kugelkopf am Servohebel und drehen Sie diesen, bis 
er im rechten Winkel zur Schubstange steht. Legen Sie die Schubstange auf den 
Kugelkopf am Ruderhorn und markieren Sie die Länge. 

O Schneiden Sie die Schubstangen zurecht und rauen Sie die Enden an. Entfernen Sie 
den Servoarm, bringen Sie etwas Epoxy in den Kugelkopf (117) ein und montieren 
Sie ihn wieder am Servo. Schieben Sie die Schubstange in den Kugelkopf und ent-
fernen Sie das heraustretende Epoxy mit einem Streifen Balsaholz. Sichern Sie mit 
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mittelfestem Loctite die Servohebelschraube gegen lösen. Harzen Sie nach einer 
Nacht Wartezeit zum Aushärten des Epoxys die Schubstange in den Kugelkopf am 
Ruderhorn.
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SEITENRUDER
O 

 

Kleben Sie die Kanten der 16 mm dicken Schablone aus Spanplatte mit Klebeband 
ab. Drücken Sie das Klebeband flach an die Kanten an, damit keine Falten entste-
hen. Decken Sie ein Stück Tischlerplatte mit Plastikfolie ab und Nageln Sie die 
Schablone auf die Platte.

O  Wässern Sie die vier 22x2x730 mm Laminierstreifen (38) aus Balsa. Entfernen Sie 
dabei auf keinen Fall das austretende Wasser. Bringen Sie in der Mitte eines Streifens 
eine Weißleimraupe auf und legen Sie eine zweiten Balsastreifen auf den Ersten. 
Bringen Sie eine weitere Lage Leim und Balsa auf und schichten Sie so alle vier 
Streifen übereinander. Pressen Sie anschließend den Stapel zusammen, sodass 
der Überschüssige Leim herausgedrückt wird und entfernen Sie den Klebstoff mit 
etwas Küchenpapier.

O  

Fixieren Sie mit verzinkten Nägeln die Balsastreifen (38) um die Schablone herum.



Copyright © 2013  Toni Clark practical scale GmbH   Zeiss-Straße 10   D-32312 Lübbecke   Telefon 0049 (0)5741 5035  www.toni-clark.com

Bauanleitung Albatros DVa64

O  

Legen Sie das 2 mm dicke Kernbrett (34) auf den Bauplan und markieren Sie auf 
beiden Seiten die Position der 10x5 mm Rippen (39). Schleifen Sie an den Stellen, 
an denen das Balsa Kontakt zum Seitenruderholm (33) hat, die glänzende Oberflä-
che ab.

O  

Kleben Sie das Kernbrett (34) präzise an den Seitenruderholm, benutzen Sie hierfür 
das Loch für das Seitenruderscharnier als Referenz. 

 Achtung: Die großen Ausschnitte im Seitenruderholm für die Stiftscharniere müssen 
nach vorn zeigen! 
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O 

Platzieren Sie die Scharniertaschen (42a)(42b) über den Scharnierschlitzen und 
halten Sie diese mit den Fingern fest. Überprüfen Sie von der Rückseite die Positi-
on und fixieren Sie diese mit Sekundenkleber. Vergewissern Sie sich vorher, das 
(42b) bündig mit der Unterseite des Kernbrettes abschließt und über dem Schar-
nierschlitz positioniert ist.

O Kleben Sie die zweite Scharniertasche (42b) auf der Gegenseite über dem Schar-
nierschlitz im Kernbrett fest. 

O Kleben Sie die letzte Scharniertasche (42a) auf die Gegenseite. Vergewissern Sie 
sich, das diese präzise platziert ist, indem Sie über die Kernbrettkante peilen. 

O  Schneiden Sie die sechs Rippen (39) aus dem 10x5x400 mm Balsaleisten, jede 
Rippe sollte etwa 30 mm länger sein, um eventuelle Fehler auszugleichen.

O  

Schleifen Sie eine runde Kante in die Rippen (39), an die Stellen, an denen Sie den 
Seitenruderholm (33) berühren. Benutzen Sie hierzu das kurze Stück Hartpapierrohr 
(40), welches Sie mit Schleifpapier umwickeln. Kleben Sie die drei Rippen, unter 
Verwendung von Weißleim, auf die Oberseite. Wenn der Kleber getrocknet ist, kön-
nen Sie auch die Rippen auf die Gegenseite kleben.
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O  

Schneiden Sie aus den 11x11x915 mm Balsaleisten die Nasenleisten (41) für das 
Ausgleichshorn zurecht. Die Enden müssen genau wie die Rippen angepasst wer-
den, damit sie über den Seitenruderholm passen. Kleben Sie die Nasenleisten (41) 
anschließend in Position.

O 

Kleben Sie die Seitenruderverstärkungen (35) in Position.

O  

Verschleifen Sie nach dem Trocknen die Kanten der Verstärkungen (35), der Rippen 
(39) und der Nasenleisten (41) bündig zum Kernbrett. Achten Sie darauf, das die 
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Enden plan bleiben, damit die laminierte Endleiste verzugsfrei aufgebracht werden 
kann. 

O  

Entfernen Sie die laminierte Endleiste (38) von der Schablone (37) und schleifen 
Sie das untere Ende in gleicher Weise wie die Rippen, damit Seitenruderholm und 
Endleiste ineinandergreifen können. Befestigen Sie das Seitenruder mit Nadeln auf 
dem mit Plastikfolie abgedeckten Baubrett und leimen Sie die Endleiste mit Weißleim 
fest.

O  

Nachdem der Weißleim über Nacht vollständig getrocknet ist entfernen Sie das 
Ruder vom Baubrett. Tragen Sie die Enden der Rippen mit einem kleinen Stechbei-
tel ab, sodass sie etwa 3 mm über dem Kernbrett hervorstehen.

O Schleifen Sie nun die Endleiste im Bereich der drei Rippen auf etwa 3 mm über dem 
Kernbrett herunter. Der Rest der Endleiste wird über den Seitenruderholm und die 
Nasenleiste am Ausgleichshorn gestrakt.
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O  

Schleifen Sie die Endleiste mit einem langen Schleifklotz gleichmäßig konisch. Ver-
runden Sie anschließend die Endleiste von beiden Seiten mit 240er Schleifpapier. 

O  

Stecken Sie testweise beide Scharniere (31) in das Seitenruder. Kleben Sie die 
Scharniere anschließend mit Araldite 2011 in das Seitenruder. Vergewissern Sie 
sich, das die Drehachse der Scharniere mittig im Rohr verläuft und sich die Schar-
niere horizontal bewegen. Lassen Sie anschließend das Harz 24 Stunden aushärten.

O  Befestigen Sie das Seitenruder am Rumpf, verwenden Die hierzu die Stiftschrauben 
(11) (Madenschrauben). Passen Sie nun das Ausgleichshorn an die Finne am Rumpf 
an.

O  Entfernen Sie das Seitenruder vom Rumpf und schleifen Sie es mit 400er Schleifpa-
pier über. Obwohl es nicht notwendig ist bevorzuge ich das Balsa mit einer Schicht 
Spannlack zu imprägnieren. Wenn der Lack getrocknet ist wird dieser mit 400er 
Schleifpapier übergeschliffen und das Ruder anschließend bespannt.

O  Montieren Sie das Seitenruder provisorisch mit den Stiftschrauben (11) am Rumpf. 
Passen Sie den hinteren Rumpfdeckel an den Seitenruderholm (33) an, sodass 
rings um ihn herum ein Luftspalt von etwa 2 mm entsteht. Wachsen Sie die vier 
2,2x9,5 mm (12) ein und Montieren Sie die Abdeckung mit diesen. Demontieren Sie 
anschließend Schrauben, Abdeckung und das Seitenruder. 
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O  

Schleifen Sie den Bereich, in dem das Seitenruderhorn (43) befestigt ist gründlich 
an. Schieben Sie das Seitenruderhorn (43) auf den Seitenruderholm und montieren 
Sie das Ruder am Rumpf. Vergewissern Sie sich, ob das Ruderhorn korrekt ausge-
richtet ist, indem Sie überprüfen, ob die Steuerseile zum Servo mittig durch die 
ovale Öffnung im Seitenflossenholm verlaufen würden. Entfernen Sie das Ruder 
wieder und kleben Sie das Ruderhorn mit Epoxy sicher an den Seitenruderholm.
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SCHLEIFSPORN
O  Schnitzen und schleifen Sie den 

Schleifsporn (45) aus Esche zu-
recht. Runden Sie hierzu das obe-
re Ende ab. Bringen Sie des Wei-
teren eine 15 mm lange und 4 mm 
tiefe Einkerbung ein, um die Rund-
gummischnur (16) aufzunehmen.

O  Biegen Sie den 8x2x46 mm Stahl 
Spornschuh (46) zurecht, sodass 
er zur Rundung des Sporns (45) 
passt. Bohren Sie ein 3 mm Loch 
in jede Seite des Schuhes und 
senken S ie  es  an,  um d ie 
2,9x9,5 mm Linsenkopfschrauben 
(47) aufzunehmen. Legen Sie den 
Schuh auf den Sporn und markie-
ren sie die Position der beiden 

Schraubenlöcher. Bohren Sie anschließend die markierten Löcher mit einem 1,5 mm 
Bohrer und befestigen Sie den Schuh (46) mit den Schrauben am Sporn (45).

O  Die Schleifspornbefestigung (48)(49) aus 1 mm Messing sind bereits vorbereitet und 
müssen lediglich an der Unterseite der Spornfinne und am Sporn befestigt werden.         

O  Das Drehlager (49) hat seine Po-
sition 120 mm vom äußeren Ende 
des Schleifsporns. Damit es kom-
plett auf dem Sporn sitzt muss eine 
halbrunde Kerbe in den Sporn 
gefeilt werden. Bohren Sie eines 
der vier Löcher mit einem 2 mm 
Bohrer und einer Säulenbohrma-
schine durch den Sporn. Befesti-
gen sie das Lager mit einer M2x20 

Schlitzschraube (56) und sichern Sie diese mit einer M2 Mutter (57). Bohren Sie 
anschließend die verbleibenden drei Löcher und befestigen Sie den Sporn mit den 
verbleibenden drei Schrauben und Muttern. Schleifen Sie anschließend die über-
stehenden Schraubenenden ab.
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O  Befestigen Sie den Bügel (48) am 
Drehlager (49) mit einer M3x25 
Inbusschraube (51) und einer M3 
Stoppmutter (52). Drehen Sie den 
Rumpf auf den Rücken legen Sie 
den Sporn auf den Rumpf und 
markieren Sie die Position der Be-
festigungslöcher des Bügels (48). 
Entfernen Sie den Sporn und boh-
ren Sie die Löcher im Rumpf mit 
einem 3 mm Bohrer. Schrauben Sie 
anschließend den Bügel (48) mit 
3,5x13 mm Linsenkopfschrauben 

(18) am Rumpf fest.

O  Entfernen Sie den Bügel (48) von 
der Finne und lackieren Sie ihn, 
sowie das Drehgelenk (50) matt 
Schwarz. Lackieren Sie außerdem 
den Schleifsporn (45) mit ein paar 
Schichten Spannlack um ihn gegen 
Feuchtigkeit zu schützen.

O  Befestigen Sie den Bügel (48) an 
der Finne mit den beiden 3,5x13 mm 
Linsenkopfschrauben(18). Befesti-
gen Sie den Sporn mit der M3x25 
Inbusschraube (51) und der M3 
Stoppmutter (52).

O  Stellen Sie den Rumpf aufrecht auf 
den Tisch und kleben Sie den 6 mm 
Buchendübel (44), der die Rund-
gummischnur (16) aufnimmt, mit 
Epoxy in die Spornfinne.
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OBERER FLÜGEL 
O  

Trennen Sie die beiden Rippen (301a) und die Rippenaufdoppler (301b) aus 3 mm 
Pappelsperrholz heraus. Beachten Sie, das die Rippen (301a) über kleinere Erleich-
terungsauschnitte als die Hauptrippen (302) verfügen. Verkleben Sie die Rippen 
(301a) und die Aufdoppler (301b) so mit einander, das eine linke und eine rechte 
Rippe entsteht. Bringen Sie hierzu kleine Weißleimraupen um die Holmausschnitte 
herum, auf die Rippen auf (Der Weißleim verhindert das Sekundenkleber in die 
Holme laufen kann). Pressen Sie die beiden Rippen (301a) und (301b) aufeinander 
und stecken Sie die Holmrohre (325) und (326) in die passenden Aussparungen. 
Klemmen Sie die Rippen (301a) und (301b) zusammen und verkleben Sie diese mit 
dünnflüssigem Sekundenkleber

O  Trennen Sie nun aus dem 6 mm Pappelsperrholz, die Rippenaufdoppler (303b) 305b) 
(306b) und die Wurzelrippen (300a) heraus und sortieren Sie diese so, das Sie zu 
den Rippen für die linke Tragfläche passen. Entfernen Sie die kleinen Grate der 
Anbindungspunkte und lose Fasern. Markieren Sie die Aufdoppler, damit Sie zu den 
passenden 3 mm Rippen (303a)+ (303b), (305a)+ (305b), (306a)+ (306b) passen.

O  

Bringen Sie wieder etwas Weißleim auf die Kanten der Holmlöcher auf. Richten Sie 
die Rippen mit den Holrohren aus und drücken Sie diese wieder zusammen.
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O  Heften Sie die Rippen mit etwas Sekundenkleber aneinander. Entfernen Sie nachdem 
der Kleber getrocknet ist die Holmrohre, indem Sie diese herausdrehen. Verkleben 
Sie die Rippen nun vollständig mit Sekundenkleber.

O  

Als nächstes werden die beiden 6 mm Birkensperrholz Rippenenden (300b) für die 
Wurzelrippen (300a) aus Pappelsperrholz benötigt. Beachten Sie, das die 2 mm 
breiten Schlitze in den Rippenenden (300b) sich auf der selben Seite wie die Aus-
sparungen der 6 mm Rippe befinden müssen. Leimen Sie die Rippen mit Weißleim 
zusammen und lassen Sie auf einer ebenen Unterlage trocknen.

O  Trennen Sie die verbleibenden Hauptrippen (302) aus dem Pappelsperrholz, und 
entfernen Sie wieder die Grate und losen Fasern.

O  Trennen Sie aus dem 6 mm Birkensperrholz die zehn Scharnierbefestigungen (314) 
(315) (316) (317) (318), die beiden vorderen Klipse (333), vier hintere Klipse (334) 
und die beiden Servoträger (319) aus.

O  

Trennen Sie aus dem 3 mm Pappelsperrholz die beiden Scharnierleisten (322) aus 
und entfernen Sie wieder alle Grate. Beachten Sie, das die Scharnierleisten (322) 
eine obere und eine untere Seite haben, welche auf dem ersten Blick nicht leicht zu 
unterschieden sind. Am runden Flügelende finden Sie kleine Absätze, die die 0,8 mm 
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dicke Abdeckleiste aufnehmen sollen, an der Unterseite ist dieser Absatz deutlich 
kürzer, als es auf der Oberseite der Fall ist.

O  

Markieren Sie die Oberseite der Scharnierleisten (322) mit einem Pfeil. Die Schar-
nierbefestigungen sind mit Punkten nummeriert, 1 befindet sich innen, 5 außen am 
Flügel. Die Punkte der Nummer 5 sind wie ein Pfeil angeordnet, dieser muss auf 
die Oberkante zeigen. 

O  Legen Sie nun die Scharnierleisten (322) flach auf den Tisch, um einen Probe-
durchgang zu machen. Platzieren Sie die Scharnierbefestigungen (314-318) auf 
der linken und der rechten Scharnierleiste. Überprüfen Sie noch einmal die korrekte 
Ausrichtung der Befestigung und ob die abgeschrägten Seiten an den Oberkanten 
der Scharnierleisten liegen.

O  Sind alle Befestigungsklötzchen an Ort und Stelle, können Sie diese mit Weißleim 
verkleben. 

O  

Kleben Sie den kleinen Keil (324) mit Weißleim in seinen Schlitz auf der Innenseite 
der Scharnierleiste (322). Beachten Sie, das die dicke Seite zum Rumpf und nicht 
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nach außen zeigt. Die Scharnierleisten können nun zum Trocknen des Klebers auf 
einer ebenen Unterlage an die Seite gelegt werden.

O  Entgraten Sie die vier 16 mm Durchmesser Hauptholme(325) (326) und die beiden 
8 mm Hilfsholme (328) an den Enden, damit Sie in die Aussparungen in den Rippen 
passen. Reinigen Sie anschließend die Holme mit Aceton um Fettrückstände zu 
entfernen. Schleifen Sie die Rohre mit 800er Schleifpapier über und entfernen Sie 
den Schleifstaub mit einem Lappen mit Aceton.

O  

Legen Sie die linke Planhälfte auf das Baubrett und decken Sie ihn mit klarer Folie 
ab. Nageln Sie den 20x20x400 mm Fichtenholz Anschlag (327) auf das Baubrett, 
an die Stelle Wurzelrippe. Dieser Anschlag muss stabil sein, dennoch reichen 2 
Nägel vollkommen aus. 

O  

Schieben Sie die aufgedoppelte Rippe (301a) (301b) langsam und ohne Kraftauf-
wand auf die 16 mm Holmrohre (325) (326) auf. Beachten Sie, dass das kürzere 
Rohr seine Position an der Nasenleiste hat.
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O  

Legen Sie die Wurzelrippe (300a/300b) gegen den Anschlag, und schieben Sie die 
Holme in die Aussparungen, bis diese am Anschlag anliegen. Schieben Sie die 
Aufgedoppelte Rippe (301a)+ (301b) in Position. Schieben Sie die übrigen Rippen 
2x(302), (303a)+(303b), (304), (305a)+(305b), (306a)+(306b), (307), (308) und (309) 
auf die Rohre. Diese Arbeit erfordert etwas Kraft, um die Rippen Stück für Stück 
aufzuschieben, ohne Sie zu zerbrechen.

O  

Schieben und drehen Sie nun den 8 mm Hilfsholm (328) in die Rippen, bis zu An-
schlag (327).
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O  

Nageln Sie die vier 20x20x45 Fichtenholz Blöcke (329) präzise auf beiden Seiten 
des hinteren Hauptholmes fest. 

O  Überprüfen Sie ob alle Rippen richtig auf den Holmen sitzen. Heben Sie die Wur-
zelrippe etwas an um zu überprüfen, ob die beiden 16 mm und der 8 mm Holm plan 
mit der Außenkante der Wurzelrippe abschließen. 

O  

Schneiden Sie die Buchenholz Auflageklötze (331) und (332) aus der Platte und 
entfernen die Grate. Legen Sie diese beiden Auflageklötze (331) und (332)zwischen 
die Rippen (305a)+(305b) (306a)+(306b) damit sich der richtige Rippenabstand 
einstellt.
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O  

Passen Sie den Servoträger (319) zwischen die Rippen (306a) und (307) ein und 
kleben Sie diesen mit Weißleim fest.

O  Legen Sie sich ein wirklich ebenes Brett, welches mindestens 800x100 mm groß ist 
bereit. Schieben Sie den Flügel von den Anschlägen weg, bis die Rippen die Blöcke 
(329) berühren.

O  Für die nächsten Arbeitsschritte benötigen Sie einen Heißluftföhn mit einer kleinen 
Düse. Ich habe dafür ein 8 mm Edelstahlrohr auf eine Kappe hartgelötet, die auf die 
Düse des Föhnes passt.

O  Mischen Sie etwas Araldite 2011 an. Geben Sie einen kleinen Tropfen auf die Ober-
seite des hinteren 16 mm Holmes an, wo er durch die Rippen geht. Geben Sie auf 
beiden Seiten der Rippen einen Tropfen an, außer bei den Rippen (305a) (306a). 
Hier ist es notwendig, das nur die Außenkanten verklebt werden, da es andernfalls 
Probleme beim montieren der Strebenbefestigung (331) und (332) und den 6 mm 
Sperrholz Klipsen (333) und (334) gibt.

O  Natürlich ist es bei der Wurzelrippe nicht möglich einen Tropfen Harz auf der Außen-
seite zu platzieren. Ich muss des Weiteren darauf hinweisen, das die anzubringenden 
Tropfen wirklich nur sehr klein sein müssen, da sie andernfalls beim Erhitzten der 
Rohre nach unten laufen, und nur noch schwer zu entfernen sind.

O  Platzieren Sie ein relativ großes Gewicht auf das bereitgelegte Brett und legen Sie 
es auf den Flügel, damit dieser flach auf dem Baubrett liegt. Entfernen Sie vorsichtig 
den Anschlag (327) und blasen Sie anschließend heiße Luft in das äußere Ende 
des Holmes, bis das Epoxy nach etwa einer halben Minute um den Holm herum 
herunterläuft.

O  Halten Sie die Hitze für etwa 3 Minuten, achten Sie dabei darauf das Epoxy nicht 
überhitzt. Sollte dies der Fall sein wird es dunkel Braun und verfügt über keinerlei 
Festigkeit mehr. Stoppen Sie aus diesem Grunde sofort mit dem aufheizen, wenn 
das Epoxy sich verfärben sollte. Testen Sie nach etwa zwei Minuten mit einem 
Zahnstocher oder ähnlichem ob das Harz ausgehärtet ist. Seien Sie vorsichtig, und 
fassen auf keinen Fall das Aluminiumrohr an, da es extrem heiß ist. 
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O  Entfernen Sie das beschwerte Brett und bringen Sie in gleicher weise Epoxy an den 
Vorderen Holm an. Denken Sie daran die Rippen (303) und (305a) lediglich an den 
Außenseiten zu verkleben. Beschweren Sie den Flügel wieder und erhitzen Sie das 
Aluminiumrohr wie zuvor bis das Epoxy ausgehärtet ist.

O  

Benutzen Sie kleine Tropfen Epoxy um die 6 mm Sperrholz Diagonalverstrebung 
(320) am Querruderausschnit zu verkleben. Verkleben Sie mit dem überschüssigen 
Kleber auch den 8 mm Hilfsholm. Erhitzten Sie dieses Mal das Rohr nur bis das Harz 
anfängt zu fließen, da ansonsten die Gefahr besteht, das die Rippenenden ange-
brannt werden.

O  Nehmen Sie den Flügel vom Baubrett, aber lassen Sie die Blöcke (329) in Position, 
da diese für das anbringen der Endleiste benötigt werden.

O  

Schneiden Sie ein 120 mm Stück von der 10x5 mm Balsaleiste (335) ab. Schneiden 
Sie ein weiteres Stück von 300 mm länge ab. Machen Sie auf dem kurzen Stück bei 
84 mm, und auf dem langen bei 244 mm eine Markierung. Mischen Sie Epoxy und 
benetzten Sie ein Ende des Dübels (336) mit so viel Kleber wie es geht. Schieben 
Sie den Dübel mit der mit Kleber versehenen Seite zuerst und dem kurzen Stück 
Balsa bis zur Markierung in den vorderen Holm hinein.
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O  

Versehen Sie auch den zweiten Dübel mit Epoxy und schieben Sie diesen mit dem 
langen Stück Balsa in den hinteren Holm hinein. Legen Sie den Flügel flach auf das 
Baubrett und erhitzen Sie die Rohre an den Stellen der Dübel etwa 2 Minuten lang. 
Dadurch verflüssigt sich das Harz und kann aufgrund der Kapilarwirkung zwischen 
Dübel und Rohr kriechen.

O  

Kleben Sie den vorderen 6 mm Birkensperrholz Clip (333) mit dem Auflageklotz (331) 
an den vorderen Holm. Kleben Sie des Weiteren die hinteren Birkensperrholz Clips 
(334) mit dem Auflageklotz (332) an den hinteren Holm. Dabei sollten die Bohrungen 
in den Auflageklötzen (331) (332) zum Randbogen zeigen. Vergewissern Sie sich, 
das alle Teile gut ausgerichtet sind, bevor Sie das Epoxy über Nacht aushärten 
lassen.
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O  

Benutzten Sie eine 5,5 mm Bohrer um die Löcher in den Auflageklötzen (331) und 
(332) aufzubohren. Durchbohren Sie dabei nur die Seite des Aluminiumrohres , 
welches zu den Auflageklötzen zeigt. Schrauben Sie je eine M3x20 Inbusschraube 
(126) in zwei gerändelten Gewindebuchsen (114).Mischen Sie eine kleine Menge 
Epoxy an und geben Sie es in die gebohrten Löcher an. Schieben Sie die Gewin-
debuchsen hinein und entfernen Sie austretendes Harz mit einem Zahnstocher.  Die 
glatte Innenseite der Gewindebuchsen sollte dazu beim Schraubenkopf sein. Legen 
Sie den Flügel mit der Oberseite nach unten flach auf den Tisch und lassen Sie das 
Epoxy über Nacht aushärten. 

O   

Die 2 mm Balsaverstärkungen (330) müssen nun zwischen Wurzelrippe und 2. Rip-
pe eingeklebt werden. Beginnen Sie, indem Sie die Brettchen aneinanderkleben um 
einen langen Streifen zu formen, anschließend können Sie diesen passend ablängen.
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O  

Nehmen Sie die linke Scharnierleiste (322) und bringen Sie etwas Epoxy an den 
kleinen Keil, der in das 8 mm Rohr (328) eingreift. Tragen Sie danach etwas Weiß-
leim auf die kleinen Rippenabsätze, die die Scharnierleiste aufnehmen sollen auf. 
Schieben Sie die Zunge der Scharnierleiste in das Rohr und drücken Sie diese 
anschließend an die Rippen, bis alle Bauteile korrekt ineinandergreifen.

O  

Kleben Sie als nächstes die Holmverlängerung (338) in die kleine Rippe (310). 
Bringen Sie etwas Epoxy auf das Ende der Holmverlängerung auf und schieben 
diese so weit es geht in den Holm ein. Geben Sie anschließend etwas Weißleim an 
die Zunge der kleine Rippe an und fädeln Sie diese in die Scharnierleiste ein. Biegen 
Sie vorsichtig die äußere Rippe (309) zur Seite und kleben Sie die Holmverlängerung 
(339) in das vordere Holmende. Geben Sie etwas Weißleim auf die Zunge der Ver-
längerung und fädeln Sie diese durch die Rippe (309). Verkleben Sie des Weiteren 
den Abstandshalter (340) zwischen den Rippen (308) (309) mit Weißleim. Legen 
Sie den Flügel auf eine Ebene Unterlage ab und lassen Sie die Klebestellen gründ-
lich durchtrocken.
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O  

Nachdem die Klebestellen an der Scharnierleiste getrocknet sind können Sie die 
0,8 mm Sperrholz Abdeckleisten (323a) (323b) anpassen. Beachten Sie, das die 
Obere kürzer ist,als die Untere. Schneiden Sie alle vier Abdeckleisten (323a) und 
(323b) aus dem 0,8 mm Sperrholz aus und entfernen Sie alle Grate. Die Kanten, die 
später die Querruder abdecken sollen müssen angeschrägt werden. Legen Sie die 
Abdeckungen auf den Flügel und Markieren Sie sich die anzuschrägenden Kanten.

O  

Geben Sie Weißleim auf die Scharnierleiste und die Befestigungsklötzchen und 
legen Sie die obere Abdeckleiste (323a) an ihre Position auf dem Flügel. Legen Sie 
einen schmalen Holzstreifen auf die Abdeckleiste und fixieren Sie diese mit Kroko-
dilklemmen bis der Kleber trocken ist. Wenn der Kleber getrocknet ist können Sie 
in gleicher Weise die Untere Abdeckleiste (323b) anbringen.

O  

Schneiden Sie die Auflagen für die Aufleimer (341) heraus und kleben Sie diese mit 
Epoxy auf den 8 mm Hilfsholm.
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O  

Kleben Sie  die beiden 0,4 mm Leimecken (342) an den Querruderausschnitt. Kleben 
Sie des Weiteren die vier kleinen 0,4 mm Rippenaufdickungen (344) (617) und die 
Leimecke (364) an die Enden der Rippenunterseiten. Beachten Sie, das diese etwa 
2 mm über die Rippe überstehen müssen, um später die Kevlar Endleiste (245) an 
ihnen zu befestigen.

O   

Schieben Sie die Glasfaser Nasenbeplankung (337) auf den Flügel und überprüfen 
Sie die Passgenauigkeit an den Rippen. Wenn Sie zufrieden sind, schneiden sie 11 
Streifen Krebband mit etwa 20x150 mm zurecht und kleben diese auf die Oberseite 
der Rippen. Mischen Sie genügend Epoxy an, um die Nasen der Rippen benetzten 
zu können, wo sie die Nasenbeplankung berühren. Geben Sie an jede Rippe etwas 
Epoxy an und schieben Sie die Nasenbeplankung in Position. Sichern Sie diese mit 
den Klebebändern und lassen Sie das Ganze über Nacht aushärten. Am nächsten 
Tag können Sie dann die Klebebänder und eventuell ausgetretenes Harz entfernen.
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O  

Legen Sie den Flügel zurück auf den Bauplan, mit den hinteren Hauptholm in den 
Halteklötzchen (329). Schlagen Sie vier kleine Nägel in die markierten Positionen. 
Schneiden Sie ein 500 mm langes Stück Kevlar Roving (345) ab und fixieren Sie 
diesen mit Sekundenkleber innen an der Rippenaufdickung (344). Kleben Sie an-
schließend die oberen Rippenaufdickungen (344) (617) mit InstaCure+ auf die 
Rippe.

O  Ziehen Sie den Rowing relativ straff um den nächsten Nagel und kleben Sie diesen 
an der nächsten Rippe fest. Kleben Sie wieder den oberen Rippenaufdicker (344)
auf und wiederholen Sie den Vorgang bis zur letzten Rippe, hier wird die Leimecke 
(364) auf die Rippe geklebt.

O 

Entfernen Sie die kleinen Füße von den Rippenenden mit einem scharfen Messer 
und schleifen Sie diese glatt. 
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O 

Kleben Sie die vier 0,4 mm Leimecken (365) (366) auf die Querruderabdeckungen 
(323). Beachten Sie, dass es zwei verschiedene Arten Leimecken gibt, werfen Sie 
einen Blick in den Bauplan, um jeder der vier Positionen die richtige Leimecke zu-
zuordnen. 

O 

Kleben Sie die Beplankung (367) mit Sekundenkleber auf die Birkensperrholz Klip-
se (334). Beginnen Sie auf der Unterseite, drücken Sie die Beplankung Stück für 
Stück an und verkleben Sie diese.Verschleifen Sie vorsichtig die Rippenaufdicker, 
um den Flügel für das ProfiCover Gewebe vorzubereiten.

O 

Falls Sie dies wünschen können Sie nun die Scharnierleiste (322) und die Abdeck-
leisten (323) zwischen den Leimecken (365) (366) heraustrennen um Platz für eine 
angedeutete Scale Querruderanlenkung zu schaffen. Keine Angst, durch die ver-
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wendeten Rohrholme ist der Flügel immer noch ausreichend torsionssteif. Die Sei-
lanlenkung der Querruder kann am Besten mit Gummifaden aus der Kurzwarenab-
teilung immitiert werden. Der Gummifaden hat den Vorteil, das dieser aufgrund 
seiner geringen Spannung keine nennenswerten Kräfte auf das Servo beaufschlagt, 
und keinen Einfluss auf die Flatterneigung des Ruders hat.
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QUERRUDER
O Nun geht es an die Querruder, auch wenn diese weitestgehend vorgefertigt sind hat 

sich herausgestellt, das die nachfolgenden Arbeiten an den Querrudern besondere 
Sorgfalt benötigen. 

O  Schneiden Sie die beiden Querruderendrippen (346) aus dem 6 mm Pappelsperrholz 
und entfernen Sie die Grate.

O  Überprüfen Sie anhand des Bauplanes, ob die Edelstahlbügel (347) (348) für die 
Querruderscharniere auf die Novotex Kerne (349) passen. Sollten diese nicht hun-
dertprozentig mit den Plänen übereinstimmen, biegen Sie diese vorsichtig nach. 
Andernfalls werden sich die Scharniere verspannen und die Querruder nur schwer-
gängig bewegen lassen. Entfetten Sie die 10 Edelstahlbügel gründlich mit Aceton, 
da diese mit Araldite 2011 an die Novotex Kerne (349) geklebt werden.

O  Rauen Sie die Innenseiten der Bügel (347) (348) gründlich mit 280er Schleifpapier 
an und reinigen Sie die Innenseiten wieder mit Aceton. Rauen Sie die kompletten 
Klebeflächen an, um eine ausreichende Festigkeit bei der nachfolgenden Verklebung 
der Scharniere zu erhalten.

O  

Setzen Sie die beiden Querruder (350) in die beiden Querruder Haltevorrichtungen 
(351) (352), sodass die Nasenleiste horizontal ausgerichtet ist. Die Nasenleisten 
müssen zum Randbogen hin aufeinanderzulaufen, nur dann ist das richtige Quer-
ruder in der richtigen Halterung. Kleben Sie auf beide Seiten der Novotex Kerne 
(349) je einen Streifen Tesafilm, sodass diese nicht so leicht mit dem Querruderrah-
men verkleben können falls doch etwas Kleber austreten sollte.
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O  

Mischen Sie Araldite 2011 an und geben Sie etwas in die beiden Löcher, die langen 
Rillen und den halbrunden Ausfräsungen der beiden 6 mm Pappelsperrholz Quer-
ruderendrippen an (346). Stecken Sie die beiden Rippen (346) mit den Pfeilen nach 
außen zeigend auf die Querruder auf, und fixieren Sie diese mit Klammern.

O  

Bringen Sie eine kleine! Menge Araldite 2011 auf einen Novotex Kern (349) auf und 
pressen Sie einen Edelstahl Bügel (347) auf. Vergewissern Sie sich das kein Harz 
austritt und auf die 5 mm Edelstahlrohre tropft. Andernfalls werden Sie sehr viel Mühe 
haben das Scharnier anschließend wieder freigängig zu bekommen. Harzen Sie die 
restlichen Bügel in gleicher Weise auf die Kerne auf und lassen Sie diese über Nacht 
aushärten. Beachten Sie, dass die beiden kleineren Bügel (348) ihren Platz, an den 
äußeren Querruderenden haben. Bis die Scharniere endgültig am Flügel montiert 
sind, sind die Querruderscharniere sehr fragil, seien Sie daher bei den nächsten 
Arbeitsschritten besonders vorsichtig.
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O 

Legen Sie die Querruder auf den Bauplan und positionieren Sie die beiden Arretie-
rungen (359). Lassen Sie dabei eine kleinen Luftspalt, damit sich das Querruder 
hinterher frei bewegen kann. Kleben Sie die Arretierungen mit Epoxy an den Edel-
stahlrahmen, seien Sie dabei besonders präzise, da diese später die Querruder am 
Flügel positionieren.

O  

Formen Sie die Aussparungen, für die beiden Arretierungen (359) in den vier Balsa 
Querrudernasen (353) (354), die sich zwischen der Wurzel und dem 2.Scharnier 
befinden. Streichen Sie die Enden und die Aussparungen der 12 Querrudernasen 
(353) (354) (355) (356) (357) (358) gründlich mit Spannlack und lassen Sie diese 
über Nacht trocknen. 
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O  

Der Lagerklotz für das Querruderhorn (360) muss nun in die Oberseite des Quer-
ruderohrrahmens geharzt werden. Das Querruder liegt mit der Oberseite nach oben, 
wenn das breitere Querruderende an der Endleiste nach oben verschränkt ist.

O  

Schleifen Sie die Enden der Querrudernasen vorsichtig mit 600er Schleifpapier glatt. 
Setzten Sie ein Querruder in die Haltevorrichtungen (351) (352) ein. Legen Sie die 
Balsa Nasenleisten (353-358) probeweise auf das Querruder auf, sodass an jedem 
Scharnier ein Luftspalt von etwa 1 mm entsteht. Überprüfen Sie mit einem Stahlli-
neal, ob die Nasenleisten in einer geraden Linie verlaufen. Peilen Sie während des 
Verklebens immer wieder ob die Querrudernasen richtig auf dem Querruderrahmen 
positioniert sind. Diese müssen in einer Linie verlaufen, ohne das diese in sich ver-
dreht sind oder gar Sprünge aufweisen. Andernfalls werden die Füllleisten (361) 
nicht spaltfrei anzubringen sein. 
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O  

Entfernen Sie das kürzeste Stück der Nasenleiste (353) und kleben Sie es mit 
Weißleim an der Wurzelrippe, und mit Araldite am Edelstahlrahmen fest.

O  

Entfernen Sie nacheinander die anderen 5 Teile der Nasenleiste (354) (355) (356) 
(357) (358) und kleben Sie diese mit Araldite 2011 am Edelstahlrahmen fest. 

O  

Bereiten Sie die beiden 5x5 mm Füllleisten (361) aus Balsa vor. Bringen Sie eine 
kleine Raupe Weißleim auf die Rückseite der Nasenleiste auf und legen Sie die 
Füllleiste (361) auf die Klebefläche. Fixieren Sie diese mit Nadeln, bis der Kleber 
getrocknet ist. Kleben Sie anschließend die zweite Füllleiste an die Nasenleiste und 
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sichern Sie diese wieder mit Nadeln. Beachten Sie, das kein Weißleim mit den 
Scharnieren (347) (348) in Kontakt kommt, da diese ansonsten verkleben.

O  WARNUNG: Benutzten Sie auf gar keinen Fall Sekundenkleber an den Nasen-
leisten. Dieser wird seinen Weg zu den Scharnieren finden, und unlösbar mit dem 
Edelstahlrohr verkleben. 

O 

Schleifen Sie die Nasenleisten (357) (358) an den Enden spindelförmig aus, damit 
diese zwischen den Querruderabdeckleisten (323) passen. Das beste Resultat er-
zielen Sie, wenn Sie die Querruder probeweise auf den Flügel schieben und die 
Passform ständig überprüfen. Lassen Sie sich Zeit für diesen Arbeitsgang, dann 
wird Sie das Ergebnis überzeugen. Arbeiten Sie falls erforderlich die Fülleisten (361) 
nach, sodass die Querruder die im Plan gezeigten Querruderausschläge erreichen.

O  

Befestigen Sie das Querruder mit den 2x8 mm Holzschrauben (112) am Flügel. 
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Halten Sie dazu das Querruder an den Flügel und bohren Sie mit einem 2 mm Boh-
rer durch die obere Querruderabdeckleiste (323a). Bohren Sie anschließend mit 
einem 1,5 mm Bohrer durch die Scharnierbefestigung (314). Schrauben Sie das 
Querruder mit einer Schraube am Flügel fest, wiederholen Sie die Vorgehensweise 
am äußersten Scharnier. Fixieren Sie die Querruder auch an der Unterseite mit zwei 
Schrauben. Überprüfen Sie ständig die Position des Querruders und fixieren Sie die 
restlichen drei Scharniere mit jeweils zwei Schrauben (112). Dem Bausatz liegt ein 
zweiter Satz Schrauben bei, damit Sie eventuell beschädigte Schrauben nach Fer-
tigstellung des Flügels austauschen können. 

O  

Nun müssen die vier Querruderhörner (362), zwei an jeder Seite in die Querruder 
geklebt werden. Bohren Sie hierzu ein paar 2 mm Löcher durch die Klebeflächen 
der Hörner um eine gute Angriffsfläche für das Araldite zu bekommen und harzen 
Sie diese ein. Achten Sie darauf, das beide Querruderhornpaare die gleiche Posi-
tion haben.

O  Nehmen Sie vier Kugelgelenkköpfe (117) und bohren Sie diese mit einem 3,2 mm 
Bohrer auf. Überprüfen Sie, ob sich die Schubstangen (363) leicht in den Kugelge-
lenkkopf schieben lassen.

O  Schrauben Sie beide Querruderservos provisorisch mit Verlängerungskabeln ver-
sehen im Flügel fest. Schrauben Sie die Servohebel auf die Servos und montieren 
Sie die Kugelgelenkköpfe (117) mit den M2x12 Schrauben (83) und den Muttern 
(57) auf die Servohebel und die Ruderhörner.

O  Halten Sie das Querruder mit Klemmen in Neutralposition. Schieben Sie die Car-
bon Schubstange (363) in den Kugelgelenkkopf am Servohebel und markieren Sie 
am Kugelgelenkkopf zwischen den Ruderhörnern die exakte Länge. Entfernen Sie 
anschließend die Kugelgelenkköpfe (117) von den Ruderhörnern.

O  Schneiden Sie die Carbon Schubstangen (363) auf Länge und rauen Sie die En-
den, mit Schleifpapier an. Bringen Sie etwas Epoxy in die Kugelgelenkköpfe ein. 
Versehen Sie auch die angerauten Enden der Schubstangen mit etwas Epoxy und 
schieben Sie die Stange in den ersten Kugelgelenkkopf (117) am Servo. Schieben 
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Sie anschließend den zweiten Kugelgelenkkopf auf die Schubstange und montieren 
Sie ihn wieder am Ruderhorn. Lassen Sie das ganze über Nacht aushärten.
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UNTERER FLÜGEL
O  Bereiten Sie den Zusammenbau des unteren Flügels vor, indem Sie das 6 mm Bir-

kensperrholz Wurzelrippenende (601b), und die Wurzelrippe (601a) bzw. die Dia-
gonalstrebe (613) aus dem 6 mm Pappelsperrholz heraustrennen. Trennen Sie des 
Weiteren die 3 mm Pappelsperrholzrippen (602b), (602a), (605), (606), (608), (609), 
sowie die beiden Holmverlängerungen aus Birkensperrholz (610) und (611)heraus. 
Schneiden Sie aus dem 0,4 mm Birkensperrholz die Aufleimer (612). Bereiten Sie 
außerdem die beiden Strebenbefestigungen (607a) (607b) aus 8 mm Buche vor.

O  Seien Sie vorsichtig mit den Rippen, da die Enden relativ leicht abbrechen können. 
Nach der Fertigstellung der Kevlarendleiste, sowie der Bespannung mit ProfiCover 
sind sie wesentlich robuster.

O  Entfernen Sie an den oben genannten Bauteilen alle Grate. Seien Sie an der Na-
senleiste besonders gründlich, da eventuelle Grate verhindern, das die Nasenleiste 
(615) richtig an den Rippen anliegt.

O  

Kleben Sie das Rippenende (601b) aus 6 mm Birkensperrholz an die 6 mm starke 
Wurzelrippe (601a). Vergewissern Sie sich, das die 2 mm Ausfräsungen an beiden 
Bauteilen nach innen zeigen, um später die Verstärkungsbrettchen (330) aufzuneh-
men. 

O  Tragen Sie etwas Weißleim auf die Kanten der Holmaussparungen an der Rippe 
(602a) und der Aufleimerrippe(602b) auf, wie Sie es am oberen Flügel getan haben.
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O  

Benutzen Sie die Holme (603) (604) um die Rippen auszurichten und klemmen Sie 
die Rippen zusammen. Beachten Sie, das die Aufleimerrippe auf die Seite, die zur 
Flügelwurzel zeigt geklebt werden muss, um die Verstärkungsbrettchen (330) auf-
zunehmen. Verkleben Sie die beiden Rippen untereinander mit Sekundenkleber.

O  Reinigen Sie den 16 mm Durchmesser Hauptholm (603) und den 8 mm Durchmesser 
Hilfsholm (604) mit Aceton. Schleifen Sie die Holme mit 800er Schleifpapier an und 
entfernen Sie den Schleifstaub wieder mit einem Lappen mit Aceton.

O  

Legen Sie den Bauplan für den unteren Flügel auf das Baubrett und decken Sie ihn 
mit durchsichtiger Folie ab. Nageln Sie anschließend den 20x20 mm Hartholz An-
schlag (620) präzise auf das Baubrett.
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O  

Schieben Sie zuerst die aufgedoppelte Rippe (602a) (602b) auf die beiden Holme 
(603) (604). Schieben Sie anschließend die Wurzelrippe (601a+b) und die sechs 
Hauptrippen (605) sowie die kurze Rippe (606) in Position. Stecken Sie dann die 
Strebenbefestigungen (607a) und (607b) aus Buche auf den Hauptholm. Schieben 
Sie abschließend Rippe (608) und die beiden Hauptrippen (605) auf die Holme. 
Fixieren Sie den Flügel mit den vier Hartholzklötzen (619) genau wie beim oberen 
Flügel am Baubrett.

O  

Bringen Sie Epoxy auf die Innenseiten der Strebenbefestigungen (607a) und (607b)
und den Aufnahmen für die gerändelten Gewindebuchsen (114) auf. Schrauben Sie 
die beiden Hälften der Strebenbefestigung mit den beiden 2,2x13 mm Linsenkopf-
schrauben (149) zusammen. Bei Bedarf können Sie den Block auf dem Holm Dre-
hen, um die Schrauben mit dem Schraubendreher zu erreichen.
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O  

Nehmen Sie die gerändelten Gewindebuchsen (114) und schrauben Sie je eine 
M3x20 Inbusschraube (126) komplett hinein, bis ihr Kopf auf der glatten Innenseite 
der Buchse aufliegt. Schieben Sie die Buchsen in die Strebenbefestigungsblöcke 
(607a) (607b). Schieben Sie diesen anschließend von der Rippe weg, auf die dieser 
geklebt wird. Streichen sie den Hauptholm und die Stirnfläche mit Epoxy ein und 
Drücken Sie ihn langsam an die Rippe an. Entfernen Sie anschließend mit einem 
Zahnstocher das aus den Löchern für die gerändelten Gewindebuchse ausgetrete-
ne Epoxy (114). 

O  Entfernen Sie vorsichtig den Anschlag (620) und harzen Sie die Rippen am Vorde-
ren Holm von beiden Seiten fest, genau wie Sie es am oberen Flügel schon getan 
haben. 

O  Überprüfen Sie die Position des Blockes (607a+b) und erhitzten Sie das Holmrohr 
(603) um das Harz aushärten zu lassen. 

O  Harzen Sie auch den 8 mm Holm fest, indem Sie einen kleinen Tropfen Epoxy an 
die Rippen angeben un diesen mit dem Heißluftföhn verteilen. Seien Sie vorsichtig, 
damit Sie das Epoxy nicht überhitzen.
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O  

Kleben Sie die Endrippe (609) und anschließend  die beiden 3 mm Birkensperrholz 
Holmverlängerungen (610) (611) mit Araldite 2011 in die passenden Holme.

O  

Schieben Sie den 0,4 mm Aufleimer (612) unter die Endrippe (609). Legen Sie die 
Diagonalstrebe (613) in Position und markieren Sie mit einem Bleistift die Klebeflä-
chen auf dem Aufleimer. Streichen Sie die Klebeflächen mit Epoxy ein und kleben 
Sie den Aufleimer und die Diagonalstrebe in den Flügel ein. Kleben Sie zu diesem 
Zeitpunkt, auf keinen Fall den oberen Aufleimer auf die Rippe. 

O  

Entfetten Sie das 5 mm Durchmesser Messingröhrchen (614) und rauen Sie seine 
Enden mit Schleifpapier an. Schieben Sie es in die Wurzelrippe (601a), bringen Sie 
etwas Epoxy auf die Enden auf und schieben Sie es in die zweite Rippe (602a+b), 
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bis das Röhrchen noch etwa 1 mm über die Wurzelrippe herausschaut. Dieser Über-
stand wird später weggeschliffen.

O  

Kleben Sie die 2 mm Balsaverstärkungen (621) zwischen Wurzelrippe und 2. Rippe. 
Kleben Sie hierzu zunächst die Brettchen aneinander um einen langen Streifen zu 
formen, von dem Sie dann die benötigten Verstärkungen ablängen.

O  

Schieben Sie die Glasfaser Nasenbeplankung (615) auf den Flügel und überprüfen 
Sie die Passgenauigkeit an den Rippen. Wenn Sie zufrieden sind, schneiden sie 14 
Streifen Krebband mit etwa 20x150 mm zurecht und kleben diese auf die Oberseite 
der Rippen. Mischen Sie genügend Epoxy an, um die Nasen der Rippen benetzten 
zu können, wo sie die Nasenbeplankung berühren. Geben Sie an jede Rippe etwas 
Epoxy an und schieben Sie die Nasenbeplankung (615) in Position. Sichern Sie 
diese mit den Klebebändern und lassen Sie das Ganze über Nacht aushärten. Am 
nächsten Tag können Sie dann die Klebebänder und eventuell ausgetretenes Harz 
entfernen.
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O  

Entfetten Sie das 3 mm Edelstahl Randbogenrohr (616) mit Aceton und rauen Sie 
die Enden an. Geben Sie etwas Epoxy an die Nasenleiste im Bereich der Holmver-
längerung (611) an. Bestreichen Sie ebenfalls den 0,4 mm Aufleimer (612) und die 
Diagonalstrebe (613) mit Harz. Schieben Sie das Randbogenrohr in die Nasenleis-
te ein und legen Sie das Rohr (616) auf den Aufleimer auf. Kleben Sie den oberen 
Aufleimer (612) ebenfalls mit Epoxy fest und sichern Sie die Bauteile über Nacht 
mit einer Klammer gegen verrutschen. 

O  

Trennen Sie die 0,4 mm Aufleimer für die Rippenenden (617) (618) aus dem Birken-
sperrholz. Kleben Sie mit MAXI -CURE™ Sekundenkleber zehn 3 mm breite (618) 
und einen 6 mm breiten Aufleimer (617) auf die Unterseite des Flügels.
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O  

Legen Sie den Flügel zurück auf das Baubrett, sodass die vier Befestigungsklötze 
(619) ihn in Position halten. Schlagen Sie in die markierten Positionen die Nägel für 
die Kevlar Endleiste (345) ein. Kleben in gleicher Weise wie beim oberen Flügel ein 
1100 mm langes Stück Roving (345) mit Sekundenkleber an die Endleiste. Kleben 
Sie anschließend die Aufleimer (618) (617) auf die Oberseite der Rippen. Arbeiten 
Sie an dieser Stelle sehr genau, da diese nicht mehr verschliffen werden können, 
ohne das die Rippen zerbrechen. 
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FLÜGELMITTELSTÜCK
O  Trennen Sie die beiden 6 mm Birkensperrholz Rippenenden (300b), und die beiden 

6 mm Pappelsperrholz Wurzelrippen (300a) heraus. Entfernen Sie anschließend alle 
Grate und losen Fasern die beim Fräsen entstanden sind.

O  

Vergewissern Sie sich vor dem Verkleben der Rippenenden (300b) und der Wurzel-
rippen (300a), das Sie die richtigen Bauteile gepaart haben. Dies bedeutet, das die 
2 mm Ausfräsungen, die zur Aufnahme der Verstärkung (409) dienen, bei allen 
Bauteilen auf der Innenseite sein muss.

O  Trennen Sie aus dem 6 mm Pappelsperrholz die Rippe (401a) und die gekürzte Rippe 
(402) heraus. Trennen Sie weiterhin aus dem 3 mm Pappelsperrholz die gekürzten 
Rippen (403) (404), die Rippenaufdoppler (301b) und die Rippe (405a) heraus. Be-
achten Sie, das die Rippe (405a) zwar über die selbe Kontur wie die Rippe (301a) 
verfügt, ihr Ende aber im Winkel von 45 Grad abgeschrägt wurde. Entfernen Sie 
anschließend alle Grate und losen Fasern.

O  

Kleben Sie die beiden Rippenaufdoppler (301b) mit Weißleim auf die Hauptrippen 
(405a) und (401a). Vergewissern Sie sich, das sich die Aufdoppler auf der richtigen 
Seite der Rippen befinden und benutzen Sie die Holme (406) zum Ausrichten der 
Holmausschnitte. 
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O  

Sobald der Kleber getrocknet ist, können Sie damit fortfahren, die Rippen auf die 
16 mm Holmrohre (406) aufzufädeln. Legen Sie das Mittelstück auf den Bauplan 
und richten Sie alle Rippen präzise aus. 

O  

Nageln Sie die vier Hartholzklötze (619) auf beiden Seiten des vorderen Haupthol-
mes (406) auf das Baubrett, um das Mittelstück zu fixieren.
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O  

Feilen Sie jeweils ein Ende der beiden 8 mm Hilfsholme (407) schräg an, damit 
diese gegen den laminierten Flügelausschnitt (408) passen und schieben Sie diese 
in die Rippen ein. 

O  

Kleben Sie mit Weißleim zwei der 2 mm Verstärkungen (409) an die Enden Der 
Wurzelrippen und lassen Sie den Kleber gut aushärten.

O  Mischen Sie etwa Epoxy an und Kleben Sie die Rippen in bekannter Weise auf die 
Holme. Benutzen Sie wie zuvor den Heißluftföhn, um das Harz zu verflüssigen und 
den Aushärteprozess zu beschleunigen.
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O  

Säubern Sie die Kanten des laminierten Flügelauschnittes (408) mit etwas Schleif-
papier und kleben Sie diesen mit Epoxy über Nacht an die Rippen.

O  

Nehmen Sie das Mittelstück vom Baubrett, schieben Sie die 8 mm Hilfsholme gegen 
den Flügelausschnitt (408) und verkleben ihn mit den Rippen und den Ausschnitt 
mit Epoxy. Kleben Sie mit dem restlichen Harz die Epoxy die Auflagen für die Auf-
leimer auf dem 8 mm Hilfsholm fest und lassen Sie das ganze wieder über Nacht 
aushärten.
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O  

Nehmen Sie das Flügelmittelstück vom Baubrett, wenn das Harz ausgehärtet ist 
und kleben Sie die restlichen 2 mm Verstärkungen (409) zwischen Wurzelrippe 
(300a/300b) und 2.Rippe (405a) (301b) ein. Kleben Sie hierzu die Brettchen zu ei-
nem langen Streifen zusammen, den Sie anschließend passend ablängen.

O  

Kleben sie die beiden dünneren Auflageklötze für die Verschraubung (412) mit Aral-
dite 2011 auf die Unterseite des vorderen Holmes (406) und die dickeren (413) auf 
den hinteren Hauptholm (413). Richten Sie diese an der Rippenkontur aus, sodass 
diese nicht überstehen.

O  

Harzen Sie in gleicher Weise wie zuvor, die Glasfaser Nasenleiste (414) an die 
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Rippen und sichern Sie diese wieder mit Kreppband. Überprüfen Sie die Ausrichtung 
der Auflageklötze und lassen Sie das Mittelstück über Nacht aushärten.

O Entfernen Sie die kleinen Absätze an den Rippenenden, wie Sie es am oberen Flügel 
getan haben.

O  

Schleifen Sie den laminierten Flügelausschnitt (408) in Form und verrunden Sie 
Ober- und Unterseite.

O 

Kleben Sie die acht 0,4 mm Aufleimer (415), (416a), (416b) und die vier Rippenauf-
leimer (617) in Position. Kleben Sie gleichzeitig den Kevlar Roving (345), wie zuvor 
bei den anderen Flügelteilen an die Rippenenden. 

O  Schrauben Sie die vier Nylon Flügelbefestigungsdübel (125) auf die mit M5 Ge-
winden versehenen Flügelmittenstreben. Schieben Sie die Dübel in die Holme des 
Mittenstückes und markieren Sie die Position der M5 Gewinde auf den Wurzelrippen. 
Demontieren Sie das Mittelstück von den Streben. 
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O  

Entfernen Sie die Dübel (125) und sparen Sie den markierten Bereich etwa 2,5-3 mm 
tief halb rund aus. Diese Kerbe soll später die M5 Gewinde aufnehmen können, 
feilen Sie diese deshalb mit einer 5 mm Rundfeile nach.

O  Stecken Sie die M5 x 45 Inbusschraube (419) in einen Nylondübel (125) und legen 
Sie sich einen 3 mm und einen 2,5 mm Bohrer sowie einen M3 Gewindebohrer bereit. 

O  

Legen Sie das Mittelstück Kopfüber auf den Tisch und bohren Sie mit einem 3 mm 
Bohrer durch die Auflageklötze und eine Seite des Holmes.

O  

Schieben Sie den Dübel (125) in den Holm ein, bis sich die M5 Schraube halb im 
gefeilten Schlitz befindet. Bohren Sie anschließend mit dem 3 mm Bohrer etwa 1 mm 
tief in das Nylon, um eine Zentrierung für den 2,5 mm Bohrer zu schaffen.
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O  

Bohren Sie nun mit dem 2,5 mm Bohrer komplett durch das Nylon und schneiden 
Sie das M3 Gewinde hinein. Schrauben Sie anschließend eine M3x12 (181) Inbus-
schraube in den Dübel (125). Fahren Sie mit den drei anderen Dübeln in gleicher 
Weise fort, und markieren Sie, welcher Dübel in welches Holmrohr gehört.

O 

Legen Sie das Mittelstück wieder auf den Tisch und kleben Sie die Einbaurahmen 
für den Kühler (417) und (418). Drücken Sie diese zum Ausrichten, mit einem Rech-
ten Winkel gegen die Holme. 
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EINSTELLWINKELHELLING
O  Die Helling wird aus der 19 mm 

MDF-Platte (451) und den 4 mm 
Sperrholz Seitenteilen (452) aufge-
baut, und dient dazu die Nylon 
Dübel (125) in der richtigen Höhe 
auszurichten.

O  Geben Sie Weißleim in die Schlitze 
der beiden Seitenteile (452) und 
schieben Sie die Zungen der Quer-
stützen (453) hinein. Kleben Sie 
anschließend die inneren Seiten-
teile (454) mit Weißleim an die 
Querstützen (453). Kleben Sie 
anschließend die beiden Einheiten 
in die Schlitze der MDF-Platte (451) 
und lassen Sie den Weißleim über 
Nacht trocknen.

O  Entfernen Sie die vier Nylon Dübel 
(125) aus dem Flügelmittelstück 
und schrauben Sie diese richtig 
herum auf die passenden Schrau-
ben auf den Flügelstreben. 

O  Stellen Sie die Helling auf eine 
lange ebene Arbeitsfläche und 
entfernen Sie die Fahrwerksstre-
ben (29) vom Rumpf. Legen Sie 
den Rumpf zwischen die inneren 
Seitenteile (354) und schieben sie 
von innen einen Stufendübel (622) 
durch Wurzelrippe und Seitenteil 
(354). Schieben Sie auch den 2. 
Stufendübel (622) in die gegen-
überliegende Seite ein.
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O  Neigen Sie den Rumpf, bis die 4 mm 
Löcher in den inneren Seitenteilen 
(354) mit den Messingröhrchen 
(19) in der Flügelanformung über-
einstimmen. Fixieren Sie den 
Rumpf in dieser Position, indem Sie 
zwei 4x40 mm Stahl Stifte (623) in 
die Löcher einschieben.

O  Für eine erste Justierung schrauben 
Sie die Nylondübel (125) hoch oder 
runter, bis sie exakt in die Bohun-
gen der Seitenteile (452) passen.

O  Montieren Sie das Flügelmittelstück 
auf die Nylon Dübel (125).

 Überprüfen und korrigieren Sie 
die Zentrierung des Mittelstückes 
mit Hilfe der Schablone (455). 
Korrigieren Sie die Abweichung 
durch Nachjustieren der Nylon 
Dübel(125). Dazu ist es erforderlich 
das Mittelstück evtl. mehrmals ab 
und wieder anzubauen.

O Schrauben Sie die vier M3x12 Inbusschrauben (181) durch die Auflageklötze (412) 
und (413) in die Nylon Dübel (125).

O Entfernen Sie den Rumpf aus der Helling

O Demontieren Sie das Mittelstück von den Mittelstreben. Beachten Sie, das die Ny-
londübel auf gar keinen Fall gedreht werden, da ansonsten sich der Einstellwinkel 
verändert. Fixieren Sie diese deshalb mit jeweils einem Klebestreifen. Hindern Sie 
die Streben wie zuvor mit einem Stück Schnur daran auseinander zu biegen. Die 
nachfolgenden Arbeiten am Rumpf gestalten sich wesentlich einfacher, wenn das 
Mittelstück nicht montiert ist.
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BESPANNEN DER FLÜGEL, HÖHENRUDER UND 
SEITENRUDER

Lozenge Tarnmuster

O Während des 1. Weltkrieges war der Bespannstoff vieler deutscher Flugzeuge mit 
dem sogenannten Lozengemuster (Buntfarbenaufdruck) versehen. Da auf dem 
Markt kein passendes Bespannmaterial verfügbar war, entschloss ich mich unser 
ProfiCover im passenden Maßstab selbst zu bedrucken. Die Druckfarben sollten 
sorgfältig ausgewählt werden, damit sie der Hitze beim Bespannen stand halten. 
Siebdruckfarben, die ausschließlich zum Bedrucken von T-Shirts und ähnlichem 
verwendet werden, haben sich als ideal herausgestellt. Ich verwende 1 Komponen-
ten Farben, die in etwa einer Stunde an der Luft trocknen und in 1 Liter Gebinden 
erhältlich sind.

 O Die T-Shirt Farben sind nicht in den passenden Farbtönen erhältlich, allerdings las-
sen sie sich gut mischen um den korrekten Farbton zu erhalten. Ich habe anschlie-
ßend das Muster auf einem Kopierer hochskaliert, bis es Maßstäblich war und mit 
Tesafilm® aneinander geklebt, bis der Streifen 2,5 m lang war. Als nächstes kaufte 
ich eine Rolle dicke Polyester Übertragungsfolie, um für jede Farbe eine Schablone 
anzufertigen. Ich legte die Übertragungsfolie über das fotokopierte Farbmuster und 
schnitt alle Felder einer Farbe, z.B. Grün mit etwas Übermaß aus, sodass sich die 
Farben später etwas überlappen. 

 O Ich entfernte die Schablone und legte eine zweite Lage Übertragungsfolie auf das 
Muster und schnitt die zweite Farbe aus. Ich wiederholte den Vorgang, bis ich für 
jede Farbe eine Schablone hatte. Anschließend legte ich das ProfiCover auf die 
Arbeitsfläche und fixierte die erste Schablone mit ein paar Streifen Kreppklebeband 
auf dem Gewebe. Danach trug ich die erste Farbe mit einer Schaumrolle, wie sie 
zum Lackieren von Heizungskörpern verwendet wird. Rollen Sie die Farbe auf das 
Gewebe, indem Sie sich von der Außenkante zur Mitte des Ausschnittes arbeiten, 
um zu verhindern, das die Farbe unter die Schablone läuft. Es ist sehr schwer zu 
erkennen, ob die Farbe bereits unter die Schablone gelaufen ist.

O Das ist vermutlich das erste Mal, das Sie einen Kevlar Roving als Endleiste verwen-
den, aber das sollte keine großen Schwierigkeiten bereiten. Beachten Sie, das Sie 
die Bespannstoffbahnen längs aus den ProfiCover Rollen schneiden. Beginnen Sie 
mit der Flügelunterseite, indem Sie das Gewebe an der Wurzelrippe anheften. Ziehen 
Sie anschließend das ProfiCover fest über die Randbögen und heften Sie es an der 
Unterseite der Nasenleiste an. Beschneiden Sie das Geweben an der Endleiste, 
sodass ein Überstand von etwa 10 mm verbleibt. Bügeln Sie die Bespannung sicher 
an den Rippen an, seien Sie dabei vorsichtig an den Endleisten, damit Sie die Enden 
der Rippen nicht abbrechen. Falten Sie nun das ProfiCover um den Kevlar Roving 
und Bügeln Sie es auf der Innenseite an. Schneiden Sie es entlang der Oberseite 
der Rippen ein, damit es wirklich um den Roving gebügelt werden kann.



Copyright © 2013  Toni Clark practical scale GmbH   Zeiss-Straße 10   D-32312 Lübbecke   Telefon 0049 (0)5741 5035  www.toni-clark.com

Bauanleitung Albatros DVa  115

O Spannen Sie die Unterseite, damit die Endleiste zwischen den Rippen nach innen 
gezogen wird. Bespannen Sie anschließend die Oberseite mit einer Überlappung 
von etwa 3 mm. Wenn Sie Nahtbänder imitieren wollen, schneiden Sie 7,5-8 mm 
breite Streifen aus ProfiCover.

O Heften Sie die Nahtbänder an die Nasenleiste und ziehen Sie diese vorsichtig zur 
Endleiste, ohne Spannung aufzubauen, andernfalls wird sich das Gewebe verzie-
hen. Beginnen Sie auch hier mit der Unterseite. An den Edelstahlrohren z.B. an den 
Querrudern benötigen Sie, wenn Sie ProfiCover verwenden keinen zusätzlichen 
Heißsiegelkleber. Die Bespannung der restlichen Bauteile wie Höhen- und Seiten-
ruder sollten mit der genannten Methode kein Problem darstellen. 
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FLÜGELSTREBEN
O  

Verrunden Sie die acht Enden der Flügelstreben (701) und (702) aus Kiefer mit 
grobem und feinen Schleifpapier. Kleben Sie dazu die Strebenpaare mit Tesafilm® 
aneinander und verputzten Sie die Enden anschließend mit 320er Schleifpapier.

O  

Entfetten Sie die sechs Messing Flügelstrebenbeschläge (703) (704) (705) mit einem 
Lappen mit Aceton und montieren Sie diese probeweise in den Flügelstreben.

O  Die Flügelstreben sind ziemlich kompliziert und Sie müssen sicher sein, das Sie 
diese korrekt mit Epoxy aneinander kleben. Vergewissern Sie sich, dass Sie den 
richtigen Beschlag (704) (705) in die entsprechende Strebe kleben, damit diese zur 
gekrümmten Unterseite des oberen Flügels passen.

O  Das verkleben der Streben mit Epoxy ist eine schmutzige Angelegenheit, darum 
trage ich bei dieser Arbeit Einweghandschuhe aus Latex.

O  Decken Sie das Baubrett mit Kunststofffolie ab. Legen Sie die Flügelstreben (701) 
(702) mit den sechs 2 mm Messing Flügelbeschlägen (703) (704) (705) an den Enden 
in richtiger Reihenfolge auf das Baubrett. Legen Sie außerdem ein paar Klemmen 
bereit. 
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O  

Mischen Sie etwa eine Teelöffel große Menge Araldite 2011 an. Bestreichen Sie 
beide Enden einer Strebenhälfte (701) mit einem dünnen Film Epoxy. Arbeiten Sie 
mit einem Stück spitzen Hartholz Epoxy in die Vertiefungen der Strebe und pressen 
Sie den unteren Flügelstrebenbeschlag (703) in die Strebe. Pressen Sie auch den 
oberen Flügelstrebenbeschlag (704) in die Vertiefungen, falls nötig helfen Sie ohne 
die Strebe zu beschädigen mit einer Zange nach. Streichen Sie einen Dünnen Film 
Epoxy auf den Rest der Klebefläche und arbeiten Sie etwas Harz in die Vertiefungen 
der zweiten Strebenhälfte. Pressen Sie beide Hälften zusammen und sichern sie 
diese mit Tesafilm®.

O  

Harzen Sie, wie zuvor die hintere Strebe (702) an den Flügelstrebenbeschlag. Fi-
xieren Sie beide Streben mit Klemmen, entfernen Sie austretendes Epoxy und 
lassen Sie die Streben über Nacht aushärten.

O  Entfernen Sie am nächsten Tag die Klemmen und das Tesafilm. Schleifen Sie mit 
einem ziemlich groben Schleifpapier alle Reste des Epoxys weg. Verputzen Sie die 
Streben mit 400er Schleifpapier und streichen Sie diese mit drei Schichten Spann-
lack. Lassen Sie jede Schicht über Nacht trocknen und schleifen Sie zwischen je-
dem Lackierdurchgang mit 400er Schleifpapier zwischen. Nach der letzten Schicht 
Spannlack und dem verschleifen mit 400er Schleifpapier sollte die Oberfläche perfekt 
zum Lackieren vorbereitet sein. 
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LACKIERUNG
O Die Lackierung des Models und der Erstflug sind für mich die vergnüglichsten Mo-

mente bei der Fertigstellung eines solchen Projektes. Wie dem auch sei, beginnen 
Sie mit dem Rumpf.

O  Entfernen Sie die Mittelstreben (3) und die Fahrwerksbeine (2). Reinigen Sie den 
Rumpf, die beiden Motorverkleidungen und die Höhenflossen mit einem Leinenlap-
pen und Aceton, um alle Reste des Trennmittels zu entfernen.

O  Schneiden Sie aus den 0,5 mm Tiefziehteilen die vier Luftauslässe (58) und die sechs 
Wartungsklappen (71), sowie die Scharniere aus. Schleifen Sie die Kannten so weit 
herunter, dass diese Bauteile flach auf dem Rumpf aufliegen.

O  Kleben Sie die Polystyrol Formteile mit Sekundenkleber auf den Rumpf und die Mo-
torverkleidungsteile. Allerdings muss vorher der Rumpf wie beschrieben mit Aceton 
gereinigt worden sein. 

O  Bitte Beachten Sie, wenn Sie ein Farbschema auswählen, bei dem die Naturholzoptik 
bis ganz zur Nase geht Sie vor dem Ankleben der Tiefziehteile die Holzmaserung 
mit schwarzer Farbe füllen müssen. In diesem Fall werden diese Bauteile in einem 
dunkel grauen Farbton lackiert.

O  Um die Schnellverschlüsse auf den Wartungsklappen zu simulieren nehmen Sie 
sich einen normalen Bürolocher und machen Sie damit Papierscheiben. Kleben Sie 
diese Papierscheiben mit dünnflüssigem Sekundenkleber auf, indem Sie sie komplett 
mit Kleber tränken. Nach dem verkleben können Sie die Papierscheiben mit 600er 
Schleifpapier überschleifen, bis sie glatt sind. 

O  Bohren Sie im Abstand von 2 mm zwei 1 mm Löcher. Biegen Sie aus 0,6 mm Kup-
ferdraht einen u-förmigen Bügel, den Sie durch die beiden Löcher stecken. Kleben 
Sie den Bügel mit Sekundenkleber in die Deckel ein und schneiden Sie das innen 
herausstehende Material mit einem Seitenschneider ab. Beachten Sie, das diese 
Bügel horizontal, und nicht vertikal ausgerichtet sein müssen.

O  Fertigen Sie zwei einfache Hellingen um die Motorverkleidungen (60) und (61) beim 
Lackieren zu fixieren. Da es ohne diese nahezu unmöglich sein wird die Motorver-
kleidungen beim Lackieren festzuhalten. 

O  Ich sprühte die Außen- als auch die Innenseite der Verkleidungen mit silberner Far-
be, das diese Bauteile im Original aus Aluminium gefertigt waren. An der Unteren 
Verkleidung lackierte ich lediglich den Streifen der den Aluminiumstreifen simulieren 
soll Silber. Diese Vorarbeit ermöglicht es, nach dem abschließenden Farbauftrag, 
die oberste Schicht partiell wieder abzukratzen, bis das „Aluminium“ durchscheint 
und das Flugzeug gebraucht aussieht.
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O  Benutzen Sie 600er Schleifpapier, um alle Oberflächen ohne Holzmaserung anzu-
schleifen, bis diese mattiert sind. Ich benutze das Schleifpapier trocken, und nicht wie 
üblich mit Wasser und Seife, da dies den gegenteiligen Effekt hätte und die Oberflä-
chen polieren würde. Benutzen Sie auf keine Fall zu viel Druck an den Höhenflossen, 
um zu verhindern, dass diese eingedrückt werden. Entfernen sie anschließend den 
Schleifstaub mit einem fusselfreien Tuch, da dieser ansonsten später nur noch sehr 
schwierig zu entfernen ist. Reinigen Sie anschließend mit einem sauberen Tuch alle 
geschliffenen Oberflächen mit Aceton. 

O  Sie benötigen nun schwarzen 2 Komponenten Autolack, in meinem Fall haben sich 
Glasurit oder Sikkens bewährt. Stahlwolle Nummer 1 und ein Stück fusselfreies 
Tuch, sowie Küchenrollenpapier. 

O  Formen Sie aus einem kleinen Stück Küchenrollenpapier eine Kugel und stecken 
Sie diese in das Tuch. Geben Sie anschließend etwas Verdünnung für 2 Kompo-
nentenfarben auf das Tuch.

O  Pinseln Sie die schwarze Farbe, ohne Härter auf das Tuch und reiben Sie mit diesem 
die Farbe in Kreisenden Bewegungen auf die Holzmaserung auf. Beachten Sie, das 
die 2 Komponentenfarbe schon nach 2 Stunden bei 20 Grad Celsius relativ hart wird. 

O  Schwärzen Sie nur einen kleinen Bereich, reiben Sie anschließend mit der Stahlwolle 
so viel wie möglich schwarze Farbe ab. Dies gelingt in vertikaler Richtung, entgegen 
der Maserung, am Besten. Sollte die Maserung danach nicht mehr gleichmäßig 
gefüllt sein, reiben Sie wieder etwas Farbe auf und wiederholen Sie den Vorgang. 
Schwärzen Sie auf keinen Fall zu große Bereiche auf ein Mal, da die Farbe relativ 
schnell antrocknet und dann nur noch sehr Schwer abzureiben ist.

O  Sie werden ziemlich schnell bemerken, das sich die Stahlwolle mit Farbe zugesetzt 
hat, nehmen Sie dann auf jeden Fall ein neues Stück. Dieses schwärzen der Holz-
maserung ist eine schmutzige Angelegenheit, sollte aber gut funktionieren, wenn 
Sie auf kleinen Bereichen arbeiten. Des Weiteren hat das Abreiben mit Stahlwolle 
den Vorteil, das alle Reste des Trennmittels entfern werden.

O  Nachdem Sie mit dem Schwärzen fertig sind werden Sie überall auf und im Rumpf 
Reste der Stahlwolle wiederfinden. Entfernen Sie die Reste komplett, indem Sie den 
Rumpf mit Pressluft aus und abblasen.

O  Mischen Sie sich nun eine gelb braune Lasur. Ich verwend hierzu matten 2 Kompo-
nenten Klarlack von Glasurit und mische ein wenig Gelb hinzu. Sprühen Sie diese 
dann testweise auf eine weiße Oberfläche und passen Sie ihr Mischungsverhältnis 
gegebenenfalls an. Ich gebe anschließend noch eine sehr kleine Menge Hellblau 
hinzu.

O  Sprühen Sie einwenig der Lasur auf die Unterseite des Rumpfes, wenn Sie mit dem 
Ergebnis nicht zufrieden sind, wischen Sie die Farbe wieder ab und passen Sie ihr 
Mischungsverhältnis noch einmal an.
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O  Kleben Sie die Partien der Motorverkleidung, die selber bleiben sollen, sowie die 
lackierte Holzimitation mit Papier und Maskierfilm ab. Ich benutze ein flexibles Kunst-
stoffmaskierband von 3M um die Farbkante abzukleben. 

O  Decken Sie alle Rumpföffnungen mit Zeitungspapier ab, um zu verhindern, dass 
Overspray in den Rumpf gelangen kann. Arbeiten Sie besonders sorgfältig an der 
Cockpitöffnung. Lackieren Sie anschließend die Leitwerke, die Streben, den Zugangs-
deckel (13), den Deckel am Seitenruderhorn (8) und das Fahrwerk im gewünschten 
Lackierschema.

O  Beachten Sie, dass das ProfiCover keine zusätzliche Grundierung benötigt, sondern 
direkt auf das Gewebe lackiert werden kann. 

O  Montieren Sie nach dem trocknen des Lackes die Flügelstreben (3) an den Rumpf, 
verwenden Sie dieses mal die M3x10 Sechskantschrauben mit den Stoppmuttern 
(52).

O  Schrauben Sie nun das Fahrwerk endgültig an den Rumpf mit den M3x8 Sechs-
kantschrauben (4) und den Stoppmuttern (52). Montieren Sie die Spurstange (6) 
zwischen die Fahrwerksbeine und biegen Sie die Splinte (7) ein wenig auf.



Copyright © 2013  Toni Clark practical scale GmbH   Zeiss-Straße 10   D-32312 Lübbecke   Telefon 0049 (0)5741 5035  www.toni-clark.com

Bauanleitung Albatros DVa  121

LACKIERUNG DER MG’S UND DER MOTORATTRAPPE
O  Indem Sie ihr Modell lackieren, schaffen Sie eine Illusion. Sie lackieren Plastikteile 

in einer Weise, dass Sie wie Metall aussehen. Um dies zu erreichen müssen Sie die 
Farbe in einer ungewöhnlichen Art und Weise auftragen, wie Sie von allen Künstlern 
die Gemälde mit Ölfarbe malen angewandt wird. Der Trick besteht darin, niemals 
pure Farben zu verwenden, sondern Farben durch andere nass in nass am Objekt 
zu verschmutzen. Die beiden Maschinengewehre und der Motor sind im Original matt 
Schwarz und aus Metall gefertigt. Wenn Sie diese einfach nur Schwarz lackieren 
würden, hätten Sie ein fahles, zweidimensionales Aussehen, ähnlich eines Malen 
nach Zahlen Bildes. Die Lösung ist denkbar einfach, mischen Sie einfach andere 
Farben in die schwarze Farbe. Sie benötigen hierzu matte Revellfarben in Rostrot, 
Schwarz, ein sehr dunkles Grün, verschiedene Sandtöne und etwas Weiß.

Motorattrappe

O  Bereiten Sie eine Mischpalette aus einem Material Ihrer Wahl, z.B. einem Rest 
Sperrholz vor. Benutzen Sie einen Pinsel um Schwarz und Umbra auf die Palette 
zu übertragen. Beginnen Sie mit einem Zylinder und streichen Sie ihn schwarz an. 
Streichen Sie den Pinsel auf einem Blatt Küchenpapier aus und tragen Sie mit dem 
Pinsel ein wenig Umbra auf das noch nasse Schwarz auf. Vermischen Sie die Farbe 
einwenig, sodass an verschiedenen Stellen auf dem Zylinder hellere Partien ver-
bleiben. Mischen Sie nun auf der Palette etwas Umbra ins Schwarz, bis eine etwas 
hellere Farbe entsteht. Verteilen Sie diese Mischung auf verschiedenen Positionen 
auf dem Zylinder, um eine subtile Schattierung von Schwarz auf eine etwas hellere 
Farbe entsteht. 

O  Mischen Sie auf der Palette dunkel Grün mit Schwarz, bis es fast unmöglich ist einen 
Grünton zu erkennen. Benutzen Sie diese Farbe um spärlich über das Schwarz zu 
malen und einen leichten Grünschimmer zu erzeugen. Lackieren Sie eine zweiten 
Zylinder matt Schwarz und vergleichen Sie die beiden Zylinder aus einem Meter 
Entfernung, entscheiden Sie, welche Methode Ihnen mehr zusagt. Beim Original-
flugzeug sind die Einlasskrümmer zur Isolation mit Schnur umwickelt. Benutzen 
Sie deshalb Umbra, welches Sie mit etwas Schwarz abgedunkelt haben um den 
Einlasskrümmer zu lackieren. Streichen Sie anschließend etwas Schwarz über den 
Krümmer, sodass zwar das Umbra sichtbar bleibt, allerdings deutlich verschmutzter 
aussieht. 

O  Lackieren Sie die Auspuffflansche an den Zylindern mit einem spitzen Pinsel Rost-
rot . Dunkeln Sie die Farbe wieder mit Umbra ab, sodass lediglich ein rotbrauner 
Schimmer entsteht, der in das matt Schwarz ausläuft. Stellen Sie sich vor, wie die 
Hitze an den Flanschen und den Beginn des Auspuffrohres Rost verursachen.

O  Lackieren Sie mit der kleinsten möglichen Menge Umbra kleine Lichtreflektionen auf 
dem obersten Drittel der Ventilköpfe und den Kipphebeln.

O  Sollte Ihnen Ihre künstlerische Arbeit nicht gefallen, lassen Sie die Farbe trocknen 
und versuchen Sie es erneut, indem Sie diese einfach übermalen.
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SPANDAU MASCHINENGEWEHRE

O  Die Maschinengewehre benötigen lediglich matt schwarz und matt dunkel Grün. 
Lackieren Sie die Gewehre komplett schwarz hellen Sie anschließend insbesondere 
hervorstehende Bauteile mit etwas grün, welches Sie mit dem Untergrund vermi-
schen auf. Die tiefgezogenen Abdeckungen für den Patronenhülsenschacht (111) 
waren beim Original aus Leder gefertigt. Diese müssen so lackiert werden, das Sie 
aussehen, als ob die Farbe abplatzt und das Leder so zum Vorschein kommt. La-
ckieren Sie probeweise ein altes Stück Leder und biegen Sie es anschließend ein 
paar Mal, sodass die Farbe wieder etwas abplatzt, dann wissen Sie was ich meine.
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LEDEREINFASSUNG
O  Schlitzen Sie den roten Schlauch (118) für die Cockpiteinfassung auf ganzer Länge 

ein, damit dieser über die Cockpiteinfassung passt. Sichern Sie diesen auf dem 
Cockpitrand mit Pattex oder einem ähnlichen Kontaktkleber.

O  Legen Sie ein Stück Leder 390x60 mm (119) von Rumpfmittennaht zu Rumpfmit-
tennaht. Kleben Sie dieses Stück mit einem transparenten Kontaktkleber auf den 
Gummischlauch auf, ziehen Sie das Leder dabei auf Spannung, damit sich keine 
Falten bilden. 

O  Kleben Sie das Leder anschließend auf die Glasfaser des Rumpfes, sodass es etwa 
8 mm übersteht. Kleben Sie das zweite Stück Leder (119) genau wie das erste auf.

O  Kleben Sie das 190x25 mm Stück Leder für die MG Öffnung (120) in Position. Ver-
wenden Sie auch hier wieder den transparenten Kontaktkleber.

O  Verteilen Sie 36 Hohlniete (121) in gleichmäßigen Abstand um die Cockpitöffnung, 
sowie 16 um die vordere Öffnung. Bohren Sie dazu mit einem 2 mm Bohrer die 
Löcher für die Niete vor. Um das Einfädeln der Niete zu erleichtern habe ich diese 
zuvor auf einen 1,5 mm Stahldraht gesteckt. Diesen Schob ich dann durch das Leder 
in die vorgebohrten Löcher und schob den Niet in das Loch.

O  Vernähen Sie anschließend die Hohlniete (121) mit einem hellbraunen Garn.
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WINDSCHUTZSCHEIBE
O Trennen Sie die zu Ihrem Vorbild 

passende Windschutzscheibe 
(122) aus dem Klarsichtplastik he-
raus. Modifizieren Sie diese gege-
benenfalls, bis Sie zufrieden sind. 
Fast jeder Albatros hatte eine an-
dere Windschutzschreibe, deswe-
gen können wir Ihnen diese Arbeit 
leider nicht abnehmen. 

O  Biegen Sie die Windschutzscheibe 
(122) mit einem Heißluftföhn in 
Form. Der Aluminium Rahmen 
(123) wird mit Messingnägeln (124) 
mit der Windschutzscheibe verbun-
den. Bohren Sie dazu mit einem 1 
mm Bohrer 3 mm vom Rand der 
Scheibe sechs gleichmäßig verteil-
te Löcher. Fixieren Sie den Rah-
men (123) mit Klemmen an der 
Windschutzscheibe, Bohren Sie 
anschließend mit dem 1 mm Bohrer 
durch die Löcher durch das Alumi-

nium. Stecken Sie von vorne, in jedes Loch, einen 1x9 mm Messingnagel  (124) und 
verkleben Sie diese von hinten mit je einem kleinen Tropfen Epoxy. 

O  Schneiden Sie am nächsten Tag 
die herausstehenden Nagelschäfte 
(124) ab und kürzen Sie falls erfor-
derlich den Aluminiumrahmen ein.

O  Bohren Sie anschließend  je ein 2 mm Loch  in die beiden Enden des Rahmens und 
befestigen Sie die Scheibe mit zwei M2x8 Holzschrauben (112) am Rumpf.

O  Befestigen Sie die Maschinengewehre nun endgültig mit zwei M3x20 (187) und zwei 
M3x25 (51) Inbusschrauben sowie mit M3 Stoppmuttern im Rumpf. Montieren Sie 
außerdem die Abdeckungen für den Patronenhülsenschacht (111) mit vier 2x8 mm 
Schrauben (112) und das Tragflächenmittelstück mit vier M3x16 Inbusschrauben 
(186) am Rumpf.
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TANKEINBAU
O  Kleben Sie den Tankbefestigungs-

bügel (153) aus 3 mm Sperrholz an 
die beiden 6 mm  Sperrholz Füße 
(154). Schrauben Sie den Bügel 
später mit zwei 3,5 x 13 Linsen-
kopfschrauben (18) und zwei M4 
Unterlegscheiben (21) auf die 
Schiene für den Tank. Imprägnie-
ren Sie den fertigen Bügel mit ein 
oder zwei Schichten Spannlack.

O  Als nächstes benötigen Sie ein Stück 6 mm Stahldraht oder einen alten 6 mm Bohrer, 
um die Löcher für die Tanknippel (156) in den Tank zu schmelzen.

O  Ziehen Sie auf der glatten Seite des 
Tanks, mit einen Fineliner, 22 mm 
von der Unterkante eine Linie. Mar-
kieren Sie nun 22 mm von beiden 
Rändern die Position der Löcher 
auf der Linie. Erhitzen Sie den 
6 mm Stahldraht, bzw. den alten 
Bohrer, dieser braucht nicht rotglü-
hend heiß, aber auch nicht zu kalt 
sein. Drücken Sie den Stahldraht 
an den markierten Stellen gegen 
den Tankkörper, sodass  zwei sau-
bere Löcher entstehen. Ziehen Sie 

den Draht anschließend schnell wieder heraus, sodass dieser nicht am Tank fest-
schmilzt. Schmelzen Sie anschließend ein drittes Loch durch die Mitte des Tankver-
schlusses.

O  Um die Tanknippel in den Tank zu 
schrauben benötigen Sie etwas 
Loctite. Stecken Sie die Tanknippel 
von innen mit dem 0,8 mm Draht in 
die entsprechenden Löcher. Schie-
ben Sie dazu den Draht (160) durch 
den Hals des Tankes in eines der 
Löcher und fädeln Sie den Nippel 
am Draht entlang an Ort und Stelle 
ein und verschrauben diesen an-
schließend.
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O  Schrauben Sie den doppelseitigen 
Tanknippel (158) in den Schraub-
verschluss. Beachten Sie, das sich 
das Gewinde auf der Außenseite 
befinden soll.

O  Schieben Sie ein Stück Tygon 
Schlauch auf den Filzpendelfilter 
(159), sichern Sie diesen mit einem 
Stück des 0,8 mm Drahtes (160). 
Wickeln Sie dazu den Draht zwei 
mal um den Schlauch, an der Stel-
le des Nippels, verzwirbeln Sie die 
Enden, und schneiden Sie den 
Überstand ab. Schneiden Sie den 
Tygonschlauch auf länge, sodass 
der Filzpendelfilter bei aufge-

schraubten Deckel etwa 10 mm vom Boden den Tankes zu liegen kommt. Schieben 
Sie den Schlauch auf den Nippel und sichern Sie diesen wieder mit Draht, gegen 
das herausrutschen.

O  Schneiden Sie zwei 420 mm lange 
Stücke Tygonschlauch (161) zu, 
schieben Sie diese auf je einen 
einseitigen Tanknippel (156) auf 
und sichern Sie diese ebenfalls mit 
0,8 mm Draht. Schieben Sie die 
doppelseitigen Tanknippel (158) 
mit der glatten Seite in die Schläu-
che und sichern Sie diese mit Draht 
(160).

O  Schieben Sie den Tank, fast bis zu 
den Nippeln, in den Spant und 
drehen Sie den Rumpf auf den 
Rücken. Stecken Sie den Bügel 
(153) über den Tank und befestigen 
Sie diesen mit den 3,5x13 mm Lin-
senkopfschrauben (18) und M4 
Unterlegscheiben (155).
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O Kleben Sie für die Befestigung der 
Betankungsnippel die Bauteile 
(200) und (201) zusammen und 
imprägnieren Sie die Bauteile mit 
Spannlack gegen das Benzin. 
Montieren Sie die beiden doppel-
seitigen Nippel und sichern Sie die 
Muttern mit Loctite.

O Kleben Sie anschließend diese 
Einheit an die Hinterseite des 
Schalldämpferkastens. Schneiden 
Sie danach zwei Öffnungen in den 
Rumpf, um die beiden kurzen Ver-
schlussschläuche aufstecken zu 
können. Diese bestehen aus etwa 
30 mm Tygonschlauch und ein 
Ende wird mit dem Gewindeteil 
einer Blechschraube verschlossen. 
Dies verhindert, das Benzin aus-
laufen kann, gleichzeitig kann im 

Betrieb genügend Luft in den Tank gelangen. 
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HÖHENRUDER SERVOKABEL
O  Schneiden Sie zur Aufnahme der 

MPX Stecker (nicht im Bausatz 
enthalten) und den Einbaurahmen 
(von Graupner erhältlich), je eine 
rechteckige Aussparung in beide 
Höhenleitwerksanformungen am 
Rumpf. Diese Aussparungen soll-
ten 17 mm lang, 8 mm hoch und  
45 mm  von der Nasenleiste der 
Leitwerkshälften entfernt sein. Ver-
gewissern Sie sich, das die Ste-
ckerhalter stramm in die Schlitze 

passen. Schneiden Sie anschließend je ein 18 mm Durchmesser großes Loch, 
welches etwa 10 mm hinter der Aussparung für den Einbaurahmen befindet, um das 
Einkleben der Schraubplättchen (14) zu erleichtern.

O  Kleben Sie die vier 8x8x3 mm Sperrholz Schraubplättchen (189) mit Microballons 
eingedicktem Epoxy von innen an die Aussparungen an. 

O  Lassen Sie das Epoxy übernacht 
komplett aushärten. Stecken Sie 
am nächsten Tag die beiden Ein-
baurahmen in Position und bohren 
Sie mit einem 1,5 mm Bohrer durch 
die Schraubplättchen und befesti-
gen Sie den Rahmen mit den Senk-
kopfschrauben (78) am Rumpf.

O  Schieben Sie die beiden Leitwerks-
hälften fast bis ganz an den Rumpf 
und stecken Sie ein Stück Kohle-
papier zwischen Stecker und Hö-
henleitwerk. Pressen Sie das 
Leitwerk etwas an den Rumpf, um 
die Positionen der Stecker auf den 
Leitwerken zu markieren.
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O  Entfernen Sie die Leitwerke und 
schneiden Sie jeweils ein Loch, 
welches groß genug ist, mit einem 
kleinem Luftspalt über den Stecker 
zu  passen. Schieben Sie das Leit-
werk wieder an den Rumpf, um zu 
überprüfen, ob das Loch groß ge-
nug ist.

O  Nehmen Sie die Leitwerke wieder 
vom Rumpf ab und arbeiten Sie mit 
einem gebogenen Draht ein Loch 
in das Balsa, welches das Hartpa-
pierrohr stützt, um das Servokabel 
hindurchzufädeln.

O  Schneiden Sie den Servostecker ab löten Sie die Kabel an den MPX Stecker und 
isolieren Sie die Lötstellen mit Schrumpfschlauch.

O  Bereiten Sie die zweite Leitwerkshälfte exakt wie die erste vor.

O  Fertigen Sie nun die Servokabel zum Empfänger an und sichern Sie die Kabel nach 
dem Löten mit Schrumpfschlauch am Steckergehäuse. Löten Sie zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht die Servostecker an! Fädeln Sie die Kabel durch die Einbaurahmen, durch 
den Rumpf, zum Empfänger und verkleben Sie die MPX Stecker mit einem kleinem 
Tropfen Sekundenkleber an den Einbaurahmen.

O  Kleben Sie mit Weißleim die Abdeckstreifen auf den Kabeltunnel (168) und verstärken 
Sie die beiden Enden mit Garn, welches Sie mit Sekundenkleber tränken. Ziehen 
Sie die Servokabel, mit einem starken Faden durch den Tunnel (168). Fädeln Sie 
den Faden dazu mit einem 1,5 mm Stahldraht durch den Kabeltunnel. Fixieren Sie 
diesen in der Mitte vorübergehend mit etwas doppelseitigem Klebeband an einer 
Rumpfwand.

O  Drücken Sie den Kanal am Ende des Rumpfes vorsichtig nach unten, dabei sollten 
die Kabel nicht durchhängen, da diese ansonsten mit der Seitenruderanlenkung in 
Kontakt kommen. Ein Kabel geht direkt in den Kanal und das Andere verläuft ge-
kreuzt im Rumpf. 

O  Befestigen Sie den Kanal an den Enden mit doppelseitigem Klebeband im Rumpf. 
Verkleben Sie diesen anschließend endgültig mit etwas Silikon im Rumpf.
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O  Schlaufen Sie empfängerseitig um die beiden Servokabel  jeweils einen Ringkern, 
löten Sie die Servostecker an und isolieren Sie diese mit Schrumpfschlauch ab.
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SEITENRUDERMONTAGE
O  Schrauben Sie den 2 mm Novotex 

Servohebel (54) mit vier M2x12 
Schlitzschrauben auf die 21 mm 
Servoscheibe. Diese Schrauben 
lassen sich sehr stramm in die Ny-
lonscheibe einschrauben und be-
nötigen deshalb keine weitere Si-
cherung. Schneiden Sie die über-
stehenden Gewindegänge ab, so-
dass diese eben zur Servoscheibe 
sind. 

O  Arbeiten Sie den Rumpfspant falls 
erforderlich ein wenig nach, um 
Platz für das Servokabel zu schaf-
fen. Arbeiten Sie ebenfalls den 
Flansch der Inspektonsluke nach, 
sodass Sie die Servobefestigungs-
löcher bohren können. Schrauben 
Sie den Servohebel (54) auf das 
Servo und sichern Sie die Zent-
ralschraube mit mittelfestem Locti-
te.

O  Schrauben Sie das Servo auf den 
Sperrholzträger, mit den Schrau-
ben und Gummitüllen, die mit dem 
Servo mitgeliefert wurden.

O  Schneiden Sie zwei 1400 mm lange 
Stücke aus dem 15 Kilogramm 
Edelstahlseil (170) zu. Befestigen 
Sie auf jeder Seite des Ruderhor-
nes (43) ein Stück mit einer 
Quetschhülse (171). Pressen Sie 
hierzu die Hülse mit einer Zange 
flach und drücken Sie diese an-
schließend an drei Stellen mit einer 
Kneifzange ein. Fädeln Sie die 
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Steuerseile durch den Rumpf und stecken Sie die Robart Scharniere des Seitenru-
ders in die Hülsen im Rumpf. Stellen Sie den Ruderspalt ein und fixieren Sie die 
Scharniere mit den Gewindestiftschrauben (Madenschrauben). Überprüfen Sie, ob 
die Schlaufen der Steuerseile korrekt auf dem Ruderhebel sitzen und nicht verdreht 
sind. 

O  Ziehen Sie die Seile durch die 
Cockpitöffnung nach vorne zum 
Servo und fixieren Sie das Seiten-
ruder mit zwei Streifen Holz in 
Neutralstellung.

O Drehen Sie den Rumpf auf den Kopf 
und unterstützen Sie ihn, sodass 
dieser nicht auf dem Seitenruder 
aufliegt. Fädeln Sie anschließend 
die Steuerseile mit jeweils einer 
Quetschhülse durch den Servohe-
bel. Achten Sie darauf, das die 
Seile nicht überkreuzt sind. Ziehen 
Sie die Seile (170) vorsichtig straff 
und fixieren Sie diese, indem Sie 
die Quetschhülsen (171) ganz 

leicht flachdrücken, sodass Sie das Siel im Notfall noch verschieben könnten.

O  Drehen Sie den Rumpf um, entfer-
nen Sie die Holzstreifen am Seiten-
ruder und Überprüfen Sie, ob es 
sich leichtgängig bewegt. Drehen 
Sie den Rumpf wieder auf den 
Rücken, wenn Sie zufrieden sind 
und verpressen Sie die Quetsch-
hülsen endgültig, genau wie Sie es 
zuvor getan haben. Entfernen Sie 
die überstehenden Reste der Steu-
erseile (170).
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PILOTENSITZ
O  Passen Sie die beiden 6 mm Edel-

stahl Sitzschienen(148) in die Lö-
cher der Spannten ein. Schieben 
Sie die beiden Novotex Quertäger 
(150) auf die Schienen (148), rich-
ten Sie die Schienen aus und fixie-
ren Sie beide Enden mit Sekunden-
kleber.

O  Wickeln Sie jeweils ein kurzes Stück 
des selbstklebenden Klettbandes 
(147) um die Querträger (150). 
Kleben Sie des Weiteren zwei kur-
ze Stücke Klettband (147) auf die 
Unterseite des Pilotensitztes (146).
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BESPANNTE COCKPITRÜCKWAND
O  Bespannen Sie den Spant für die 

Cockpitrückwand (180) mit Profi-
Cover, und spannen Sie es ein 
wenig mit Bügeleisen oder Föhn. 
Später können Sie die Bespannung 
mit dem eingefärbten Spannlack 
streichen, den Sie zum lackieren 
der Cockpitbeplankung (178) ver-
wendet haben.

O Platzieren Sie die Rückwand im 
Rumpf und bohren Sie mit einem 
1,8 mm Bohrer jeweils ein Loch in 
die Ecke der Verstrebungen der 
Rückwand. Schrauben Sie an-
schließend die Rückwand mit vier 
2,2x9,5 mm Schrauben fest.
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VERSPANNUNGSSEILE

Fahrwerk:

O  Schneiden Sie jeweils zwei 160 mm und 480 mm lange Stücke aus der 1,5 mm 
Stahllitze (110) zurecht. Befestigen Sie die kurzen Seilstücke mit den Quetschhülsen 
(173) und je einem Spannschloss (174) an den oberen Befestigungspunkten der 
Fahrwerksbeine (2). Schrauben Sie die Spannschlösser so weit auseinander, dass 
nur etwa zwei Gewindegänge im Gehäuse verbleiben. Passen Sie die 480 mm  langen 
Stahlseilstücke zwischen die Spannschlösser und den unteren Befestigungspunkten 
an den Fahrwerksbeinen ein. Bevor Sie die Quetschhülsen verpressen, vergewissern 
Sie sich das die Seile gespannt wären, wenn die Spannschlösser halb zusammen-
geschraubt wären. Verpressen Sie die Quetschhülsen anschließen, indem Sie die 
Hülse mit einer Kombizange Flachdrücken und anschließend mit einer Kneifzange 
mehrere Male einkneifen. Spannen Sie die Seile mit den Spannschlössern und si-
chern Sie diese mit den Kontermuttern und dem Draht (92).

Flügelmittelstück: 

O Montieren Sie falls erforderlich das Flügelmittelstück auf den Nylondübeln (125). 
Verdrehen Sie dabei auf keinen Fall die Dübel, Schrauben Sie anschließend die 
M3x12 Inbusschrauben (181) ein.

O  Schneiden Sie vier 110 mm und vier 400 mm lange Stücke aus dem 100 Kg Seil 
(172). Benutzten Sie die 110 mm langen Seile um die  vier Spannschlösser (174) 
an die Flügelstreben (3) in einem Abstand von etwa 70 mm zu hängen. Biegen Sie 
die Quetschhülsen leicht oval, damit die Seile hineinpassen.

O  Fädeln Sie die vier 400 mm langen Seile (172) durch die Messingbeschläge (17). 
Schieben Sie die ovalen Quetschhülsen (173) auf die Seile und verpressen Sie  
diese. Fädeln Sie vier weitere Quetschhülsen und die vier Spannschlösser auf und 
fixieren Sie diese provisorisch.

O  Überprüfen Sie ob die Gewindegänge in den Spannschlössern ausreichen die Seile 
zu spannen. Andernfalls öffnen Sie die provisorisch verpressten Quetschhülsen und 
ziehen Sie die Seile straffer. Benutzen Sie nun die Helling zum Einmessen des Mit-
telstückes (455). Halten Sie die Helling an die Unterseite des Mittelstückes, sodass 
beide Haken auf den Rippen aufliegen. Verstellen Sie nun solange die Spannschlös-
ser, bis alle Seile stramm, und der kleine Schlitz auf der Unterseite der Helling genau 
über der Rumpfmittennaht ist. 

Flügel:

O  Montieren Sie alle vier Flügel an den Rumpf, schrauben Sie des Weiteren die Flü-
gelstreben (701) (702) zwischen die Flügel.
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O  Schneiden Sie aus dem 100 Kg Stahlseil (172) vier 380 mm und vier 120 mm lange 
Stücke zurecht. Nehmen Sie 8 Quetschhülsen (173) und biegen Sie diese vorsichtig 
oval, damit die über den Draht passen.

O  Biegen Sie 25 mm eines Endes der 380 mm langen Seile um und führen Sie diese in 
die äußeren Löcher der Messingbeschläge (703) ein. Schieben Sie je eine Quetsch-
hülse über die Drähte, gegen den Beschlag und verpressen Sie diese anschließend. 

O  Montieren Sie die vier 120 mm langen Seilstücke in gleicher Wiese wie die Längeren, 
an den oberen Drahtösen der Flügelstreben (3).

O  Schrauben Sie die vier Stahl Spannschlösser (174) so weit es geht auseinander. 
Schrauben Sie anschließend die Augenschraube eine und eine halbe Umdrehung 
herein. Schieben Sie das Spannschloss mit der Sechskantmutter nach oben auf 
das kurze Seilstück an der Flügelstrebe (3) auf, und verpressen Sie diese mit einer 
Quetschhülse (173).

O  Justieren Sie die kurzen 120 mm und die langen 380 mm Spannseile, sodass diese 
korrekt an den Beschlägen (703) und den Flügelstreben hängen. Ziehen Sie beide 
Seile straff und markieren Sie die Position des unteren Auges des Spannschloss auf 
dem unteren Seil. Schieben Sie eine Quetschhülse (173) über das Seil und Winkeln 
Sie diesen an der markierten Stelle rechtwinklig ab. Fädeln Sie es anschließend 
durch das Spannschloss und verpressen Sie die Seile wie zuvor, wenn Sie sich 
vergewissert haben, das sich diese mit den Spannschlössern ausreichend spannen 
lassen.

O  Montieren Sie die Anderen drei Spannseile wie zuvor und sichern Sie die Spann-
schlösser (174) mit den Kontermuttern.

O  Benutzen Sie die Helling (411) um das Mittelstück nochmals auszurichten. Korrigieren 
Sie falls nötig, indem Sie auf der einen Seite die Spannschlösser lockern und auf 
der anderen fester stellen.

O Montieren Sie die verbleibenden vier Spannseile, die vom unteren Beschlag (17) am 
Rumpf zu den oberen (704) (705) der Flügelstreben verlaufen. Diese benötigen keine 
Spannschlösser, verpressen Sie deshalb die Enden zunächst am inneren Beschlag 
(17). Fädeln Sie anschließend die Seile durch eine der oberen Beschläge (704) oder 
(705) und einer Quetschhülse. Ziehen Sie die Spannseile straff und verpressen Sie 
diese anschließend.
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RADACHSENVERKLEIDUNG
O  Halten Sie die Glasfaserverkleidun-

gen für die Radachsen (185) mit 
einem Stück Holz auf und streichen 
Sie die Rippen mit zwei Schichten 
Spannlack.

O  Fädeln Sie die Rundgummischnur 
(16) durch beide Achsverkleidun-
gen (185), nachdem der Spannlack 
getrocknet ist. Es ist wichtig, dass 
sich die Enden der Verkleidungen 
mit den größeren Löchern für die 
Rundgummischnur in der Mitte 
gegenüber liegen. Die Rundgum-
mischnur passt nicht durch die 
kleineren Löcher. Aus diesem 
Grund müssen etwa 1 cm von den 

Enden dünner gemacht werden. Klemmen Sie ein Ende in den Schraubstock und 
zeihen Sie die Schnur mit einer Zange so weit es geht Lang. Geben Sie extra dünn-
flüssigen Sekundenkleber auf die gestreckte Stelle und halten sie die Gummischnur 
gespannt, bis der Kleber ausgehärtet ist.  Schneiden Sie anschließend das Ausge-
franste Ende ab, und Sie werden feststellen, das die Rundgummischnur nun in die 
kleineren Löcher passt.

O  Schieben Sie ein Ende der Rund-
gummischnur (16) in das untere 
Loch in der Außenrippe. Fädeln Sie 
die Gummischnur (16) durch die 
oberen Löcher in den innenliegen-
den Rippen und anschließend 
wieder durch das untere Loch in 
der anderen Außenrippe. Stecken 
Sie die Gummischnur nun in das 
obere Loch der Außenrippe und 
Fädeln Sie die Gummischnur über-

kreuzt zurück durch die Verkleidungen. Ziehen Sie Die Rundgummischnur relativ 
stramm, damit die Verkleidungen gut aneinandergehalten werden. Verkleben Sie 
anschließend die Enden mit den Rippen und schneiden Sie auf beiden Seiten die 
überstehende Schnur ab.
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RÄDER UND ACHSE 
O  Wischen Sie die Räder (191) mit 

einem Lappen mit Aceton ab, um 
sämtliche Reste des Trennmittels 
zu entfernen. Schleifen Sie nach 
dem Lackieren die Klebeflächen zu 
den Reifen mit feinem Schleifpapier 
an, bis diese komplett matt sind. 
Benutzten Sie den schwarzen Se-
kundenkleber IC-2000, um die 

Enden der Reifen (197) aneinander und anschließend auf die Felge zu kleben.

O  Bohren Sie jeweils ein 2 mm Loch 
etwa 2 mm von den Enden der 
Achse (55). Markieren Sie die Bohr-
löcher deutlich mit einem Körner 
und durchbohren Sie die Achse mit 
einer Ständerbohrmaschine. Be-
achten Sie, das die Achse aus sehr 
hartem Edelstahl gefertigt ist, ver-
wenden Sie deshalb einen qualita-
tiv hochwertigen Bohrer, bei nied-
riger Drehzahl mit Schneidöl (z.B. 

Bel-Ray). Schieben Sie die Radachsenverkleidung auf Achse und Spurstange auf. 
Stellen Sie anschließend aus dem Fangseil (110) und den Quetschhülsen (173) auf 
beiden Achsseiten je eine Schlaufe her, die verhindert, das sich die Achse (55) ver-
tikal mehr als 35 mm bewegen kann.

O Schneiden Sie zwei 550 mm lange 
Stücke von der Rundgummischnur 
(16) ab. Legen Sie die Enden zu 
etwa 20 mm langen Schlaufen. 
Fixieren Sie diese indem Sie die 
Schlaufen mit Nähgarn umwickeln 
und anschließend mit dünnflüssi-
gen Sekundenkleber tränken. 

O Haken Sie eine Schlaufe in ein 
Fahrwerksbein ein und wickeln Sie 
die Rundgummischnur dreieinhalb 
mal um Achse und Fahrwerksbein. 
Haken Sie das zweite Ende in das 
Fahrwerksbein ein und wiederholen 
Sie den Vorgang auf der anderen 
Fahrwerksseite.
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O Stecken Sie die Novotex Führungs-
buchsen (199) in die Räder und 
schieben Sie diese auf die Achse 
auf. Sichern Sie die Räder mit je 
einer M10 Unterlegscheibe (202) 
und einem Splint (7). Die Räder 
benötigen keine zusätzliche Füh-
rung und können durch die Splinte, 
zum Transport, schnell abgenom-

men werden.
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WASSERKÜHLER
O Überprüfen Sie die Löcher in den vier Bauteilen (501a)(502)(503) und entgraten 

Sie diese, wenn erforderlich, damit die Röhrchen (504) hineingeschoben werden 
können.

O 

Kleben Sie die 1,5 mm Birkensperrholzrippe (501b)mit Weißleim auf die Außenseite 
der rechten 8,5 mm Sperrholz/Polystyrol Sandwichrippe (501a). Legen Sie die Teile 
mit der Birkensperrholzseite nach unten auf eine flache Unterlage, überprüfen Sie 
die Ausrichtung zueinander und pressen Sie diese für ein paar Minuten.

O 

Benutzen Sie das aus 9 mm Birkensperrholz gefräste Werkzeug (525). Kleben bzw. 
pressen sie die 9 und 10,5 mm Polystyrol Streifen (505) und (506) auf die Ober- und 
Unterseite der Bauteile(501a/b) und (502). Benutzten Sie hierzu dickflüssigen Se-
kundenkleber. 

O Schneiden Sie die 9 und 10,5 mm Polystyrol Streifen (505) und (506) bündig an den 
Rippen ab. 
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O 

Arbeiten Sie nun die beiden quadratischen Aussparungen aus. Ich benutze hierzu 
einen 2 mm Bohrer, mit dem ich das Loch ausfräse, bis eine kleine Feile hinein passt.

O 

Trennen Sie die sechs Bauteile (507) bis (510) aus dem 3 mm Pappelsperrholz 
heraus und entfernen Sie eventuelle Grate mit Schleifpapier. Stecken Sie die Bau-
teile lose in Ihrer Hand zusammen und verkleben Sie diese, wenn Sie zufrieden sind 
mit mittelviskosem Sekundenkleber. 

O 

Schieben Sie das eben verklebte Bauteil in die vorbereitete 1 mm Außenhaut des 
Wasserkastens (513). Überprüfen Sie die Passform und verkleben Sie die Bauteile 
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untereinander mit Sekundenkleber, den Sie durch die Erleichterungsöffnungen auf-
tragen. Kleben Sie zunächst eine Seite und lassen Sie dem Kleber Zeit, im V ent-
langzulaufen. Tragen Sie anschließend Kleber entlang der Vorderseite, durch die 
Erleichterungslöcher auf. 

O 

Kleben Sie die Beilagstreifen (519) in das Birkensperrholz Werkzeug (518). Beach-
ten Sie, das die Streifen an die Kannten, die mit den Pfeilen markiert sind geklebt 
werden müssen.

O 

Montieren Sie die beiden Seitenrippen (501a/b) und (502) an den kompletten Was-
serkasten des Kühlers. Schieben Sie die beiden Mittenrippen (503) die Birkensperr-
holzhelling (518), die Pfeile müssen sich dabei auf der Oberseite befinden. Schnei-
den Sie sechs Stücke der 2 mm Röhrchen (504) ab und schieben Sie diese mit einem 
Abstand von vier Löchern in die Rippen. Überprüfen Sie die Position der beiden 
Rippen (501a/b) (502) und des Wasserkastens zueinander und verkleben Sie die 
Bauteile mit Sekundenkleber.
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O 

Schneiden Sie zwei 39 mm lange Streifen von den 9 mm (521) und zwei von den 
10 mm (522) breiten Polystyrol Streifen ab. Kleben Sie diese anschließend mit Se-
kundenkleber auf die Oberseite, sodass diese 17 mm überstehen.

O 

Schieben Sie den vorderen 6,5x6,5 mm Zapfen aus Kiefer (514) bis an den Anschlag 
in die Öffnung in der Rippe. Bohren Sie mit einem 2 mm Bohrer vor und schrauben 
Sie eine 2,2x9,5 mm Linsenkopfschraube (12) in den Zapfen. Diese Schraube erlaubt 
es die Kühlwasserleitungen, die zur Motorattrappe verlaufen zu einem späteren 
Zeitpunkt zu demontieren, um an den Motor zu gelangen.
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O 

Schieben Sie den U-förmigen Zapfen (515), welcher es ermöglicht die Servokabel 
durch die zweite Wasserleitung in den Rumpf zu führen in Position. Beachten Sie, 
das die beiden Zapfen nicht verklebt werden. Schieben Sie die beiden kurzen Alu-
minium Röhrchen (512) über die Zapfen, diese benötigen ebenfalls keinerlei Kleber. 
Die beiden Kühlwasserleitungen (516) (517) werden später mit 14 mm langen 
Schrumpfschlauchstücken (511) am Kühler befestigt.

O  

Schneiden Sie den Rest der 2 mm Röhrchen (504) auf länge und schieben Sie die-
se in die entsprechenden Löcher im Kühler. Benutzten Sie hierzu Sekundenkleber, 
den Sie auf eine Glasplatte laufen lassen und von dort aus mit einer Nadel an den 
Röhrchen angeben. Entfernen Sie die Helling (518).
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O 

Kleben Sie das Ausgleichsgefäß (523) in die gefrästen Aussparungen auf die Ober-
seite des Kühlers.

O 

Streichen Sie etwas Epoxy an die Seitenrippe (502) und schieben Sie den Kühler 
in das Mittelstück ein. Kleben Sie den Kühler durch die Wurzelrippe mit dem Rest 
des Epoxys an die Rippe (401a). 

O 

Markieren Sie die Position der 4 Schlitzschrauben (112) und Bohren Sie vier Löcher 
mit einem 1,5 mm Bohrer. Schrauben Sie die Schrauben hinein und sichern Sie 
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diese mit einem Tropfen Sekundenkleber gegen das herausdrehen. Beachten Sie, 
das die Schrauben ein Scale Detail darstellen, ohne zusätzlich Funktion, und aus 
diesem Grunde keine weiter Befestigung benötigen. 
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SCHWERPUNKT
O  Machen Sie mit einem Bleistift 162 mm von der Nasenleiste eine Markierung auf den 

Rippen des Flügelmittelstückes (300a/300b). Ihre Albatros sollte sich waagerecht 
auspendeln, wenn Sie diese an den Markierungen anheben. 

O Um den Schwerpunkt präzise auswiegen zu können bohren Sie je ein 2 mm Loch 
in beide Rippen (300a/300/b) durch die Schwerpunktmarkierung. Schrauben Sie 
anschließend je eine 2,2x9,5 mm Linsenkopfschraube (12) in die gebohrten Löcher. 
Drehen Sie diese nur so weit ein, dass Sie die 60Kg nylonbeschichteten Seile ein-
hängen können und montieren Sie die oberen Flügel.

 Selbstverständlich kann der Schwerpunkt erst eingestellt werden, wenn das Modell 
flugfertig aufgebaut wurde.


